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Bauvorhaben Planung

Bundesministerium der Verteidigung, Berlin Göbes GmbH, Hardheim

Münchner Rückversicherung, München ZEG Stuttgart

Flughafen, Stuttgart „Terminal 4“ Bühler Möbelwerkstätte Innenausbau Hesse, Bühl

„Kunstpalast“ Bürogebäude, Düsseldorf Möbelwerkstätten Betz GmbH, Messkirch

Hotell „Quellenhof“, Aachen Möbelwerkstätten Betz GmbH, Messkirch

Bundesrat, Berlin Möbelwerkstätten Betz GmbH, Messkirch

Hotel „Seestern“, Düsseldorf Göbes GmbH, Hardheim

Universität Weimar, Bauhaus Weimar Möbelwerkstätten Betz GmbH, Messkirch

„Main-Tower“, Frankfurt am Main schutz in form GmbH, Schweinberg

Chemiehaus, Mainz Göbes GmbH, Hardheim

Staatl. Arnold-Gymnasium, Coburg Möbelwerkstätten Betz GmbH, Messkirch

Humbold-Universität, Berlin schutz in form GmbH, Schweinberg

BKA-Berlin schutz in form GmbH, Schweinberg

Modehaus „ZARA“ Köln, Hamburg, München, Stuttgart, Nürnberg, Essen Real-Innenausbau AG, Külsheim

Julius-Spital, Würzburg Objekt-Design Kansy GmbH, Lauda-Sachsenflur

Klinik, Wolfsburg Objekt-Design Kansy GmbH, Lauda-Sachsenflur

Amtsgericht, Mannheim Göbes GmbH, Hardheim

BMW Werk 1.1 Gebäude 36.0 G + H Innenausbaum GmbH, Eching

PAX-Terminal Air-Base, Ramstein Bilfinger-Berger, NL Kaiserslautern

Gemeindehaus, Schneeberg Göbes GmbH, Hardheim

August-Sander-Schule, Berlin Tischlerei Bock, Berlin

Ketteler-Krankenhaus, Offenbach am Main ARGE Lengfeld + Wilisch/Witan Russ Lang, Darmstadt

Schleyerhalle, Stuttgart Fa. Karl Braun Innenausbau GmbH, Haiterbach

Sanierung FMDG - Raimundstraße, Frankfurt am Main Ed. Züblin AG, NL-Frankfurt am Main

Landebeck-Virchow-Haus Tischlerei Bock, Berlin

Sanierung Stadtschule a.d. Wichelskirche, Bad Nauheim Göbes GmbH, Hardheim

Raiffeisenbank, Schönesberg Möbelfabrik Paul Feederle GmbH, Karlsruhe

Seniorenheim „Haus Schönblick“, Dielheim Schreinerei Kolb, Mosbach

Forstverwaltung, Schilcher Schreinerei Finn, Vilsbiburg

BGV-Gebäude, Karlsruhe Möbelfabrik Paul Feederle GmbH, Karlsruhe

Stadthalle Heidelberg Fa. Alfred Glocker KG, Mannheim

Europe Hotel & Resort, Killarney Irland ARGE Fa. Freudig, Schöllang + Fa. Möbel Müller, Sonthofen

Dexia Banque Internationale, Luxemburg Prefalux, LU-Junglinster

Bucerius Kunst Forum, Hamburg Schreinerei Hesselbach, Oberstreu
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Modell T30-1-Tür „SD 135“ T30-2-Tür „SD 235“ T30-1-Tür „SD 137“ T30-2-Tür „SD 237“

A
us

fü
hr

un
ge

n 
/ 

B
au

fo
rm

en

Türblattdicke ~48 - ~62mm ~54 - ~62mm ~70 - ~86mm ~70 - ~86mm

sturzhoch 
• wahlweise als Rund 

   bogen, Stichbogen .... 

geschosshoch 
• wahlweise als Rund

   bogen, Stichbogen ... 

• Kämpfer und Oberlicht 

• mit gegengefälztem   

  Oberteil

mit Seitenteil(en) l l l l

Vollblatt l l l l

Lichtausschnitt l l l l

Friesbreiten    
(seitlich/oben/unten)

97/97/120mm 97/97/120mm 107/107/120mm 107/107/120mm

Stiltür (Kassetten, Abplattung) l l l l

aufgesetzte Profilleisten l l l l

Fu
nk

ti
on

en

Brandschutz l l l l

Rauchschutz l l l l

Schallschutzkl. 1 Rw‘P 32 l l l l

Schallschutzkl. 2 Rw‘P 37 l l l l

Schallschutzkl. 3 Rw‘P 42 ---- ---- l l

Einbruchschutz WK 2 l ---- l ----

Einbruchschutz WK 3 ---- ---- l ----

Klimaklasse B  (alt II) l l l l

Klimaklasse C  (alt III) l l l l

A
bm

es
su

ng
en

Baurichtmaß 
(BRM in mm) 
Breite x Höhe

Breite (min) 625 1375 625 1375

Breite (max) 1375 2625 1500 3000

Höhe (min) 1750 1750 1750 1750

Höhe (max) 2500 2500 4000 4000

H. mit Oberteil 3250 / 3750 3250 / 3750 5500 5500

K
an

te
n-

au
sb

ild
un

g stumpf l l l l

Einfachfalz l l l l

Doppelfalz l l l l

Laibungsfalz l l l l

K
an

te
n-

au
sf

üh
-

ru
ng

Einleimer massiv l l l l

verdeckter Anleimer l l l l

unverdeckter Anleimer l l l l

W
an

dt
yp

Massivwand l l l l

Leichtbauwand l l l l

Porenbetonwand l l l l

F30-Verglasung l l l l

Z
ar

ge
n

Holzumfassungszarge l l l l

Blockzarge / Blendrahmen l l l l

Holzstockzarge l l l l

Stahlzarge l l l l

Tü
r-

sc
hl

ie
-

ße
r

Obentürschließer (OTS) l l l l

Bodentürschließer (BTS) l l l l

integrierter Türschließer (ITS) l l l l
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Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Modell T30-1-Tür „SD 135“ T30-1-Tür „SD 137“

A
us

fü
hr

un
ge

n 
/ 

B
au

fo
rm

en

Türblattdicke ~48 - ~62mm ~70 - ~86mm

sturzhoch 

Vollblatt l l

Lichtausschnitt l l

Friesbreiten    
(seitlich/oben/unten)

97/97/120mm 107/107/120mm

Stilklappe (Kassetten, Abplattung) l l

aufgesetzte Profilleisten l l

Fu
nk

ti
on

en

Brandschutz l l

Rauchschutz l l

Schallschutzkl. 1 Rw‘P 32 l l

Schallschutzkl. 2 Rw‘P 37 l l

Schallschutzkl. 3 Rw‘P 42 ---- l

Einbruchschutz WK 2 ---- ----

Einbruchschutz WK 3 ---- ----

Klimaklasse B  (alt II) l l

Klimaklasse C  (alt III) l l

A
bm

es
su

ng
en

Baurichtmaß (BRM 
in mm) Breite x 
Höhe

Breite (min) 500 500

Breite (max) 1000 1000

Höhe (min) 750 750

Höhe (max) 1750 1750

H. mit Oberteil ---- ----

K
an

te
n-

au
sb

ild
un

g stumpf l l

Einfachfalz l l

Doppelfalz l l

Laibungsfalz l l

K
an

te
n-

au
sf

üh
-

ru
ng

Einleimer massiv l l

verdeckter Anleimer l l

unverdeckter Anleimer l l

W
an

dt
yp

Massivwand l l

Leichtbauwand l l

Porenbetonwand l l

F30-Verglasung ---- ----

Z
ar

ge
n

Holzumfassungszarge l l

Blockzarge / Blendrahmen l l

Holzstockzarge l l

Stahlzarge l l

Tü
r-

sc
hl

ie
-

ße
r

Obentürschließer (OTS) l l

Bodentürschließer (BTS) ---- ----

integrierter Türschließer (ITS) l l
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Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Modell RS-1-Tür „SD 125“ RS-2-Tür „SD 225“ RS-1-Tür „SD 127“ RS-2-Tür „SD 227“

A
us

fü
hr

un
ge

n 
/ 

B
au

fo
rm

en

Türblattdicke ~54mm ~54mm ~70mm ~70mm

sturzhoch 
• wahlweise als Rund 

   bogen, Stichbogen .... 

geschosshoch 
• wahlweise als Rund

   bogen, Stichbogen ... 

• Kämpfer und Oberlicht 

• mit gegengefälztem   

  Oberteil

mit Seitenteil(en) l l l l

Vollblatt l l l l

Lichtausschnitt l l l l

Friesbreiten    
(seitlich/oben/unten)

107/107/120mm 107/107/120mm 107/107/120mm 107/107/120mm

Stiltür (Kassetten, Abplattung) l l l l

aufgesetzte Profilleisten l l l l

Fu
nk

ti
on

en

Brandschutz in Kombination möglich in Kombination möglich in Kombination möglich in Kombination möglich

Rauchschutz l l l l

Schallschutzkl. 1 Rw‘P 32 l l l l

Schallschutzkl. 2 Rw‘P 37 l l l l

Schallschutzkl. 3 Rw‘P 42 ---- ---- l l

Einbruchschutz WK 2 l ---- l ----

Einbruchschutz WK 3 ---- ---- l ----

Klimaklasse B  (alt II) l l l l

Klimaklasse C  (alt III) l l l l

A
bm

es
su

ng
en

Baurichtmaß 
(BRM in mm) 
Breite x Höhe

Breite (min) 625 1250 625 11250

Breite (max) 1375 2625 1625 3125

Höhe (min) 1750 1750 1750 1750

Höhe (max) 2500 2500 4000 4000

H. mit Oberteil 4000 4000 5500 5500

K
an

te
n-

au
sb

ild
un

g stumpf l l l l

Einfachfalz l l l l

Doppelfalz l l l l

Laibungsfalz l l l l

K
an

te
n-

au
sf

üh
-

ru
ng

Einleimer massiv l l l l

verdeckter Anleimer l l l l

unverdeckter Anleimer l l l l

W
an

dt
yp

Massivwand l l l l

Leichtbauwand l l l l

Porenbetonwand l l l l

RS-Verglasung l l l l

Z
ar

ge
n

Holzumfassungszarge l l l l

Blockzarge / Blendrahmen l l l l

Holzstockzarge l l l l

Stahlzarge l l l l

Tü
r-

sc
hl

ie
-

ße
r

Obentürschließer (OTS) l l l l

Bodentürschließer (BTS) l l l l

integrierter Türschließer (ITS) l l l l



Rauchschutz RS-Klappe
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Modell RS-1-Klappe „SD 125“ RS-1-Klappe „SD 127“

A
us

fü
hr

un
ge

n 
/ 

B
au

fo
rm

en

Türblattdicke ~48 - ~62mm ~70 - ~86mm

sturzhoch 

Vollblatt l l

Lichtausschnitt l l

Friesbreiten    
(seitlich/oben/unten)

97/97/120mm 107/107/120mm

Stilklappe (Kassetten, Abplattung) l l

aufgesetzte Profilleisten l l

Fu
nk

ti
on

en

Brandschutz l l

Rauchschutz l l

Schallschutzkl. 1 Rw‘P 32 l l

Schallschutzkl. 2 Rw‘P 37 l l

Schallschutzkl. 3 Rw‘P 42 ---- l

Einbruchschutz WK 2 ---- ----

Einbruchschutz WK 3 ---- ----

Klimaklasse B  (alt II) l l

Klimaklasse C  (alt III) l l

A
bm

es
su

ng
en

Baurichtmaß (BRM 
in mm) Breite x 
Höhe

Breite (min) 500 500

Breite (max) 1000 1000

Höhe (min) 750 750

Höhe (max) 1750 1750

H. mit Oberteil ---- ----

K
an

te
n-

au
sb

ild
un

g stumpf l l

Einfachfalz l l

Doppelfalz l l

Laibungsfalz l l

K
an

te
n-

au
sf

üh
-

ru
ng

Einleimer massiv l l

verdeckter Anleimer l l

unverdeckter Anleimer l l

W
an

dt
yp

Massivwand l l

Leichtbauwand l l

Porenbetonwand l l

F30-Verglasung ---- ----

Z
ar

ge
n

Holzumfassungszarge l l

Blockzarge / Blendrahmen l l

Holzstockzarge l l

Stahlzarge l l

Tü
r-

sc
hl

ie
-

ße
r

Obentürschließer (OTS) l l

Bodentürschließer (BTS) ---- ----

integrierter Türschließer (ITS) l l
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Brandschutz T90-Tür
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Modell T90-1-Tür „schutz in form 17“ T90-2-Tür „schutz in form 12/13“

A
us

fü
hr

un
ge

n 
/ 

B
au

fo
rm

en

Türblattdicke ~73 - ~79mm ~73 - ~79mm

sturzhoch 

Vollblatt l l

Lichtausschnitt l l

Friesbreiten    
(seitlich/oben/unten)

143/143/415mm 143/143/415

Stiltür l l

aufgesetzte Profilleisten l l

Fu
nk

ti
on

en

Brandschutz l l

Rauchschutz l l

Schallschutzkl. 1 Rw‘P 32 l l

Schallschutzkl. 2 Rw‘P 37 ---- ----

Schallschutzkl. 3 Rw‘P 42 ---- ----

Einbruchschutz WK 2 ---- ----

Einbruchschutz WK 3 ---- ----

Klimaklasse B  (alt II) ---- ----

Klimaklasse C  (alt III) ---- ----

A
bm

es
su

ng
en

Baurichtmaß (BRM 
in mm) Breite x 
Höhe

Breite (min) 625 1375

Breite (max) 1250 2250

Höhe (min) 1750 1750

Höhe (max) 2250 2250

H. mit Oberteil ---- ----

K
an

te
n-

au
sb

ild
un

g stumpf l l

Einfachfalz l l

Doppelfalz ---- ----

Laibungsfalz ---- ----

K
an

te
n-

au
sf

üh
-

ru
ng

Einleimer massiv l l

verdeckter Anleimer l l

unverdeckter Anleimer ---- ----

W
an

dt
yp

Massivwand l l

Leichtbauwand l l

Porenbetonwand ---- ----

F90-Verglasung ---- ----

Z
ar

ge
n

Holzumfassungszarge l l

Blockzarge / Blendrahmen l l

Holzstockzarge l l

Stahlzarge l l

Tü
r-

sc
hl

ie
-

ße
r

Obentürschließer (OTS) l l

Bodentürschließer (BTS) l l

integrierter Türschließer (ITS) ---- ----



Verglasungen F30 / RS
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Modell F30 „schutz in form SV 37“ RS „schutz in form SV 27“

A
us

fü
hr

un
ge

n 
/ 

B
au

fo
rm

en

sturzhoch
ohne Einbau von 
Türelementen

sturzhoch 
mit Einbau von 
Türelementen
weitere Ausführungsvarian-
ten möglich

sturzhoch 
mit Einbau von 
Türelementen mit Oberlicht
weitere Ausführungsvarian-
ten möglich

sturzhoch 
mit Einbau von 
Türelementen mit gegenge-
fälzter Oberblende
weitere Ausführungsvarian-
ten möglich

sturzhoch 
mit Einbau von 
Türelementen mit gegen-
gefälzter Oberblende und 
darüberliegendem Oberlicht
weitere Ausführungsvarian-
ten möglich

Fu
nk

-
ti
on

en Brandschutz l ----

Rauchschutz ---- l

A
bm

es
-

su
ng

en Breite x Höhe
(Maße in mm)

Rasterbreite (max.) 1400 1400

Rasterhöhe (max.) 3000 3000

Gesamthöhe (max.) 4500 4500

W
an

d-
ty

p

Massivwand l l

Leichtbauwand l l

Porenbetonwand l l

K
om

bi
na

ti
-

on
sm

ög
lic

h-
ke

it
en

T30-1-Türelemente l ----

T30-2-Türelemente l ----

RS-1-Türelemente ---- l

RS-2-Türelemente ---- l

K
on

st
-

ru
kt

io
ns

-
va

ri
an

te
n Holzumfassungszarge l l

Blockzarge / Blendrahmen l l

Holzstockzarge l l
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Einbruchschutz WK2 / WK3-Tür
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Modell WK-2-Tür „schutz in form 16“ WK-2-Tür „SD 147“ WK-3-Tür „SD 157“

A
us

fü
hr

un
ge

n 
/ 

B
au

fo
rm

en

Türblattdicke ~54mm ~70mm ~70mm

sturzhoch 

Vollblatt l l l

Lichtausschnitt l l l

Friesbreiten    
(seitlich/oben/unten)

220/220/320mm 160/160/300mm 160/160/300

Stiltür l l l

aufgesetzte Profilleisten l l l

Fu
nk

ti
on

en

Brandschutz l l l

Rauchschutz l l l

Schallschutzkl. 1 Rw‘P 32 l l l

Schallschutzkl. 2 Rw‘P 37 l l l

Schallschutzkl. 3 Rw‘P 42 l l

Einbruchschutz WK 2 l l

Einbruchschutz WK 3 l

Klimaklasse B  (alt II) l l l

Klimaklasse C  (alt III) l l l

A
bm

es
su

ng
en

Baurichtmaß 
(BRM in mm) 
Breite x Höhe

Breite (min) 1000 750 750

Breite (max) 1375 1500 1500

Höhe (min) 1750 1750 1750

Höhe (max) 2500 2500 2750

H. mit Oberteil ---- ---- ----

K
an

te
n-

au
sb

ild
un

g stumpf l l l

Einfachfalz l l l

Doppelfalz ---- l l

Laibungsfalz ---- l l

K
an

te
n-

au
sf

üh
-

ru
ng

Einleimer massiv l l l

verdeckter Anleimer l l l

unverdeckter Anleimer ---- ---- ----

W
an

d-
ty

p

Massivwand l l l

Leichtbauwand ---- l l

Porenbetonwand ---- ---- ----

Z
ar

ge
n

Holzumfassungszarge l l l

Blockzarge / Blendrahmen l l l

Holzstockzarge l l l

Stahlzarge l l l

Tü
r-

sc
hl

ie
-

ße
r

Obentürschließer (OTS) l l l

Bodentürschließer (BTS) ---- ---- ----

integrierter Türschließer (ITS) l l l
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BRANDSCHUTZTÜREN sind 
gemäß der Definition der DIN 
4102-5 und DIN EN 1634-1 selbst-
schließende Abschlüsse, die dazu 
bestimmt sind, im eingebauten 
und geschlossenen Zustand den 
Durchtritt eines Feuers durch Öff-
nungen in Wänden oder Decken zu 
verhindern.

BRANDSCHUTZVERGLASUNGEN  sind gemäß der Definition der DIN 4102-13 und DIN EN 1364-1 
Bauteile, die aus einem Rahmen, einem oder mehreren lichtdurchlässigen Elementen sowie Halterun-
gen und vom Systemhersteller vorgeschriebenen Dichtungen und Befestigungsmitteln bestehen. Sie 
sollen im Brandfall ihrer Feuerwiderstandsdauer entsprechend die Ausbreitung von Feuer und Rauch 
verhindern. Die Feuerschutzabschlüsse müssen nach DIN 4102, DIN EN 1634 oder DIN EN 1364 ge-
prüft und vom DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) allgemein bauaufsichtlich zugelassen werden. 
Die brandschutztechnische Eignung der Feuerschutzabschlüsse muss durch Verwendbarkeitsnachwei-
se und Übereinstimmungsnachweise belegt werden.

NACHWEISE DER BRAUCHBARKEIT FÜR FEUERSCHUTZABSCHLÜSSE

1. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Die bauaufsichtliche Zulassung findet für neue Bauteile und Baustoffe Verwendung, die (noch) nicht 
genormt sind. Sie gilt als Nachweis der Brauchbarkeit. Damit sind die Bauaufsichtsbehörden von der 
Verpflichtung befreit, die Brauchbarkeit des Zulassungsgegenstandes für den Verwendungszweck zu 
prüfen. Die bauaufsichtliche Zulassung wird zeitlich befristet auf 2 bzw. 5 Jahre ausgestellt und kann 
auf Antrag verlängert werden. 

2. Die Zustimmung im Einzelfall
Die Zustimmung im Einzelfall ersetzt ausnahmsweise die (noch) fehlende bauaufsichtliche Zulas-
sung. Diese Zustimmung kann beantragt werden, wenn als Eignungsnachweis keine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung verfügbar ist und der Aufwand zur Erlangung einer Zulassung unter dem 
Gesichtspunkt der Einmaligkeit der Verwendung des Gegenstandes unzumutbar erscheint. Der Antrag 
ist an die zuständige oberste Bauaufsichtsbehörde des Landes zu richten. Dem Antrag auf Zustim-
mung für den Einzelfall wird im allgemeinen entsprochen, wenn die Eignung durch Prüfungsergebnis-
se nachgewiesen ist, bzw. wenn auf übertragbare Ergebnisse zurückgegriffen werden kann (gutachtli-
che Stellungnahme). Beispiele zur Zuordnung der bauaufsichtlichen Anforderungen
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Eingruppierung Brandschutz in Europa / National

bauaufsichtliche Anforderung an  
Öffnungsverschlüsse

Bauteil der Klasse

europäisch 
DIN EN 13501-2

national  
DIN 4102

Türen

feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Abschlüsse EI230-C5 T30

feuerhemmende, rauchdicht- und selbstschließende Abschlüsse EI230-C5S200 T30/RS

feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Abschlüsse EI290-C5 T90

feuerbeständige, rauchdicht- und selbstschließende Abschlüsse EI290-C5S200 T90/RS

Verglasung

feuerhemmende Verglasung (Brandschutzverglasung) REI230 F30

feuerbeständige Verglasung (Brandschutzverglasung) REI290 F90
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Eingruppierung Rauchschutz in Europa / National

bauaufsichtliche Anforderung an  
Öffnungsverschlüsse

Bauteil der Klasse

europäisch national

Türen

rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse C5S200 RS

Im Brandfall an einer Rauchvergiftung ums Leben 
zu kommen ist deutlich größer als Brandver-
letzungen davon zu tragen. Deshalb muss dem 
Rauchschutz eine genauso große Aufmerksamkeit 
gelten wie dem Feuerschutz. Rauchschutztüren 
haben die Aufgabe, im eingebauten und geschlos-
senen Zustand den Durchtritt von Rauch zu be-
hindern. Die Leckrate ist die wesentliche Kenngrö-
ße für die Dichtheit einer Rauchschutztür und darf 
folgende Werte nicht überschreiten. 

20 m³/h bei einflügeligen Türen und
30 m³/h bei zweiflügeligen Türen. 
 
 
 
Prüfmedium ist dabei kalte bzw. auf 200° C erhitzte Luft. Geprüft wird die Rauchdichtheit der Türen 
zudem bei Überdruck bis zu 50 Pascal. 
 
Neben der Rauchdichtheit werden Rauchschutztüren genauso wie Feuerschutztüren einer Prüfung auf 
Dauerfunktionstüchtigkeit nach DIN 4102 Teil 18 unterzogen. Bei dieser Prüfung werden die Türen 
200.000 mal geöffnet und durch das Schließmittel an der Tür wieder geschlossen. Die Türen müssen 
nach den 200.000 Prüfzyklen voll funktionsfähig bleiben und dürfen keine Schäden aufweisen. Mit der 
Dauerfunktionsprüfung wird auch der Anschluss der Zargenart an verschiedene Wandsysteme über-
prüft. 
 
Für frei bewegliche Feuer- und Rauchschutztüren besteht die Möglichkeit Türschließer mit Freilauffunk-
tion einzusetzen, die in Verbindung mit einem Rauchmeldesystem als Feststellanlage eingesetzt wird. 
Beim Einsatz von diesem System ist die Tür durch die Freilauffunktion frei beweglich. Die Freilauffunk-
tion ermöglicht ein leichtes Begehen der Tür, da zum Öffnen nur ein geringer Widerstand entgegen-
wirkt. Sie bleibt frei beweglich und wird nicht automatisch geschlossen, was eine Erleichterung beim 
Begehen von Türen in stark frequentierten Bereichen darstellt. Im Alarmfall oder bei Stromausfall wird 
die Tür vom Türschließer sichergeschlossen. 
 
RAUCHSCHUTZ-TÜREN NACH DIN 18095 
Die DIN 18095 ist eine in fast allen Bundesländern eingeführte Norm und damit geltendes Recht.. 
Hersteller, die Rauchschutztüren in den Verkehr bringen, müssen für jede Bauart ein Allgemeines bau-
aufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) vorweisen können. Für den Verbraucher sind die relevanten Daten am 
vorgeschriebenen Kennzeichnungsschild sichtbar, das an der Tür angebracht sein muss.
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Um die erforderlichen Schalldämmwerte für die Türelemente festzulegen, muss das Gebäude bzw. die 
Raumart beachtet werden. Diese sind vom Auftraggeber genau zu beschreiben, weil nur daraus die 

Schalldämm-Ausführung abgeleitet werden kann.

ZU BEACHTEN IST DABEI, DASS FÜR DIE LUFTSCHALLDÄMMUNG VON FENSTERN UND 
TÜREN FESTGELEGT IST:

„Das bewertete Schalldämmungs-Maß Rw, P (Messung im Prüfraum) muss mindestens um das
 Vorhaltemaß

5 dB bei Türen

höher sein, als der für den jeweiligen Verwendungszweck geforderten Rw, R Wert.“ 

Wenn also ein Prüfzeugnis eines Türherstellers vorgelegt wird, und eine Tür nach der „Einbauanwei-
sung“ verarbeitet und eingebaut wird, muss der Laborwert der Tür 5 dB höher liegen, als in der Aus-

schreibung verlangt.

Rw, P bewertetes Schalldämmmaß IN PRÜFSTÄNDEN

Rw, R bewertetes Schalldämm-Maß, RECHENWERT der mit der Anforderung am Bau identisch sein 
muss.

Das im Prüfzustand ermittelte Schalldämmmaß (Rw, P) muss bei Türen um ein Vorhaltemaß von
5 dB über den am Bau geforderten Anforderungen (Rw, R) liegen.

Es gelten: Rw, R = Rw, P – 5 dB für Türen
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Widerstands-
klasse

Mutmaßliche Arbeitsweise des 
Täters Widerstandszeit Einsatzempfehlung

WK 1

Der Gelegenheitstäter versucht die 
Tür oder den Abschluss durch den 
Einsatz körperlicher Gewalt auf-
zubrechen, z.B. Gegentreten oder 
Schulterwurf

keine manuelle 
Prüfung

Grundsicherheit
Wohnungsabschlusstüren 

mit geringer Einbruchhem-
mung

WK 2

Der Gelegenheitstäter versucht, zu-
sätzlich mit einfachen Werkzeugen 
wie z.B. Schraubendreher, Zange 
und Kelle, das verschlossene und 
verriegelte Bauteil aufzubrechen.

3 min.

Standardsicherheit
Wohnungsabschlusstüren 

und Haustüren mit norma-
lem Risiko

WK 3

Der Täter versucht zusätzlich mit 
einem zweiten Schraubendreher 
und einem Kuhfuß das verschlosse-
ne und verriegelte Bauteil aufzu-
brechen.

5 min.

erhöhte Sicherheit
Wohnungsabschlusstüren 
und Haustüren mit hohem 

Risiko

Die europäische Norm EN V 1627 beschreibt eine Klassifizie-
rung von Gefährdungsbereichen und die damit einhergehenden 
technischen Anforderungen. Die Anwendung und Auswahl der 
Widerstandsklasse liegen in der Verantwortung der Bauherren. 
Daneben sollte im Einzelfall auch die Beratungsstelle der Polizei 
hinzugezogen werden, damit die jeweilige Gefährdung richtig 
eingeschätzt werden kann. Die Montage eines einbruchhemmen-
den Bauteils erfordert zudem eine besondere Qualifikation. Je 
nach Widerstandsklasse sind zusätzliche Vorgaben der Be-
schlagshersteller zu berücksichtigen und in Form einer Montage-
bescheinigung nachzuweisen.

SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT
(ZERTIFIZIERUNG)
Um sicherzustellen, dass die produzierten Türen auch wirklich  
gleichbleibend der Qualität der geprüften Mustertür entsprechen, 
unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit 
regelmäßigen Kontrollprüfungen.
Die zentrale Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle beim Bayeri-
schen Landeskriminalamt gibt im Auftrag der Zentralen Ge-
schäftsstelle der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention 
(KPK) „Herstellerverzeichnisse“ über geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte heraus.  
 
GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINBRUCHHEMMENDE TÜREN NACH DIN V ENV 1627
Die „Herstellerverzeichnisse“ enthalten die Firmenanschrift und die Widerstandsklassen des Produkts.

Da die Normenreihe EN V 1627 ff. erst vor kurzem die bis dahin geltenden deutschen Normen  
DIN V 18054 (Fenster) und DIN V 18103 (Türen) ersetzt hat, führen viele Hersteller noch ihre alten 
Prüfzeugnisse, die auch noch ihre Gültigkeit haben. In der folgenden Tabelle haben wir eine Über-
sicht über die Zuordnung der alten Normen zu den neuen europäischen Normen in Verbindung mit 
den Anforderungen an Schließzylinder, Schutzbeschläge und Verglasungen aufgeführt.

Widerstands-
klasse

Türen nach 
DIN EN V 

18203

Zylinder DIN 
18252

Beschläge 
DIN 18257

Glas DIN 
52290 

 (alte Norm)

Glas  
DIN EN 356

WK 2 ET 1 P2 BZ ES 1 A3 P4A

WK 3 ET 2 P2 BZ ES 2 B1 P5B
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Entsprechend ihrem Einsatzgebiet 
werden für Innentüren aus Holz und 
Holzwerkstoffen unterschiedliche Klima-
Belastungskategorien empfohlen, die 
dann für den späteren Verwendungs-
zweck der Türblätter berücksichtigt 
werden müssen. Eine hydrothermische 
Belastung liegt vor, wenn auf ein Türblatt 
zwei unterschiedliche Klimaten einwir-
ken. Bei einer Prüfung nach DIN EN 1121 
bzw. DIN 12219 werden 3 identische 
Türblätter mit genormten Abmessungen 
über einen Zeitraum von 28 Tagen einem 
exakt definierten Prüfklima nach DIN 
ausgesetzt, und je nach Verformung der 
Türblätter in verschiedene Prüfklassen 
eingestuft.

DIN EN 1121

Prüfklima Temperatur - Differenzen (C°) Luftfeuchte - Differenzen (%)

b 13 ± 2 23 ± 2 65 ± 5 30 ± 5

c 3 ± 2 23 ± 2 85 ± 5 30 ± 5

d -15 ± 2 23 ± 2 keine Anforderung 30 ± 5

Prüfklima b
Für Räume mit langfristig höherer Luftfeuchtigkeit werden Türblätter mit Prüfklima b empfohlen, 
z.B.
- beheizte Wohnräume
- Räume gegenüber Hausfluren bzw. Treppenhäusern

Prüfklima c
Türblätter mit Prüfklima c sollten dort zum Einsatz kommen, wo sie besonderen klimatischen 
Temperatur- und Luftfeuchtschwankungen ausgesetzt sind, z.B.
- Wohnungsabschlusstüren zu nicht beheizten Hausfluren bzw. Treppenhäusern
- Türen in öffentlichen Gebäuden - Verbindungstüren zu Garagen
- Türen zu nicht ausgebauten Dachgeschossen - Kellertüren

Prüfklima d
Türen, die extremen Klimabedingungen ausgesetzt sind, wird der Nachweis für Prüfklima d 
empfohlen, z.B.
- Türen in Laubengängen - Außentüren
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Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

VARIANTENÜBERSICHT AB SEITE 24

Holzumfassungszargen mit Fachbezeichnungen
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Kirschbaum
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ohne Bodendichtung

mit Bodendichtung

Holzzarge (Eckzarge) Variante FZ-E 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIo SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzfutter-Eckzarge mit gefälztem Türblatt (FZ-E)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/30mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge Variante FZ 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIo SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge mit gefälztem Türblatt (FZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge (Dehnfugenzarge) Variante FZ-D 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIo SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge als Dehnfugenzarge mit gefälztem Türblatt (FZ-D)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge (ALU-Schattenfuge) Variante FZ-S 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIo SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge, ALU-Unterkonstruktion mit gefälztem Türblatt (FZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/50 mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzzarge (Eckzarge) Variante FZ-E 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzfutter-Eckzarge mit gefälztem Türblatt und Falzdichtung (FZ-E)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/30mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge Variante FZ 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge mit gefälztem Türblatt und Falzdichtung (FZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge (Dehnfugenzarge) Variante FZ-D 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge als Dehnfugenzarge mit gefälztem Türblatt und Falzdichtung (FZ-D)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge (ALU-Schattenfuge) Variante FZ-S 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge, ALU-Unterkonstruktion mit gefälztem Türblatt und Falzdichtung (FZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/50 mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzzarge (Eckzarge) Variante FZ-E 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzfutter-Eckzarge mit stumpfem Türblatt (FZ-E)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/30mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Holzumfassungszarge Variante FZ 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge mit stumpfem Türblatt (FZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Holzumfassungszarge (Dehnfugenzarge) Variante FZ-D 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge als Dehnfugenzarge mit stumpfem Türblatt (FZ-D)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Holzumfassungszarge (ALU-Schattenfuge) Variante FZ-S 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge, ALU-Unterkonstruktion mit stumpfem Türblatt (FZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/50 mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Holzzarge (Eckzarge) Variante FZ-E 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzfutter-Eckzarge mit stumpfem Türblatt (FZ-E)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/30mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Holzumfassungszarge Variante FZ 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge mit stumpfem Türblatt (FZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, verdecktliegende Bandauf-
nahme, Oberfläche F1

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Holzumfassungszarge mit stumpfem Türblatt
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Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Holzumfassungszarge (Dehnfugenzarge) Variante FZ-D 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge als Dehnfugenzarge mit stumpfem Türblatt (FZ-D)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, verdecktliegende Bandauf-
nahme, Oberfläche F1

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
 

schutz in form GmbH u Neuer Weg 15 u 74736 Schweinberg u Tel.: 09340/91100-0 u E-Mail: info@schutzinform.de   Seite 39

schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

A
u
sw

a
h
l 
 v

o
n
 Z

u
b
e
h
ö
rt

e
il
e
n

Scherengestänge

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

Gleitschiene

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

integrierter Türschließer

 N
or

m
al

m
on

ta
ge

ohne Bodendichtung

mit Bodendichtung

Holzumfassungszarge (ALU-Schattenfuge) Variante FZ-S 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge, ALU-Unterkonstruktion mit stumpfem Türblatt (FZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 40/55mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Holzstockzarge mit Fachbezeichnung

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Holzstockzarge Variante BZ 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIo SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit gefälztem Türblatt (BZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Schattenfuge) Variante BZ-S 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIo SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit gefälztem Türblatt (BZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/70mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Vorsatzmontage) Variante BZ-V 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIIIo SSKI R SSKIIo SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit gefälztem Türblatt (BZ-V)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Blendrahmen) Variante BZ-B 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIo SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit gefälztem Türblatt (BZ-B)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 85/100mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandauf-
nahme vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge Variante BZ 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit gefälztem Türblatt und Falzdichtung (BZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Schattenfuge) Variante BZ-S 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit gefälztem Türblatt und Falzdichtung (BZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/70mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Vorsatzmontage) Variante BZ-V 10 FD 

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit gefälztem Türblatt mit Falzdichtung (BZ-V)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Blendrahmen) Variante BZ-B 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit gefälztem Türblatt und Falzdichtung (BZ-B)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 85/100mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandauf-
nahme vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge Variante BZ 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt (BZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Holzstockzarge (Schattenfuge) Variante BZ-S 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt (BZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/70mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Holzstockzarge (Vorsatzmontage) Variante BZ-V 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIIIo SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt (BZ-V)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Holzstockzarge (Blendrahmen) Variante BZ-B 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt (BZ-B)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 85/100mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandauf-
nahme vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung



Technische Dokumentation

Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
 

schutz in form GmbH u Neuer Weg 15 u 74736 Schweinberg u Tel.: 09340/91100-0 u E-Mail: info@schutzinform.de Seite 54

schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

A
u
sw

a
h
l 
 v

o
n
 Z

u
b
e
h
ö
rt

e
il
e
n

Scherengestänge

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

Gleitschiene

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

integrierter Türschließer

 N
or

m
al

m
on

ta
ge

ohne Bodendichtung

mit Bodendichtung

Holzstockzarge Variante BZ 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt (BZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Holzstockzarge (Schattenfuge) Variante BZ-S 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt (BZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/70mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Holzstockzarge (Vorsatzmontage) Variante BZ-V 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIIIo SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt (BZ-V)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung



Technische Dokumentation

Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Holzstockzarge (Blendrahmen) Variante BZ-B 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt (BZ-B)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 85/100mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 
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Stahlzargen mit Fachbezeichnungen
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Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
 

schutz in form GmbH u Neuer Weg 15 u 74736 Schweinberg u Tel.: 09340/91100-0 u E-Mail: info@schutzinform.de Seite 60

schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

A
u
sw

a
h
l 
 v

o
n
 Z

u
b
e
h
ö
rt

e
il
e
n

Scherengestänge

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

Gleitschiene

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

integrierter Türschließer

 N
or

m
al

m
on

ta
ge

ohne Bodendichtung

mit Bodendichtung

Stahleckzarge Variante SE-M 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIo SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahleckzarge mit eingeschweißtem Maueranker und gefälztem Türblatt (SE-M)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge mit gefälztem Türblatt

Übersicht (Stand 01/2020) 
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Stahlumfassungszarge Variante UM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIo SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und gefälztem Türblatt (UM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Stahlumfassungszarge mit gefälztem Türblatt

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIo SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und gefälztem Türblatt (SM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge mit gefälztem Türblatt
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Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
 

schutz in form GmbH u Neuer Weg 15 u 74736 Schweinberg u Tel.: 09340/91100-0 u E-Mail: info@schutzinform.de   Seite 63

schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

A
u
sw

a
h
l 
 v

o
n
 Z

u
b
e
h
ö
rt

e
il
e
n

Scherengestänge

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

Gleitschiene

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

integrierter Türschließer

 N
or

m
al

m
on

ta
ge

ohne Bodendichtung

mit Bodendichtung

Stahlumfassungszarge Variante NM 20

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIo SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit gefälztem Türblatt (NM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge mit gefälztem Türblatt
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Stahlumfassungszarge Variante UL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIo SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und gefälztem Türblatt (UL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge mit gefälztem Türblatt
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIo SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und gefälztem Türblatt (SL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIo SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit gefälztem Türblatt (NL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahleckzarge Variante SE-M 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahleckzarge mit eingeschweißtem Maueranker und gefälztem Türblatt und Falzdichtung (SE-M)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UM 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und gefälztem Türblatt und Falzdichtung (UM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SM 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und gefälztem Türblatt mit Falzdichtung (SM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NM 20 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit gefälztem Türblatt und Falzdichtung (NM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UL 20 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und gefälztem Türblatt mit Falzdichtung (UL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SL 20 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und gefälztem Türblatt mit Falzdichtung (SL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit gefälztem Türblatt und Falzdichtung (NL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahleckzarge Variante SE-M 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahleckzarge mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem Türblatt (SE-M)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Stahlumfassungszarge Variante UM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem Türblatt (UM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem Türblatt (SM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Stahlumfassungszarge Variante NM 20

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit stumpfem Türblatt (NM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung



Technische Dokumentation

Stahlumfassungszarge mit stumpfem Türblatt

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
 

schutz in form GmbH u Neuer Weg 15 u 74736 Schweinberg u Tel.: 09340/91100-0 u E-Mail: info@schutzinform.de Seite 78

schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

A
u
sw

a
h
l 
 v

o
n
 Z

u
b
e
h
ö
rt

e
il
e
n

Scherengestänge

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

Gleitschiene

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

integrierter Türschließer

 N
or

m
al

m
on

ta
ge

ohne Bodendichtung

mit Bodendichtung

Stahlumfassungszarge Variante UL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und stumpfem Türblatt (UL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und stumpfem Türblatt (SL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Stahlumfassungszarge Variante NL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit stumpfem Türblatt (NL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Stahleckzarge Variante SE-M 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahleckzarge mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem Türblatt (SE-M)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, verdecktliegende Bandaufnahme, Oberfläche F1, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Stahlumfassungszarge Variante UM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem Türblatt (UM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/45mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, verdecktliegende Bandaufnahme, Oberfläche F1, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentürschlie-
ßer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche: Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-Ober-
flächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem Türblatt (SM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/45mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hoch-
wertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentürschlie-
ßer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche: Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-Ober-
flächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Stahlumfassungszarge Variante NM 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit stumpfem Türblatt (NM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand,  verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Stahlumfassungszarge Variante UL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und stumpfem Türblatt (UL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, verdecktliegende Bandaufnahme, Oberfläche F1, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und stumpfem Türblatt (SL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hoch-
wertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Stahlumfassungszarge Variante NL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKIIR* SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit stumpfem Türblatt (NL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~48 wahlw. ~54mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.

*) 36 dB Rw, P geprüft in stumpfer Ausführung
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Holzumfassungszargen mit Fachbezeichnungen für  
Türblattdicke (TD) ~71 - 86mm
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Holzzarge (Eckzarge) Variante FZ-E 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzfutter-Eckzarge mit gefälztem Türblatt (FZ-E)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/30mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge Variante FZ 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge mit gefälztem Türblatt (FZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge (Dehnfugenzarge) Variante FZ-D 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge als Dehnfugenzarge mit gefälztem Türblatt (FZ-D)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge (ALU-Schattenfuge) Variante FZ-S 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge, ALU-Unterkonstruktion mit gefälztem Türblatt (FZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/50 mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzzarge (Eckzarge) Variante FZ-E 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzfutter-Eckzarge, Türblatt mit Doppelfalz (FZ-E)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/30mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge Variante FZ 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge, Türblatt mit Doppelfalz (FZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge (Dehnfugenzarge) Variante FZ-D 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge als Dehnfugenzarge, Türblatt mit Doppelfalz (FZ-D)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Holzumfassungszarge (ALU-Schattenfuge) Variante FZ-S 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge, ALU-Unterkonstruktion, Türblatt mit Doppelfalz (FZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/50 mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Holzzarge (Eckzarge) Variante FZ-E 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzfutter-Eckzarge mit Doppelfalz, Türblatt mit Doppelfalz (FZ-E)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/45mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge mit gefälztem Türblatt
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Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Holzumfassungszarge Variante FZ 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge mit Doppelfalz, Türblatt mit Doppelfalz (FZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge mit gefälztem Türblatt
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Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Holzumfassungszarge (Dehnfugenzarge) Variante FZ-D 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge als Dehnfugenzarge mit Doppelfalz, Türblatt mit Doppelfalz (FZ-D)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge (ALU-Schattenfuge) Variante FZ-S 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge mit Doppelfalz, ALU-Unterkonstruktion, Türblatt mit Doppelfalz (FZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/65 mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzzarge (Eckzarge) Variante FZ-E 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzfutter-Eckzarge, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (FZ-E)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/30mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge Variante FZ 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (FZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge (Dehnfugenzarge) Variante FZ-D 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge als Dehnfugenzarge, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (FZ-D)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge (ALU-Schattenfuge) Variante FZ-S 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge, ALU-Unterkonstruktion, Türblatt mit Doppelfalz (FZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/50 mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzzarge (Eckzarge) Variante FZ-E 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzfutter-Eckzarge mit Doppelfalz, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (FZ-E)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/45mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Holzumfassungszarge mit gefälztem Türblatt (FD)

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
 

schutz in form GmbH u Neuer Weg 15 u 74736 Schweinberg u Tel.: 09340/91100-0 u E-Mail: info@schutzinform.de   Seite 107

schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

A
u
sw

a
h
l 
 v

o
n
 Z

u
b
e
h
ö
rt

e
il
e
n

Scherengestänge

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

Gleitschiene

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

integrierter Türschließer

 N
or

m
al

m
on

ta
ge

mit Bodendichtung

mit 2 Bodendichtungen

Holzumfassungszarge Variante FZ 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIII R KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge mit Doppelfalz, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (FZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Holzumfassungszarge mit gefälztem Türblatt (FD)

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
 

schutz in form GmbH u Neuer Weg 15 u 74736 Schweinberg u Tel.: 09340/91100-0 u E-Mail: info@schutzinform.de Seite 108

schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

A
u
sw

a
h
l 
 v

o
n
 Z

u
b
e
h
ö
rt

e
il
e
n

Scherengestänge

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

Gleitschiene

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

integrierter Türschließer

 N
or

m
al

m
on

ta
ge

mit Bodendichtung

mit 2 Bodendichtungen

Holzumfassungszarge (Dehnfugenzarge) Variante FZ-D 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIII R KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge als Dehnfugenzarge mit Doppelfalz, Türblatt mit Doppelfalz 
und Falzdichtung (FZ-D)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge (ALU-Schattenfuge) Variante FZ-S 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIII R KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge mit Doppelfalz, ALU-Unterkonstruktion, Türblatt mit Doppelfalz 
und Falzdichtung (FZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/65 mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzzarge (Eckzarge) Variante FZ-E 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzfutter-Eckzarge, Türblatt stumpf mit Laibungsfalz (FZ-E)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/30mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge Variante FZ 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (FZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge (Dehnfugenzarge) Variante FZ-D 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge als Dehnfugenzarge mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (FZ-D)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge (ALU-Schattenfuge) Variante FZ-S 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge, ALU-Unterkonstruktion mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (FZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/50 mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzzarge (Eckzarge) Variante FZ-E 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzfutter-Eckzarge mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (FZ-E)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/30mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge Variante FZ 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (FZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, verdecktliegende Bandauf-
nahme, Oberfläche F1

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Holzumfassungszarge mit stumpfem Türblatt

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
 

schutz in form GmbH u Neuer Weg 15 u 74736 Schweinberg u Tel.: 09340/91100-0 u E-Mail: info@schutzinform.de Seite 116

schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

A
u
sw

a
h
l 
 v

o
n
 Z

u
b
e
h
ö
rt

e
il
e
n

Scherengestänge

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

Gleitschiene

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

integrierter Türschließer

 N
or

m
al

m
on

ta
ge

mit Bodendichtung

mit 2 Bodendichtungen

Holzumfassungszarge (Dehnfugenzarge) Variante FZ-D 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge als Dehnfugenzarge mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (FZ-D)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 60/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, verdecktliegende Bandauf-
nahme, Oberfläche F1

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge (ALU-Schattenfuge) Variante FZ-S 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzumfassungszarge, ALU-Unterkonstruktion mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (FZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 40/55mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.



Notizen

schutz in form GmbH u Neuer Weg 15 u 74736 Schweinberg u Tel.: 09340/91100-0 u E-Mail: info@schutzinform.de Seite 118

schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n



Holzstockzarge mit Fachbezeichnung

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
 

schutz in form GmbH u Neuer Weg 15 u 74736 Schweinberg u Tel.: 09340/91100-0 u E-Mail: info@schutzinform.de   Seite 119

schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

VARIANTENÜBERSICHT AB SEITE 120

Holzstockzargen mit Fachbezeichnungen für  
Türblattdicke (TD) ~71 - 86mm
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Holzstockzarge Variante BZ 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit gefälztem Türblatt (BZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Schattenfuge) Variante BZ-S 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit gefälztem Türblatt (BZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/70mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Vorsatzmontage) Variante BZ-V 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIIIo SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit gefälztem Türblatt (BZ-V)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Blendrahmen) Variante BZ-B 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit gefälztem Türblatt (BZ-B)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 85/100mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandauf-
nahme vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge Variante BZ 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge, Türblatt mit Doppelfalz (BZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Schattenfuge) Variante BZ-S 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge, Türblatt mit Doppelfalz (BZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/70mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Vorsatzmontage) Variante BZ-V 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIIIo SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge, Türblatt mit Doppelfalz (BZ-V)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Blendrahmen) Variante BZ-B 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge, Türblatt mit Doppelfalz (BZ-B)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 85/100mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandauf-
nahme vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge Variante BZ 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit Doppelfalz, Türblatt mit Doppelfalz (BZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/75mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Schattenfuge) Variante BZ-S 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit Doppelfalz, Türblatt mit Doppelfalz (BZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/85mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Vorsatzmontage) Variante BZ-V 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIIIo SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit Doppelfalz, Türblatt mit Doppelfalz (BZ-V)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/75mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Blendrahmen) Variante BZ-B 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit Doppelfalz, Türblatt mit Doppelfalz (BZ-B)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 85/115mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandauf-
nahme vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge Variante BZ 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (BZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Schattenfuge) Variante BZ-S 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (BZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/70mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Vorsatzmontage) Variante BZ-V 10 FD 

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (BZ-V)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Blendrahmen) Variante BZ-B 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (BZ-B)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 85/100mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandauf-
nahme vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge Variante BZ 10 FD 

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIII R KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit Doppelfalz, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (BZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/75mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Schattenfuge) Variante BZ-S 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIII R KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit Doppelfalz, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (BZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/85mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Vorsatzmontage) Variante BZ-V 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIIIo SSKI R SSKII R SSKIII R KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit Doppelfalz, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (BZ-V)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/75mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Blendrahmen) Variante BZ-B 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIII R KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit Doppelfalz, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (BZ-B)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 85/115mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandauf-
nahme vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge Variante BZ 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (BZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Schattenfuge) Variante BZ-S 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (BZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/70mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Vorsatzmontage) Variante BZ-V 10 

Anforderung: T30 R RS R WKIIo WKIIIo SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (BZ-V)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge (Blendrahmen) Variante BZ-B 10 

Anforderung: T30 R RS R WKIIo WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (BZ-B)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 85/100mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandauf-
nahme vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockdoppelfalzzarge Variante BZ 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit Doppelfalz, Türblatt stumpf mit Laibungsfalz (BZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/75mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockdoppelfalzzarge (Schattenfuge) Variante BZ-S 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit Doppelfalz, Türblatt stumpf mit Laibungsfalz (BZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/85mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockdoppelfalzzarge (Blendrahmen) Variante BZ-B 10 

Anforderung: T30 R RS R WKIIo WKIIIo SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit Doppelfalz, Türblatt stumpf mit Laibungsfalz (BZ-B)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 85/115mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandauf-
nahme vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Holzstockzarge Variante BZ 10 

Anforderung: T30 R RS R WKIIo WKIIIo SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (BZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Holzstockzarge (Schattenfuge) Variante BZ-S 10

Anforderung: T30 R RS R WKIIo WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (BZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/70mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Holzstockzarge (Vorsatzmontage) Variante BZ-V 10 

Anforderung: T30 R RS R WKIIo WKIIIo SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (BZ-V)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Holzstockzarge (Blendrahmen) Variante BZ-B 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (BZ-B)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 85/100mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Holzstockdoppelfalzzarge Variante BZ 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIIIo SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit Doppelfalz, Türblatt stumpf mit Laibungsfalz (BZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/75mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Holzstockdoppelfalzzarge (Schattenfuge) Variante BZ-S 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIIIo SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit Doppelfalz, Türblatt stumpf mit Laibungsfalz (BZ-S)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 35/85mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt
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Holzstockdoppelfalzzarge (Blendrahmen) Variante BZ-B 10 

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Holzstockzarge mit Doppelfalz, Türblatt stumpf mit Laibungsfalz (BZ-B)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 85/115mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandauf-
nahme vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlzarge mit Fachbezeichnung

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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VARIANTENÜBERSICHT AB SEITE 156

Stahlzargen mit Fachbezeichnungen für  
Türblattdicke (TD) ~71 - 86mm



Technische Dokumentation

Stahlumfassungszarge mit gefälztem Türblatt

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Stahleckzarge Variante SE-M 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahleckzarge mit eingeschweißtem Maueranker und gefälztem Türblatt (SE-M)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und gefälztem Türblatt (UM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und gefälztem Türblatt (SM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NM 20

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit gefälztem Türblatt (NM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante TM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlzarge als Turnhallenzarge mit eingeschweißtem Maueranker und gefälztem Türblatt (TM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite nach Angabe, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte 
Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, 
eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeelement, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante TM-W 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlzarge als Turnhallenzarge (Wandverkleidung) mit eingeschweißtem Maueranker  
und gefälztem Türblatt (TM-W)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite nach Angabe, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte 
Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, 
eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeelement, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und gefälztem Türblatt (UL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und gefälztem Türblatt (SL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit gefälztem Türblatt (NL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahleckzarge Variante SE-M 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahleckzarge mit eingeschweißtem Maueranker, Türblatt mit Doppelfalz (SE-M)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker, Türblatt mit Doppelfalz (UM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker, Türblatt mit Doppelfalz (SM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NM 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau, Türblatt mit Doppelfalz (NM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante TM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlzarge als Turnhallenzarge mit eingeschweißtem Maueranker, Türblatt mit Doppelfalz (TM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite nach Angabe, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte 
Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, 
eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeelement, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante TM-W 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlzarge als Turnhallenzarge (Wandverkleidung) mit eingeschweißtem Maueranker,  
Türblatt mit Doppelfalz (TM-W)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite nach Angabe, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte 
Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, 
eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeelement, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker, Türblatt mit Doppelfalz (UL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker, Türblatt mit Doppelfalz (SL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau, Türblatt mit Doppelfalz (NL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahleckzarge Variante SE-M 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahleckzarge mit Doppelfalz und eingeschweißtem Maueranker, Türblatt mit Doppelfalz (SE-M)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Doppelfalz und eingeschweißtem Maueranker, Türblatt mit Doppelfalz (UM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Doppelfalz und eingeschweißtem Maueranker, Türblatt mit Doppelfalz (SM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NM 20

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Doppelfalz, zum nachträglichen Einbau, Türblatt mit Doppelfalz (NM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/60mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante TM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlzarge als Turnhallenzarge mit Doppelfalz und eingeschweißtem Maueranker, 
Türblatt mit Doppelfalz (TM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite nach Angabe, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte 
Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, 
eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeelement, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante TM-W 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlzarge als Turnhallenzarge (Wandverkleidung) mit Doppelfalz und eingeschweißtem Maueranker,        
Türblatt mit Doppelfalz (TM-W)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite nach Angabe, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte 
Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, 
eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeelement, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Doppelfalz und Hutanker, Türblatt mit Doppelfalz (UL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/60mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Doppelfalz und Hutanker und gefälztem Türblatt (SL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/60mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Doppelfalz, zum nachträglichen Einbau, Türblatt mit Doppelfalz (NL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/60mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahleckzarge Variante SE-M 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahleckzarge mit eingeschweißtem Maueranker, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (SE-M)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UM 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (UM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SM 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (SM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NM 20 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (NM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante TM 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlzarge als Turnhallenzarge mit eingeschweißtem Maueranker, Türblatt mit Doppelfalz  
und Falzdichtung (TM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite nach Angabe, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte 
Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, 
eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeelement, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante TM-W 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlzarge als Turnhallenzarge (Wandverkleidung) mit eingeschweißtem Maueranker, Türblatt mit Doppel-
falz und Falzdichtung (TM-W)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite nach Angabe, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte 
Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, 
eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeelement, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UL 20 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (UL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SL 20 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker, Türblatt mit Doppelfalz (SL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NL 20 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (NL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahleckzarge Variante SE-M 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIII R KLII R KLIII R

Darstellung: Stahleckzarge mit Doppelfalz und eingeschweißtem Maueranker, Türblatt mit Doppelfalz 
und Falzdichtung (SE-M)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UM 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIII R KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Doppelfalz und eingeschweißtem Maueranker, Türblatt mit Doppelfalz und 
Falzdichtung (UM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SM 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIII R KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Doppelfalz und eingeschweißtem Maueranker, Türblatt mit Doppelfalz und 
Falzdichtung (SM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NM 20 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIII R KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Doppelfalz, zum nachträglichen Einbau, Türblatt mit Doppelfalz
und Falzdichtung (NM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/60mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante TM 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIII R KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlzarge als Turnhallenzarge mit Doppelfalz und eingeschweißtem Maueranker, Türblatt mit Doppelfalz 
und Falzdichtung (TM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite nach Angabe, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte 
Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, 
eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeelement, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante TM-W 10 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIII R KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlzarge als Turnhallenzarge (Wandverkleidung) mit Doppelfalz und eingeschweißtem Maueranker, 
Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (TM-W)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite nach Angabe, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte 
Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, 
eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeelement, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UL 20 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIII R KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Doppelfalz und Hutanker, Türblatt mit Doppelfalz und Falzdichtung (UL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/60mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SL 20 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIII R KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Doppelfalz und Hutanker, Türblatt mit Doppelfalz (SL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/60mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NL 20 FD

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIII R KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Doppelfalz, zum nachträglichen Einbau, Türblatt mit Doppelfalz 
und Falzdichtung (NL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/60mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahleckzarge Variante SE-M 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahleckzarge mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (SE-M)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (UM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (SM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NM 20

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (NM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante TM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlzarge als Turnhallenzarge mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem Türblatt 
und Laibungsfalz (TM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite nach Angabe, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte 
Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, 
eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeelement, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante TM-W 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung:
Stahlzarge als Turnhallenzarge (Wandverkleidung) mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem 
Türblatt 
und Laibungsfalz (TM-W)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite nach Angabe, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte 
Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, 
eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeelement, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und stumpfem Türblatt mit Laibungsfalz (UL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und stumpfem Türblatt mit Laibungsfalz (SL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII R WKIII R SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (NL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahleckzarge Variante SE-M 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahleckzarge mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (SE-M)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 40/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, verdecktliegende Bandaufnahme, Oberfläche F1, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (UM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 40/40mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, verdecktliegende Bandaufnahme, Oberfläche F1, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (SM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 40/40mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hoch-
wertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NM 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (NM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 40/55mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand,  verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante TM 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlzarge als Turnhallenzarge mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem Türblatt 
und Laibungsfalz (TM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite nach Angabe, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte 
Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, 
eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, verdecktliegende Bandaufnahme, Oberfläche F1, Dichtungs-
profil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante TM-W 10

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung:
Stahlzarge als Turnhallenzarge (Wandverkleidung) mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem 
Türblatt 
und Laibungsfalz (TM-W)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite nach Angabe, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte 
Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, 
eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand,  verdecktliegende Bandaufnahme, Oberfläche F1, Dichtungs-
profil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und stumpfem Türblatt mit Laibungsfalz (UL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, verdecktliegende Bandaufnahme, Oberfläche F1, 
Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und stumpfem Türblatt mit Laibungsfalz (SL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hoch-
wertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NL 20

Anforderung: T30 R RS R WKII o WKIII o SSKI R SSKII R SSKIIIo KLII R KLIII R

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit stumpfem Türblatt und Laibungsfalz (NL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, verdecktliegende 
Bandaufnahme, Oberfläche F1, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~71 wahlw. ~86mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer 
als Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer, integrierte Obentürschließer oder Bodentür-
schließer möglich, wahlw. Bodendichtung bei T30-Ausführung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
 

VARIANTENÜBERSICHT AB SEITE 220
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Holzumfassungszarge Variante FZ 10

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Holzumfassungszarge mit gefälztem Türblatt (FZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 70/70mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzumfassungszarge Variante FZ 10

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Holzumfassungszarge mit stumpfem Türblatt (FZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 70/70mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maß-
angabe = Maulweite (MW), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnahme 
vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Holzstockzargen mit Fachbezeichnungen für  
Türblattdicke (TD) ~73 - ~79mm, T90-Türen



Technische Dokumentation

Holzstockzarge mit gefälztem Türblatt
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Holzstockzarge Variante BZ 10 

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Holzstockzarge mit gefälztem Türblatt (BZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Holzstockzarge (Blendrahmen) Variante BZ 10 

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Holzstockzarge mit stumpfem Türblatt (BZ)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, weitere können nach Maß gefertigt werden, Laibungsmontage, Maßan-
gabe = Profilaußenmaß (PAM), in der Regel ohne Bodeneinstand, NIRO-Schließblech, VX-3d Bandaufnah-
me vernickelt.

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton und GKF-Montagewände, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.



schutz in form GmbH u Neuer Weg 15 u 74736 Schweinberg u Tel.: 09340/91100-0 u E-Mail: info@schutzinform.de Seite 226

schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Notizen



Stahlzarge mit Fachbezeichnung

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
 

schutz in form GmbH u Neuer Weg 15 u 74736 Schweinberg u Tel.: 09340/91100-0 u E-Mail: info@schutzinform.de   Seite 227

schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

VARIANTENÜBERSICHT AB SEITE 228

Stahlzargen mit Fachbezeichnungen für  
Türblattdicke (TD) ~73 - ~79mm, T90-Türen



Technische Dokumentation

Stahleckzarge mit gefälztem Türblatt

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Stahleckzarge Variante SE-M 10

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Stahleckzarge mit eingeschweißtem Maueranker und gefälztem Türblatt (SE-M)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge mit gefälztem Türblatt
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Stahlumfassungszarge Variante UM 10

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und gefälztem Türblatt (UM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung  

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge mit gefälztem Türblatt
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SM 10

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und gefälztem Türblatt (SM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge mit gefälztem Türblatt
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Stahlumfassungszarge Variante NM 20

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit gefälztem Türblatt (NM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung  

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge mit gefälztem Türblatt
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Stahlumfassungszarge Variante UL 20

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und gefälztem Türblatt (UL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung  

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge mit gefälztem Türblatt
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SL 20

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und gefälztem Türblatt (SL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung  

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NL 20

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit gefälztem Türblatt (NL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung  

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Stahleckzarge mit stumpfem Türblatt

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
 

schutz in form GmbH u Neuer Weg 15 u 74736 Schweinberg u Tel.: 09340/91100-0 u E-Mail: info@schutzinform.de   Seite 235

schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

A
u
sw

a
h
l 
 v

o
n
 Z

u
b
e
h
ö
rt

e
il
e
n

Scherengestänge

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

Gleitschiene

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

integrierter Türschließer

 N
or

m
al

m
on

ta
ge

ohne Bodendichtung

mit Bodendichtung

de
rze

it n
ich

t m
ög

lic
h! 

Stahleckzarge Variante SE-M 10

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Stahleckzarge mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem Türblatt (SE-M)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UM 10

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem Türblatt (UM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung  

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Stahlumfassungszarge mit stumpfem Türblatt

Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
 

schutz in form GmbH u Neuer Weg 15 u 74736 Schweinberg u Tel.: 09340/91100-0 u E-Mail: info@schutzinform.de   Seite 237

schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

A
u
sw

a
h
l 
 v

o
n
 Z

u
b
e
h
ö
rt

e
il
e
n

Scherengestänge

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

Gleitschiene

 M
on

ta
ge

 B
an

ds
ei

te

integrierter Türschließer

 N
or

m
al

m
on

ta
ge

ohne Bodendichtung

mit Bodendichtung

de
rze

it n
ich

t m
ög

lic
h! 

Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SM 10

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit eingeschweißtem Maueranker und stumpfem Türblatt (SM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/30mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NM 20

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit stumpfem Türblatt (NM)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung  

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: Mauerwerk / Beton, Porenbeton, bekleidete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, Stützen aus  Mauerwerk 
/ Beton, Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante UL 20

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und stumpfem Türblatt (UL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwertiger Grundbeschichtung, 
gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 
ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional verstellbares Aufnahmeele-
ment, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung  

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge (Schattennut) Variante SL 20

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Stahlumfassungszarge mit Hutanker und stumpfem Türblatt (SL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, mit Schattennut 10/10mm, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig hochwerti-
ger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem Schutz-
kasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimensional 
verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung  

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Stahlumfassungszarge Variante NL 20

Anforderung: T90 R RS o WKII o WKIII o SSKI o SSKIIo SSKIIIo KLIIo KLIII o

Darstellung: Stahlumfassungszarge zum nachträglichen Einbau mit stumpfem Türblatt (NL)

Ausstattung 
Zarge:

Spiegelbreite Standard 30/45mm, ohne Wanddickenausgleich, Stahlblech 1,5 mm verzinkt mit allseitig 
hochwertiger Grundbeschichtung, gestanzte Riegel- und Fallenöffnung mit Meterrißmarkierung und mörteldichtem 
Schutzkasten, Drückerhöhe 1050 ab OKFF, eingeschweißte Maueranker, 30 mm Bodeneinstand, VX/3D Dreidimen-
sional verstellbares Aufnahmeelement, Dichtungsprofil Farbe grau

Ausstattung 
Türblatt:

Türblattdicken ~73 wahlw. ~79mm, Schlossstulp NIRO, Bänder vernickelt, Standard Obentürschließer als 
Scherengestänge, auf Wunsch Gleitschienentürschließer oder Bodentürschließer möglich, wahlw. Boden-
dichtung 

Oberfläche:
Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für bauseitige Oberflächenbehandlung roh vorgeschliffen; Dekor-
Oberflächen HPL - High Pressure Laminate; Grundierfolie, streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau: GKF-Montagewände,  Montagematerial ist bauseitig beizustellen.
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Festverglasung

Anforderung: Brandschutz R Rauchschutz R

Ausführungsbeispiel: Pfosten,- Riegelkonstruktion nach statischen Erfordernissen

Aufteilung: Die Sprossenaufteilung kann unter Abhängigkeit der Glasgröße beliebig erfolgen. Die Einzelglas-
flächen können wahlweise im Hoch- oder Querformat angeordnet werden

Ausstattung: Glas, - Paneelfüllung, wahlweise Einbau von Türelementen möglich

Sonderausstattung: Schalterblende, weitere Sonderlösungen auf Anfrage

Sonderformen, Anwendungsbeispiele
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Wand-, Deckenanschluss Sprosse / Mittelpfosten Sockel / Fußbodenanschluss

Wand-, Deckenanschluss Wand-, Deckenanschluss verdeckter Deckenanschluss

schräger Wandanschluss Winkelpfosten (beliebiger Winkel) verdeckter Wandanschluss

Eckpfosten Wand-, Deckenanschluss Verstärkungspfosten

Standardprofile, Konstruktion und Querschnitte

Ausführung: Massivholzrahmen für den Innenbereich



Festverglasung, Detailübersicht

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
 

schutz in form GmbH u Neuer Weg 15 u 74736 Schweinberg u Tel.: 09340/91100-0 u E-Mail: info@schutzinform.de   Seite 245

schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

VARIANTENÜBERSICHT AB SEITE 274

Festverglasung, 
mit Wandanschluss
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Anschluss einer Tür mit Einzelpfosten



Technische Dokumentation

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

Festverglasung

Anforde-
rung: Brandschutz R Rauchschutz R

Darstel-
lung: Festverglasung „Doppelpfosten“

Ausstat-
tung:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, wei-
tere können nach Maß gefertigt werden, 
Laibungsmontage, Maßangabe = Profilau-
ßenmaß (PAM), Brandschutzglas, Klarglas 
Pyrostop

Oberflä-
che:

Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für 
bauseitige Oberflächenbehandlung roh 
vorgeschliffen; Dekor-Oberflächen HPL 
- High Pressure Laminate; Grundierfolie, 
streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau:

Mauerwerk / Beton, Porenbeton, beklei-
dete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, 
Stützen aus  Mauerwerk / Beton und 
GKF-Montagewände, Montagematerial ist 
bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

Festverglasung

Anforde-
rung: Brandschutz R Rauchschutz R

Darstel-
lung: Festverglasung „Mittelpfosten“

Ausstat-
tung:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, wei-
tere können nach Maß gefertigt werden, 
Laibungsmontage, Maßangabe = Profilau-
ßenmaß (PAM), Brandschutzglas, Klarglas 
Pyrostop

Oberflä-
che:

Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für 
bauseitige Oberflächenbehandlung roh 
vorgeschliffen; Dekor-Oberflächen HPL 
- High Pressure Laminate; Grundierfolie, 
streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau:

Mauerwerk / Beton, Porenbeton, beklei-
dete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, 
Stützen aus  Mauerwerk / Beton und 
GKF-Montagewände, Montagematerial ist 
bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

Festverglasung

Anforde-
rung: Brandschutz R Rauchschutz R

Darstel-
lung:

Festverglasung, Doppelpfosten mit Türan-
schluss, Türblatt gefälzt

Ausstat-
tung:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, wei-
tere können nach Maß gefertigt werden, 
Laibungsmontage, Maßangabe = Profilau-
ßenmaß (PAM), Brandschutzglas, Klarglas 
Pyrostop

Oberflä-
che:

Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für 
bauseitige Oberflächenbehandlung roh 
vorgeschliffen; Dekor-Oberflächen HPL 
- High Pressure Laminate; Grundierfolie, 
streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau:

Mauerwerk / Beton, Porenbeton, beklei-
dete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, 
Stützen aus  Mauerwerk / Beton und 
GKF-Montagewände, Montagematerial ist 
bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

Festverglasung

Anforde-
rung: Brandschutz R Rauchschutz R

Darstel-
lung:

Festverglasung, Mittelpfosten mit Türan-
schluss, Türblatt stumpf

Ausstat-
tung:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, wei-
tere können nach Maß gefertigt werden, 
Laibungsmontage, Maßangabe = Profilau-
ßenmaß (PAM), Brandschutzglas, Klarglas 
Pyrostop

Oberflä-
che:

Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für 
bauseitige Oberflächenbehandlung roh 
vorgeschliffen; Dekor-Oberflächen HPL 
- High Pressure Laminate; Grundierfolie, 
streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau:

Mauerwerk / Beton, Porenbeton, beklei-
dete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, 
Stützen aus  Mauerwerk / Beton und 
GKF-Montagewände, Montagematerial ist 
bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

Festverglasung

Anforde-
rung: Brandschutz R Rauchschutz R

Darstel-
lung:

Festverglasung, Doppelpfosten mit Türan-
schluss, Türblatt gefälzt

Ausstat-
tung:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, wei-
tere können nach Maß gefertigt werden, 
Laibungsmontage, Maßangabe = Profilau-
ßenmaß (PAM), Brandschutzglas, Klarglas 
Pyrostop

Oberflä-
che:

Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für 
bauseitige Oberflächenbehandlung roh 
vorgeschliffen; Dekor-Oberflächen HPL 
- High Pressure Laminate; Grundierfolie, 
streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau:

Mauerwerk / Beton, Porenbeton, beklei-
dete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, 
Stützen aus  Mauerwerk / Beton und 
GKF-Montagewände, Montagematerial ist 
bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

Festverglasung

Anforde-
rung: Brandschutz R Rauchschutz R

Darstel-
lung:

Festverglasung, Mittelpfosten mit Türan-
schluss, Türblatt gefälzt

Ausstat-
tung:

Spiegelbreite Standard 45/60mm, wei-
tere können nach Maß gefertigt werden, 
Laibungsmontage, Maßangabe = Profilau-
ßenmaß (PAM), Brandschutzglas, Klarglas 
Pyrostop

Oberflä-
che:

Edelholzfurniere lackiert, wahlweise für 
bauseitige Oberflächenbehandlung roh 
vorgeschliffen; Dekor-Oberflächen HPL 
- High Pressure Laminate; Grundierfolie, 
streichfähig furniert, RAL bzw. NCS farbig 
lackiert

Einbau:

Mauerwerk / Beton, Porenbeton, beklei-
dete Holzstützen, bekleidete Stahlstützen, 
Stützen aus  Mauerwerk / Beton und 
GKF-Montagewände, Montagematerial ist 
bauseitig beizustellen.



Technische Dokumentation

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

Festverglasung, Einbau von Türen

Ausführungsbeispiel: 1-flg. Türelement, 2-flg. Türelement analog, Standardmaße weitere auf Anfrage

Aufteilung: Türelement mit Oberteil

Ausstattung: Türelement wahlweise mit Lichtausschnitt / Holzfüllung möglich

Sonderausstattung: Schalterblende, weitere Sonderlösungen auf Anfrage



Technische Dokumentation

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

Festverglasung, Einbau von Türen

Ausführungsbeispiel: 1-flg. Türelement, 2-flg. Türelement analog, Standardmaße weitere auf Anfrage

Aufteilung: Türelement mit Seitenteil, wahlweise Seitenteil ohne Elementteilung bis max. 3500mm, Quer-
sprossen optional

Ausstattung: Türelement wahlweise mit Lichtausschnitt / Holzfüllung möglich

Sonderausstattung: Schalterblende, weitere Sonderlösungen auf Anfrage



Technische Dokumentation

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

Festverglasung, Einbau von Türen

Ausführungsbeispiel: 1-flg. Türelement, 2-flg. Türelement analog, Standardmaße weitere auf Anfrage

Aufteilung: Türelement mit Seitenteilen, wahlweise Seitenteil ohne Elementteilung bis max 3500mm, Quer-
sprossen optional

Ausstattung: Türelement wahlweise mit Lichtausschnitt / Holzfüllung möglich

Sonderausstattung: Schalterblende, weitere Sonderlösungen auf Anfrage



Technische Dokumentation

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

Festverglasung, Einbau von Türen

Ausführungsbeispiel: 1-flg. Türelement, 2-flg. Türelement analog, Standardmaße weitere auf Anfrage

Aufteilung: Türelement mit Seiten,- Oberteil, wahlweise Seitenteil ohne Elementteilung bis max 3500mm, 
Quersprossen optional

Ausstattung: Türelement wahlweise mit Lichtausschnitt / Holzfüllung möglich

Sonderausstattung: Schalterblende, weitere Sonderlösungen auf Anfrage



Technische Dokumentation

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

Festverglasung, Einbau von Türen

Ausführungsbeispiel: 1-flg. Türelement, 2-flg. Türelement analog, Standardmaße weitere auf Anfrage

Aufteilung: Türelement mit Seiten,- Oberteil, wahlweise Seitenteile ohne Elementteilung bis max 3500mm, 
Quersprossen optional

Ausstattung: Türelement wahlweise mit Lichtausschnitt / Holzfüllung möglich

Sonderausstattung: Schalterblende, weitere Sonderlösungen auf Anfrage



Technische Dokumentation

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

Festverglasung, Einbau von Türen

Ausführungsbeispiel: 1-flg. Türelement, 2-flg. Türelement analog, Standardmaße weitere auf Anfrage

Aufteilung: Türelement mit Seiten,- Oberteil, wahlweise Seitenteile ohne Elementteilung bis max 3500mm, 
Quersprossen optional

Ausstattung: Türelement wahlweise mit Lichtausschnitt / Holzfüllung möglich

Sonderausstattung: Schalterblende, weitere Sonderlösungen auf Anfrage



Technische Dokumentation
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Übersicht (Stand 01/2020) 
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

Festverglasung, Einbau von Türen

Ausführungsbeispiel: 1-flg. Türelement, 2-flg. Türelement analog, Standardmaße weitere auf Anfrage

Aufteilung: Türelement mit Seiten,- Oberteil, wahlweise Seitenteile ohne Elementteilung bis max 3500mm, 
Quersprossen optional

Ausstattung: Türelement wahlweise mit Lichtausschnitt / Holzfüllung möglich

Sonderausstattung: Schalterblende, weitere Sonderlösungen auf Anfrage



Technische Dokumentation

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

Festverglasung, Einbau von Türen

Ausführungsbeispiel: 1-flg. Türelement mit Schalterblende, 2-flg. Türelement analog, Standardmaße weitere auf 
Anfrage

Aufteilung: Türelement mit Seiten,- Oberteil, wahlweise Seitenteile ohne Elementteilung bis max 3500mm, 
Quersprossen optional

Ausstattung: Türelement wahlweise mit Lichtausschnitt / Holzfüllung möglich

Sonderausstattung: weitere Sonderlösungen auf Anfrage



Technische Dokumentation

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

Festverglasung, Einbau von Türen

Ausführungsbeispiel: 1-flg. Türelement mit gegengefälzter Oberblende, 2-flg. Türelement analog, Standardmaße 
weitere auf Anfrage

Aufteilung: Türelement mit Seitenteil, wahlweise Seitenteile ohne Elementteilung bis max 3500mm, Quer-
sprossen optional

Ausstattung: Türelement wahlweise mit Lichtausschnitt / Holzfüllung möglich

Sonderausstattung: Schalterblende, weitere Sonderlösungen auf Anfrage



Technische Dokumentation

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

Festverglasung, Einbau von Türen

Ausführungsbeispiel: 1-flg. Türelement mit gegengefälzter Oberblende und Oberteil, 2-flg. Türelement analog, Stan-
dardmaße weitere auf Anfrage

Aufteilung: Türelement mit Seiten,- Oberteil, wahlweise Seitenteile ohne Elementteilung bis max 3500mm, 
Quersprossen optional

Ausstattung: Türelement wahlweise mit Lichtausschnitt / Holzfüllung möglich

Sonderausstattung: Schalterblende, weitere Sonderlösungen auf Anfrage



schutz in form GmbH u Neuer Weg 15 u 74736 Schweinberg u Tel.: 09340/91100-0 u E-Mail: info@schutzinform.de Seite 266

schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Notizen



Kantenausführung (Türblattdicke ~48 wahl. ~54mm)

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Ahorn

Buche

Eiche

Erle

Esche

Mahagoni

Rüster

Kirschbaum

Vogelaugen-
ahorn

Einleimer massiv

stumpf gefälzt

Einleimer massiv

stumpf (mit Laibungsfalz) gefälzt (mit Falzdichtung)

Verdeckter Anleimer massiv verleimt

stumpf gefälzt

Unverdeckter Anleimer massiv angeleimt

stumpf gefälzt



Kantenausführung (Türblattdicke ~71 wahlw. ~86mm)

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Einleimer massiv

gefälzt gefälzt (mit Falzdichtung)

Einleimer massiv

stumpf (mit Laibungsfalz) Doppelfalz mit Falzdichtung

Verdeckter Anleimer massiv verleimt

stumpf (mit Laibungsfalz) Doppelfalz

Unverdeckter Anleimer massiv angeleimt

stumpf (mit Laibungsfalz) Doppelfalz



Kantenausführung (Türblattdicke ~54mm und ~71mm bei 2-flg. Türen)

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Einleimer massiv

Mittelfalz (Einfachfalz) Türdicke ~54mm

Einleimer massiv

Mittelfalz (Doppelfalz) Türblattdicke ~71mm

Verdeckter Anleimer massiv verleimt

Mittelfalz (Einfachfalz) Türdicke ~54mm

Unverdeckter Anleimer massiv angeleimt

Mittelfalz (Doppelfalz) Türblattdicke ~71mm



Holzstockzarge mit Blende, Maßzusammenhänge für Türdicke ~54mm

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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schutz
    in form 

S  p  e  z  i  a  l  t  ü  r  e  n

Darstellung: Türelement gefälzt in Holzstockzarge, Türblattdicke 
~54mm mit gegengefälzter Oberblende, Oberblen-
de mit Schlagleiste auf Bandgegenseite

Darstellung: Türelement gefälzt in Holzstockzarge, Türblattdicke 
~54mm mit gegengefälzter Oberblende, Oberblen-
de ~71mm dick ohne Schlagleiste auf Bandgegen-
seite

Darstellung: Türelement stumpf in Holzstockzarge, Türblattdicke 
~54mm mit gegengefälzter Oberblende, Oberblen-
de mit Schlagleiste auf Bandgegenseite

Darstellung: Türelement stumpf in Holzstockzarge, Türblattdicke 
~54mm mit gegengefälzter Oberblende, Oberblen-
de ~71mm dick ohne Schlagleiste auf Bandgegen-
seite



Holzstockzarge mit Oberlicht, Maßzusammenhänge für Türdicke ~54mm

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Darstellung: Türelement gefälzt in Holzstockzarge, Türblattdicke 
~54mm mit Querkämpfer und verglastem Oberlicht

Darstellung: Türelement stumpf in Holzstockzarge, Türblattdicke 
~54mm mit Querkämpfer und verglastem Oberlicht



Holzumfassungszarge mit Blende, Maßzusammenhänge für Türdicke ~54mm

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Darstellung: Türelement gefälzt in Holzumfassungszarge, Tür-
blattdicke ~54mm mit gegengefälzter Oberblende, 
Oberblende mit Schlagleiste auf Bandgegenseite

Darstellung: Türelement gefälzt in Holzumfassungszarge, Tür-
blattdicke ~54mm mit gegengefälzter Oberblende, 
Oberblende ~71mm dick ohne Schlagleiste auf 
Bandgegenseite

Darstellung: Türelement stumpf in Holzumfassungszarge, Tür-
blattdicke ~54mm mit gegengefälzter Oberblende, 
Oberblende mit Schlagleiste auf Bandgegenseite

Darstellung: Türelement stumpf in Holzumfassungszarge, Tür-
blattdicke ~54mm mit gegengefälzter Oberblende, 
Oberblende ~71mm dick ohne Schlagleiste auf 
Bandgegenseite



Holzumfassungszarge mit Oberlicht, Maßzusammenhänge für Türdicke ~54mm

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Darstellung: Türelement gefälzt in Holzumfassungszarge, Tür-
blattdicke ~54mm mit Querkämpfer und verglas-
tem Oberlicht

Darstellung: Türelement stumpf in Holzumfassungszarge, Tür-
blattdicke ~54mm mit Querkämpfer und verglas-
tem Oberlicht



Stahlzarge mit Blende, Maßzusammenhänge für Türdicke ~54mm

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Darstellung: Türelement gefälzt in Stahlzarge, Türblattdicke 
~54mm mit gegengefälzter Oberblende, Oberblen-
de mit Schlagleiste auf Bandgegenseite

Darstellung: Türelement gefälzt in Stahlzarge, Türblattdicke 
~54mm mit gegengefälzter Oberblende, Oberblen-
de ~71mm dick ohne Schlagleiste auf Bandgegen-
seite

Darstellung: Türelement stumpf in Stahlzarge, Türblattdicke 
~54mm mit gegengefälzter Oberblende, Oberblen-
de mit Schlagleiste auf Bandgegenseite

Darstellung: Türelement stumpf in Stahlzarge, Türblattdicke 
~54mm mit gegengefälzter Oberblende, Oberblen-
de ~71mm dick ohne Schlagleiste auf Bandgegen-
seite



Stahlzarge mit Oberlicht, Maßzusammenhänge für  Türdicke ~54mm

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Darstellung: Türelement gefälzt in Stahlzarge, Türblattdicke 
~54mm mit Querkämpfer und verglastem Oberlicht

Darstellung: Türelement stumpf in Stahlzarge, Türblattdicke 
~54mm mit Querkämpfer und verglastem Oberlicht



Holzstockzarge mit Blende bzw. Oberlicht, Maßzusammenhänge für  Türdicke ~71mm

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Darstellung: Türelement gefälzt in Blockzarge, Türblattdicke 
~71mm mit gegengefälzter Oberblende

Darstellung: Türelement stumpf in Blockzarge, Türblattdicke 
~71mm mit gegengefälzter Oberblende

Darstellung: Türelement gefälzt in Blockzarge, Türblattdicke 
~71mm mit Querkämpfer und verglastem Oberlicht

Darstellung: Türelement stumpf in Blockzarge, Türblattdicke 
~71mm mit Querkämpfer und verglastem Oberlicht



Holzumfassungszarge mit Blende bzw. Oberlicht, Maßzusammenhänge für  Türdicke ~71mm

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Darstellung: Türelement gefälzt in Holzumfassungszarge, Tür-
blattdicke ~71mm mit gegengefälzter Oberblende

Darstellung: Türelement stumpf in Holzumfassungszarge, Tür-
blattdicke ~71mm mit gegengefälzter Oberblende

Darstellung: Türelement gefälzt in Holzumfassungszarge, Tür-
blattdicke ~71mm mit Querkämpfer und verglas-
tem Oberlicht

Darstellung: Türelement stumpf in Holzumfassungszarge, Tür-
blattdicke ~71mm mit Querkämpfer und verglas-
tem Oberlicht



Stahlzarge mit Blende bzw. Oberlicht, Maßzusammenhänge für  Türdicke ~71mm

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Darstellung: Türelement gefälzt in Stahlzarge, Türblattdicke 
~71mm mit gegengefälzter Oberblende

Darstellung: Türelement stumpf mit Laibungsfalz in Stahlz-
arge, Türblattdicke ~71mm mit gegengefälzter 
Oberblende

Darstellung: Türelement gefälzt in Stahlzarge, Türblattdicke 
~71mm mit Querkämpfer und verglastem Oberlicht

Darstellung: Türelement stumpf mit Laibungsfalz in Stahlzar-
ge, Türblattdicke ~71mm mit Querkämpfer und 
verglastem Oberlicht



allgemeine Maßzusammenhänge für Standardzargen 1-flg.
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Maßzusammenhänge für Standard-Holzzargen 1-flg.

Breitenmaße

WÖM

WÖ - 5mm BRM - 22mm BRM - 36mm ZFM + 5mm ZFM - 8mm

BRM ZFM LD TB (F) TB (S)

635 625 581 553 600 574

760 750 706 678 725 699

885 875 831 803 850 824

1010 1000 959 928 975 949

1135 1125 1081 1053 1100 1074

1260 1250 1206 1178 1225 1199

Höhenmaße

WÖM

WÖ - 5mm BRM - 22mm BRM - 36mm ZFM + 5mm ZFM - 8mm

BRM ZFM LD TB (F) TB (S)

1755 1750 1728 1714 1733 1720

2005 2000 1978 1964 1983 1970

2130 2125 2103 2089 2108 2095

2255 2250 2228 2214 2233 2220

Maßzusammenhänge für Standard-Stahlzargen 1-flg. (Spiegel 30/30)

Breitenmaße

WÖM

WÖ - 10mm BRM - 34mm BRM - 64mm ZFM + 19mm ZFM - 7mm

BRM ZFM LD TB (F) TB (S)

635 625 591 561 610 584

760 750 716 686 735 709

885 875 841 811 860 834

1010 1000 966 936 985 959

1135 1125 1091 1061 1110 1084

1260 1250 1216 1186 1235 1209

1385 1375 1341 1311 1360 1334

Höhenmaße

WÖM

WÖ - 5mm BRM - 17mm BRM - 32mm ZFM + 5mm ZFM - 8mm

BRM ZFM LD TB (F) TB (S)

1755 1750 1733 1718 1738 1725

2005 2000 1983 1968 1988 1975

2130 2125 2108 2093 2113 2100

2255 2250 2233 2218 2238 2225

WÖM = Wandöffnung
 BRM = Baurichtmaß

ZFM = Zargenfalzmaß
 LD  = Lichter Durchgang

TB (F) = Türblatt gefälzt
TB (S) = Türblatt stumpf

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
 



Öffnungswinkel von Türen, Zargenbreite bzw. Wandüberstand bei Türdicke ~54mm gefälzt

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Darstellung: Türelement gefälzt in Holzstockzarge, Türblattdicke 
~54mm

Darstellung: Türelement gefälzt in Holzumfassungs, Türblattdi-
cke ~54mm

Darstellung: Türelement gefälzt in Stahlzarge, Türblattdicke 
~54mm

Hinweis: Der Platzbedarf von 75mm zwischen Türblatt 
und Wand ist ausreichned für gängige Tür-
drücker



Öffnungswinkel von Türen, Zargenbreite bzw. Wandüberstand bei Türdicke ~54mm stumpf

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Darstellung: Türelement stumpf in Holzstockzarge, Türblattdicke 
~54mm

Darstellung: Türelement stumpf in Holzumfassungs, Türblattdi-
cke ~54mm

Darstellung: Türelement stumpf in Stahlzarge, Türblattdicke 
~54mm

Hinweis: Der Platzbedarf von 75mm zwischen Türblatt 
und Wand ist ausreichned für gängige Tür-
drücker



Öffnungswinkel von Türen, Zargenbreite bzw. Wandüberstand bei Türdicke ~71mm gefälzt

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Darstellung: Türelement gefälzt in Holzstockzarge, Türblattdicke 
~71mm

Darstellung: Türelement gefälzt in Holzumfassungs, Türblattdi-
cke ~71mm

Darstellung: Türelement gefälzt in Stahlzarge, Türblattdicke 
~71mm

Hinweis: Der Platzbedarf von 75mm zwischen Türblatt 
und Wand ist ausreichned für gängige Tür-
drücker



Öffnungswinkel von Türen, Zargenbreite bzw. Wandüberstand bei Türdicke ~71mm stumpf

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Darstellung: Türelement stumpf in Holzstockzarge, Türblattdicke 
~71mm

Darstellung: Türelement stumpf in Holzumfassungs, Türblattdi-
cke ~71mm

Darstellung: Türelement stumpf in Stahlzarge, Türblattdicke 
~71mm

Hinweis: Der Platzbedarf von 75mm zwischen Türblatt 
und Wand ist ausreichned für gängige Tür-
drücker



Übersicht Standard-Lichtausschnitte

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Lichtauschnitt „Standard“

A 220mm

B 220mm

C 220mm

D 500mm

X Türbreite- 440mm

Y Türhöhe- 720mm

Lichtauschnitt nach DIN

A 160mm

B 160mm

C 160mm

D 400mm

X Türbreite- 320mm

Y Türhöhe- 560mm

Lichtauschnitt „Groß“

A 145mm

B 145mm

C 145mm

D 200mm

X Türbreite- 290mm

Y Türhöhe- 345mm

Lichtauschnitt „Schlitzglas“

B 125mm

C 125mm

X 215mm

Y 1015mm

Lichtauschnitt „Bullauge“

Bullauge = 350mm (Standard)

400mm (alternativ)

Höhe Unterkante Türblatt bis 
Mitte Bullauge = 1550mm

Außer den hier beschriebenen Lichtaus-
schnitte können weitere Varianten nach 
zeichnerischer Vorgabe gefertigt werden. 
 
Dabei sind die im Prüfzeugnis / Zulas-
sung vorgeschriebenen Midestfriesbreiteb 
einzuhalten



Glasleistenvarianten

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Übersicht der Glasleistenvarianten bei gefälzten und stumpfen Türblättern

Darstellung: Türblatt stumpf mit stumpfen Glashalteleisten (Flächenbündig)

Darstellung: Türblatt stumpf mit gefälzten Glashalteleisten

Darstellung: Türblatt gefälzt mit stumpfen Glashalteleisten (Flächenbündig)

Darstellung: Türblatt gefälzt mit gefälzten Glashalteleisten Glashalteleiste gefälzt 
(Standard)

Glashalteleiste stumpf
(Variante 1)

Glashalteleiste stumpf 
(Variante 2)

Profilhalteleiste gefälzt



Stiltürenübersicht, Holz,- Glasfüllungen, TD ~54

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Variante 1, Paneelfüllung glatt Stiltür ST 1 Stiltür ST 2 Stiltür ST 3

Variante 2, Paneelfüllung glatt, mit Profilleiste TS7 Stiltür ST 4 Stiltür ST 5 Stiltür ST 6

Variante 3, abgeplattete Paneelfüllung Stiltür ST 7 Stiltür ST 8 Stiltür ST 9

Variante 4, abgeplattete Paneelfüllung, Halteleiste GT 7 Stiltür ST 10 Stiltür ST 11 Stiltür ST 12

Variante 5, abgeplattete Paneelfüllung, Halteleiste GT 7 Stiltür ST 13 Stiltür ST 14 Stiltür ST 15

Wir zeigen Ihnen hier nur eine kleine 
Auswahl von Möglichkeiten.

weitere Varianten / Feldaufteilungen 
sind Objektbezogen lieferbar.

Abb. 1-flg. Türen, ebenso sind 2-flg. 
Türelemente möglich.

Maßanfertigungen ohne Aufpreis !!!
Variante 6, abgeplattete Paneelfüllung, Halteleiste GT 7 Stiltür ST 16



Variantenübersicht Holz, Glasfüllungen, TD ~71

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Variante 1, Paneelfüllung glatt Stiltür ST 1 Stiltür ST 2 Stiltür ST 3

Variante 2, Paneelfüllung glatt, mit Profilleiste TS7 Stiltür ST 4 Stiltür ST 5 Stiltür ST 6

Variante 3, abgeplattete Paneelfüllung Stiltür ST 7 Stiltür ST 8 Stiltür ST 9

Variante 4, abgeplattete Paneelfüllung, Halteleiste GT 7 Stiltür ST 10 Stiltür ST 11 Stiltür ST 12

Variante 5, abgeplattete Paneelfüllung, Halteleiste GT 7 Stiltür ST 13 Stiltür ST 14 Stiltür ST 15

Wir zeigen Ihnen hier nur eine kleine 
Auswahl von Möglichkeiten.

weitere Varianten / Feldaufteilungen 
sind Objektbezogen lieferbar.

Abb. 1-flg. Türen, ebenso sind 2-flg. 
Türelemente möglich.

Maßanfertigungen ohne Aufpreis !!!
Variante 6, abgeplattete Paneelfüllung, Halteleiste GT 7 Stiltür ST 16



Schloßachse bei Türdicke ~48mm - ~54mm

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Darstellung Türblatt ca. ~48mm - ~54mm mm dick. Alle Maßangaben sind in mm. Bei der Längenermittlung für die 
Zylinderlängen sind beidseitig mindestens noch die Schild- bzw. Rosettendicke hinzuzurechnen.

Die angegebene Türdicke bezieht sich auf die Standardausführung mit den üblichen Beschichtungsdicken. Bei anderen 
Beschichtungen oder Sonderabsperrungen ändert sich die Türdicke und somit auch die sich ergebenden Zylinderlängen. 
Ebenso ändern sich die Zylinderlängen, wenn aufgrund von Sonderzargen der Schlosssitz an der Tür verändert wird.
Bei den angegebenen Werten muss eine Toleranz von +/- 1 mm berücksichtigt werden! 

Sonderausführungen wie Türen mit Aufdoppelung oder Griffmuscheln sind zu beachten! Geänderte Schlossachsen!  

Darstellung: Türblattdicke 48mm, gefälzt Darstellung: Türblattdicke 54mm, gefälzt

Darstellung: Türblattdicke 48mm, gefälzt mit  
Falzdichtung

Darstellung: Türblattdicke 54mm, gefälzt mit  
Falzdichtung

Darstellung: Türblattdicke 48mm, stumpf Darstellung: Türblattdicke 54mm,stumpf

Darstellung: Türblattdicke 54mm, Mittelfalz ohne Schlagleiste, bei RS-Türen ist eine Schlagleiste erforderlich



Schloßachse bei Türdicke ~73mm - ~79mm

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Darstellung Türblatt ca. ~73mm - ~79mm mm dick. Alle Maßangaben sind in mm. Bei der Längenermittlung für die 
Zylinderlängen sind beidseitig mindestens noch die Schild- bzw. Rosettendicke hinzuzurechnen.

Die angegebene Türdicke bezieht sich auf die Standardausführung mit den üblichen Beschichtungsdicken. Bei anderen 
Beschichtungen oder Sonderabsperrungen ändert sich die Türdicke und somit auch die sich ergebenden Zylinderlängen. 
Ebenso ändern sich die Zylinderlängen, wenn aufgrund von Sonderzargen der Schlosssitz an der Tür verändert wird.
Bei den angegebenen Werten muss eine Toleranz von +/- 1 mm berücksichtigt werden! 

Sonderausführungen wie Türen mit Aufdoppelung oder Griffmuscheln sind zu beachten! Geänderte Schlossachsen!  

Darstellung: Türblattdicke 79mm, Mittelfalz mit Schlagleiste

Darstellung: Türblattdicke 79mm, gefälzt Darstellung: Türblattdicke 73mm, stumpf

Darstellung: Türblattdicke 73mm, Mittelfalz mit Schlagleiste



Schloßachse bei Türdicke ~71mm

Technik
Übersicht (Stand 01/2020) 

Verschiedene Anforderungen und Ausführungen können sich unter Umständen in Kombination ausschließen
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Darstellung Türblatt ca. 71 mm dick. Alle Maßangaben sind in mm. Bei der Längenermittlung für die Zylinderlängen sind 
beidseitig mindestens noch die Schild- bzw. Rosettendicke hinzuzurechnen.

Die angegebene Türdicke bezieht sich auf die Standardausführung mit den üblichen Beschichtungsdicken. Bei anderen 
Beschichtungen oder Sonderabsperrungen ändert sich die Türdicke und somit auch die sich ergebenden Zylinderlängen. 
Ebenso ändern sich die Zylinderlängen, wenn aufgrund von Sonderzargen der Schlosssitz an der Tür verändert wird.
Bei den angegebenen Werten muss eine Toleranz von +/- 1 mm berücksichtigt werden! 

Sonderausführungen wie Türen mit Aufdoppelung oder Griffmuscheln sind zu beachten! Geänderte Schlossachsen!  

Darstellung: Türblattdicke 71mm, gefälzt Darstellung: Türblattdicke 71mm, Doppelfalz

Darstellung: Türblattdicke 71mm, Doppelfalz mit  
Falzdichtung

Darstellung: Türblattdicke 71mm, Laibungsfalz

Darstellung: Türblattdicke 71mm, Mittelfalz (keine Schlagleiste erforderlich)
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Notizen



Ausführung und Anwendungsgebiete von Anti-Panikfunktionen
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Panikfunktion an 2-flüglichen Türelementen

2-flügelige Türelemente können mit Teilpanik- oder mit Vollpanikfunktion ausgestattet werden, wobei jeweils die notwen-
dige Fluchtwegbreite die erforderliche Funktion bestimmt. Bei Teilpanikausstattung wird ein ungehinderter Durchgang für 
den Gehflügel ermöglicht. Der Standflügel kann dabei standardmäßig mit einem Falztreibriegelschloss versehen werden.
Bei Vollpanikfunktion muss den Flüchtenden ermöglicht werden, die gesamte Breite des Türelementes zu nutzen. Durch 
entsprechende Ausstattung kann, mit Betätigung des Halbdrückers am Standflügel, das Türelement auch bei verriegel-
tem Zustand geöffnet werden.
Um eine sichere Schließfolgeregelung zu ermöglichen, ist zusätzlich die Anbringung einer sogenannten Anti-Panik-Mit-
nehmerklappe im oberen Bereich auf der Bandgegenseite erforderlich. Durch diese Mitnehmerklappe wird beim Öffnen 
des Standflügels der Gehflügel so weit aufgedrückt, dass er durch die Schließfolgeregelung des Schließmittels aufgehal-
ten wird. Somit kann der Standflügel vorschriftsmäßig vor dem Gehflügel schließen und das Element erfüllt seine
Funktion im Bezug auf Brand- oder Rauchschutz.
Einschränkungen für Vollpanikfunktion ergeben sich durch die mögliche Zwängung von Geh-, und Standflügel bei Unter-
schreitung bestimmter Mindestabmessungen (Breite lichter Durchgang). Weiterhin ist eine Vollpanikfunktion bei 2-flg. 
Türen nicht immer in Verbindung mit auf der Bandgegenseite montiertem Gleitschienenschließer möglich. Die Kombinati-
on von E-Öffner und Vollpanikfunktion kann ebenfalls - in Abhängigkeit von der Türelementbreite - Einschränkungen
erforderlich machen. 

Umschaltfunktion „B“ 

Verwendung:
Für Türsysteme bei denen zeitweise ein Durchgang von 
innen und außen zu gewährleisten ist und zusätzlich von 
außen zeitweise nicht begehbar sein dürfen. Ein Öff-
nen der Gefahrenseite ist grundsätzlich immer möglich. 
(Fluchttürfunktion)
Funktion auf der Gefahrenseite:
(bei vorgeschlossenem Riegel)
Auf der Gefahrenseite wird im Panikfall die Falle und der 
vorgeschlossene Riegel gleichzeitig über den Paniktürver-
schluss (Türdrücker oder Stangengriff) zurückgezogen. 
Die Tür kann geöffnet werden.
Funktion auf der Außenseite:
(bei vorgeschlossenem Riegel)
Auf der Außenseite befindet sich ein Türdrücker. Die Tür 
wird über den Schlüssel entriegelt und schaltet die Nuss in 
Funktion, so dass mit dem Türdrücker die Falle zurückge-
zogen werden kann und die Tür geöffnet wird. Bei vorge-
schlossenem Riegel ist die Schlossnuss auf Leerlauf
geschaltet. Der Riegel ist grundsätzlich über den Schlüssel 
schließbar.

Wechselfunktion „E“
 
Verwendung:
Für Türsysteme bei denen grundsätzlich eine unberechtig-
te Öffnung von außen verhindert werden soll. Grundsätz-
lich ist eine Öffnung der Tür von der Gefahrenseite
immer möglich. (Fluchttürfunktion)
Funktion auf der Gefahrenseite:
Auf der Gefahrenseite wird im Panikfall die Falle und der 
vorgeschlossene Riegel gleichzeitig über den Paniktürver-
schluss (Türdrücker oder Stangengriff) zurückgezogen.
Die Falle kann im entriegelten Zustand mit dem Türdrü-
cker, Stangenbeschlag oder dem Schlüssel zurückgezogen
werden. Mit dem Schlüssel wird das Schloss wieder ver- 
und entriegelt. 
Funktion auf der Außenseite:
Auf der Außenseite befindet sich ein feststehender Knopf. 
Nach einer Panikentriegelung mit dem Türdrücker kann
die Falle mit dem Schlüssel zurückgezogen werden. Mit 
dem Schlüssel wird das Schloss ver-, und entriegelt.

Durchgangsfunktion „D“ 

Verwendung:
Für Türsysteme bei denen zeitweise ein Durchgang von 
innen und außen erforderlich ist. Nach einer Panikbetä-
tigung der Tür ist automatisch auch der Zugang von der 
Außenseite möglich. Um dies zu verhindern, muss der Rie-
gel wieder mit dem Schlüssel vorgeschlossen werden. Ein 
Öffnen der Gefahrenseite ist grundsätzlich immer möglich. 
(Fluchttürfunktion)
Funktion auf der Gefahrenseite:
Auf der Gefahrenseite wird im Panikfall die Falle und der 
vorgeschlossene Riegel gleichzeitig über den Paniktürver-
schluss (Türdrücker oder Stangengriff) zurückgezogen. Mit 
dem Schlüssel wird das Schloss wieder ver- und entriegelt.
Funktion auf der Außenseite:
Befindet sich auf der Außenseite ein Türdrücker, kann die 
Falle im entriegelten sowie nach einer Panikentriegelung 
mit dem Türdrücker zurückgezogen werden. Mit dem 
Schlüssel wird das Schloss verund entriegelt. Im verriegel-
ten Zustand ist der Türdrücker auf Leerlauf geschaltet. 

Schließzwangfunktion „C“ 

Verwendung:
Für Türsysteme, bei denen grundsätzlich eine unberech-
tigte Öffnung von aussen verhindert werden muss. Die Tür 
kann versehentlich im unverschlossenen Zustand bleiben, 
da schon nach Schlüsselabzug und Schliessen der Tür sich 
der Aussendrücker immer in Leerlaufstellung befindet. Die 
Schliesszwangfunktion C ermöglicht grundsätzlich eine 
Öffnung der Tür von innen (Fluchttürfunktion)
Funktion auf der Gefahrenseite:
Auf der Gefahrenseite über den Drücker immer zu öffnen. 
Für Türen an Starkstromanlagen (Trafotüren) = Trafo-
Schließzwangfunktion nach DIN 57101. 
Funktion auf der Außenseite:
Außen aufschließen, der Außendrücker wird von Leerlauf 
auf Funktion geschaltet und zieht die Fallen zurück. Der 
Außendrücker bleibt - solange der Schlüssel steckt - in 
Funktion. Mit Abziehen des Schlüssels schaltet der Außen-
drücker auf Leerlauf. Die Tür ist von außen verriegelt.
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DIN EN 179 - Notausgangsverschluss

Anwendungsbereich:
Gilt für Verschlüsse an Türen in Flucht und Rettungswegen, wo Notsituationen entstehen können. Die Ausgänge und ihre 
Beschläge sind den Menschen im Gebäude vertraut (z. B. Bürogebäude ohne Publikumsverkehr).
Notsituation:
Eine Notsituation tritt ein, wenn für eine Person oder Personengruppe eine lebensbedrohliche Situation entsteht, jedoch 
nicht davon auszugehen ist, dass diese zu einer Panik führt. Ein typisches Szenario ist der Brand einer Büroetage, auf 
der das Büropersonal mit den Fluchtwegen vertraut ist und so kontrolliert der Gefahr entkommen kann. 
Zugelassen sind:
Türdrücker, Drückergriffe (Stoßplatten) und andere Beschlagselemente, die für die Verwendung in Notsituationen ausge-
legt wurden. Natürlich sind auch Panikstangen nach DIN EN 1125 zugelassen, denn höhere Sicherheit ist erlaubt.
Unbedingt beachten:
Beschlag und Schloss müssen stets gemeinsam geprüft und zertifiziert sein. Sie können aber separat ausgeschrieben 
und ausgeliefert werden.

DIN EN 1125 - Paniktürverschluss

Anwendungsbereich:
Gilt für Verschlüsse an Türen in Flucht und Rettungswegen, wo Paniksituationen entstehen können. Die Ausgänge und 
deren Beschläge sind nicht allen Menschen im Gebäude vertraut (z. B. Ausgangstüren in öffentlichen Gebäuden).
Paniksituation:
Eine Paniksituation kann eintreten, wenn aufgrund einer lebensbedrohlichen Situation viele Menschen oder Menschen-
massen aus einem Gebäude fliehen müssen. Oftmals spielen Faktoren wie starke Rauchentwicklung, Dunkelheit und die 
Anwesenheit ortsfremder Personen eine Rolle. Ein typisches Beispiel ist der Brand in einem Kinosaal.
Zugelassen sind:
Waagerechte, über die gesamte Türbreite reichende Griff- oder Druckstangen (Antipanikstangen). Andere Beschlagsty-
pen sind nicht zulässig.
Unbedingt beachten:
Panikstange und Schloss müssen immer zusammen geprüft und zertifiziert sein. Sie können aber getrennt ausgeschrie-
ben und ausgeliefert werden.

Rechtsgrundlage

Die DIN EN 179 und 1125 sind seit dem 01.04.2003 uneingeschränkt gültig. Die Umsetzung im Deutschen Recht ist zum 
27.02.2004 mit der Übernahme in die Bauregellisten erfolgt.
Für Normen besteht allein durch ihre Gültigkeit keine automatische Anwendungspflicht. Sie sind für sich genommen 
lediglich Empfehlungen, die als freiwillige Grundlage für Verträge oder Ausschreibungen dienen können.
Eine Anwendungspflicht besteht in Deutschland für eine Norm erst dann, wenn genau diese Norm in den Landesbauord-
nungen (LBO) der Bundesländer vorgeschrieben ist.
Damit nun nicht jedes Bundesland jede neue Norm separat prüfen und zulassen muss, wird in den LBO aller Bundeslän-
der auf die sogenannten Bauregellisten* verwiesen. Die hier aufgeführten Normen gelten im Regelfall dann automatisch 
für die jeweilige LBO. Die Übernahme der DIN EN 179 und 1125 in die Bauregellisten* ist am 27.02.2004 erfolgt. Abwei-
chend von dieser Verfahrensweise distanzieren sich die Bundesländer zur Zeit (Stand: Dezember 2004)
von einer generell zwingenden Anwendung der DIN EN 179 und 1125 für Türen in Flucht- und Rettungswegen, weisen 
aber darauf hin, dass genau diese Anwendung im Einzelfall durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde verlangt werden 
kann.

*Bauregelliste: Ein durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBT) geführtes und veröffentlichtes Regelwerk mit technischen Regeln für 
Bauprodukte.

Hinweis

Damit steht der Planer und Architekt voll in der Verantwortung für die Klassifizierung als Notausgangs- oder
Paniktür und ist persönlich für die Folgen seiner Entscheidung haftbar.

Empfehlung /  Ausschreibung

• Ab sofort alle Beschläge für Türen in Flucht- und Rettungswegen immer nach DIN EN 179 (Notausgangstürverschluss) 
oder DIN EN 1125 (Paniktürverschluss) ausschreiben/ realisieren 
• Legen Sie für alle relevanten Türen im Gebäude die jeweilige Verschlussart fest (Notausgangs- oder Paniktürver-
schluss) und schreiben Sie diese als separate Positionen im Leistungsverzeichnis aus
• Getrennte Ausschreibungspositionen auch für Beschlag und Schloss: Wählen Sie zuerst den gewünschten Beschlag und 
danach ein entsprechend zugelassenes Schloss
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Schließmittel

Türschließer können mit unterschiedlichen Funktionen ausgestattet sein, die zum Teil miteinander kombinierbar sind.

Schließkraft

Mit Hilfe eines Inbusschlüssels kann bei den meisten Schließern die Schließkraft angepasst und stufenlos eingestellt 
werden. Die erforderliche Schließkraft richtet sich nach der Türflügelbreite und dem Türblattgewicht.

Schließgeschwindigkeit

Sie dient zur stufenlosen Veränderung der Schließzeit.

Endschlag

Zum sicheren Eindrücken der Schlossfalle muss die Dämpfung des Schließers so einstellbar sein, dass sie im Bereich 
von ca. 7° aufgehoben werden kann.

Öffnungsdämpfung

Durch entsprechende Einstellung kann der Schwung einer heftig aufgestoßenen Tür ab einem bestimmten Öffungs-
winkel gebremst werden. Die Beschädigung von Drücker und Schließer, sowie der Wand wird dadurch verringert. Bei 
verschiedenen Anwendungsfällen, z.B. eine nach außen zu öffnende Tür, kann die Öffnungsdämpfung den Türpuffer 
ersetzen.

Schließzeitverzögerung

Durch entsprechende Einstellung kann im Bereich zwischen 70 und 120° Türöffnungswinkel der Schließvorgang ver-
längert werden. Es bleibt dadurch ausreichend Zeit, den Türbereich zu passieren. An Brand- und Rauchschutz-Türen 
darf nach EN 1154 die Gesamtschließzeit 30 Sekunden nicht überschreiten.

Schließfolgeregelung

Bei zweiflügeligen Türen wird die richtige Schließfolge der beiden Türflügel (Geh- und Standflügel) durch eine 
Schließfolgeregelung gesteuert.
Würde der Gehflügel zuerst schließen, wäre der Standflügel daran gehindert, vollständig zu schließen. Das würde 
dazu führen, dass die Tür nicht mehr ihrer Aufgabe gerecht würde, die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu ver-
hindern. Durch die Schließfolgeregelung ist sicherzustellen, dass der Gehflügel solange offengehalten wird, bis der 
Standflügel vollständig geschlossen ist.
Moderne Schließfolgeregler sind heute mit Türschließern so verbunden, dass si eine aufeinander abgestimmte Bau-
einheit bilden. Bei diesen integrierten Systemen gibt es auch Schließfolgeregler, die im Zusammenspiel mit elektro-
magnetischen Feststelleinrichtungen funktionieren. Dabei wird der Gehflügel über den Schließfolgeregler mechanisch 
und der Standflügel elektromagnetisch festgehalten. Bei Unterbrechung der Stromzufuhr - z.B. im Alarmfall - ist auf 
diese Weise sichergestellt, dass Stand- und Gehflügel in der richtigen Reihenfolge schließen.

Freilauffunktion

Selbstschließende Türen können wegen der zu überwindenden Türschließerkräfte für ältere, schwache oder gebrech-
liche Menschen zum Hindernis werden. Es gibt jedoch Mechanismen, welche die Notwendigkeiten des vorbeugenden 
Brandschutzes, d.h. in diesem Fall die selbstschließende Funktion und die Bedürfnisse der Türnutzer aufeinander 
abstimmen. Diese sogenannte Freilauf-Türschließer erlauben es, dass eine Tür beim Öffnen oder Schließen ohne den 
Gegendurck einer Feder frei bewegt werden kann. Wenn die Stromversorgung des Schließers unterbrochen wird, 
tritt automatisch die Selbstschließfunktion wieder in Kraft. Die Freilauffunktion ist bei Scherenschließern, Gleitschie-
nenschließern und bestimmten Bodentürschließern erhältlich.
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Bänder

Bei der Wahl des richtigen Bandtyps müssen alle entscheidenden Faktoren Berücksichtigung finden. Dabei ist nicht 
nur das reine Türgewicht von Bedeutung, sondern auch weitere Faktoren, die beachtet werden müssen wie z.B.:
• der Einsatzort
• die Öffnungsfrequenz
• Nutzung eines Türschließers
• Vorhandensein eines Türstoppers
• Überbreite der Tür
• die Türdicke

Belastbarkeit

Die Angaben zur Belastbarkeit der Türbänder beziehen sich auf den Einsatz von zwei Bändern im Abstand von 
1.435 mm (Abstand der Bandbezugslinien) an einer Tür mit den Maßen 200 x 100 cm (H x B). Die Belastungswerte 
verringern sich ab einer Türbreite von 100 cm prozentual um den Wert, um den die Türbreite von 100 cm überschrit-
ten wird (z. B. Türbreite 110 cm = Belastungswert um 10% verringert). Bei Einsatz eines dritten Bandes (370 mm 
Abstand zwischen den Bandbezugslinien des oberen und mittleren Bandes) erhöht sich die Belastbarkeit um ca. 30%. 
Die Angaben zur Belastbarkeit in kg sind nicht mit dem Türgewicht gleichzusetzen. 

Bei Feuerschutz-, Rauchschutz- und einbruchhemmenden Elementen sind nur die geprüften Bänder zulässig.

Bandausführung

VS Bänder 
sind mit Kugellagertechnik ausgestattet und eignen sich für den Objektbereich. Diese Bandvariante ist nur zweidi-
mensional verstellbar.

VN Bänder  
sind mit Gleitlagertechnik ausgestattet, ebenfalls für den Objektbereich geeignet und je nach Bandaufnahme zwei- 
oder dreidimensional verstellbar.

VX Bänder  
sind mit Gleitlagertechnik ausgestattet, sie sind eine Weiterentwicklung der vorgenannten Bänder und auch für 
höchste Belastungen im Objektbereich geeignet. Die VX-Bandaufnahme ist grundsätzlich dreidimensional verstellbar.

verdeckt liegende Bandsysteme  
Die komplett verdeckt liegenden Bandsysteme der Marke TECTUS bieten für jede Anforderung die passende Be-
lastbarkeit. Aus einer Vielzahl an Bändern kann das hinsichtlich Dimension, Proportion und Eigenschaft individuell 
wählbare Bandsystem auf das Gesamtsystem Tür abgestimmt werden. Mit einem Belastungswert bis zu 300 kg bei 2 
Bändern pro Türblatt werden Türblätter unterschiedlichsten Ausmaßes und verschiedenster Materialität zuverlässig in 
der Bewegung gehalten.  (Quelle: Simonswerk)

Oberfläche/Design
Vielfältige Oberflächen bieten dem Planer die Möglichkeit, Drücker, Band und andere Beschlagteile aufeinander abzu-
stimmen. 
Neben der reinen Optik spielen vielfach bei der Auswahl von Materialien oder Oberflächen-Veredelungen auch Überle-
gungen zum Korrosionsschutz eine große Rolle.
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Oberflächen

Erscheinungsbild

Das Erscheinungsbild eines Türelementes wird maßgeblich durch dessen gute Oberfläche bestimmt. 
„schutz in form“-Produkte erfüllen diese, durch ihre unterschiedlichste Oberflächenausführungen, die 
an hochwertige Objekttüren gestellt werden. Dabei kann unabhängig von der Türfunktion auf die 
Wünsche des Planers und Bauherren eingegangen werden. Somit ist es möglich, mit Furnier- und 
Wandabwicklungen, wie sie im hochwertigen Innenausbau gfordert werden, das Türelement mit seiner 
Durchgangsfunktion als gestalterisches Mittel im Objekt hervorzuheben oder einzubinden.

Die Oberfläche ist Teil der Ausdruckskraft eines Türelementes und erlaubt damit dem Planer individuel-
le und phantasievolle Möglichkeiten, um architektonische Akzente zu setzen.

Beschichtung von Türblatt und Zarge

„schutz in form“ bietet individuell hochwertig gefertigte Oberflächen bei Türblättern (Decklagen) und 
Holzzargen. Zur Auswahl stehen:
 
 - Furnier
 - Schichtstoff
 - Farb-Lackierung
 - Grundierfolie für bauseitig deckenden Anstrich
 - Sonderbeschichtungen

Darüber hinaus ist es möglich, dass die Oberflächenendbehandlung bauseits durch den Verarbeiter 
oder Innenausbauer erfolgt.

Neben einer bauseits deckenden Farb-Lackierung besteht die Möglichkeit, Furniere und Schichtstoffe 
beizustellen. Wenn es die Situation erfordert, kann das Beschichten der Türen sowie der Oberflächen-
endbehandlung (z.B. Beizen etc.) durch den Innenausbauer erfolgen.
Stahlzargen werden verzinkt und grundiert geliefert. Auf Wunsch ist ebenfalls eine Pulverbeschichtung 
in RAL- und Sonderfarbtönen möglich.

Furnierte Oberflächen

Klarlackierte Oberflächen

Natur furnierte Oberflächen werden bei „schutz in form“ in der Regel transparent DD-lackiert.

Farbig-lackierte Oberflächen

Furnierte Oberflächen können auch mit einer farbigen Lackierung (z.B. RAL-Farbtöne) versehen wer-
den. Dabei unterscheidet man zwischen der offenporigen und der teilgeschlossenen Lackierung. Diese 
Oberflächenbehandlung kommt in der Regel bei großporigen Holzarten zur Anwendung wie z.B. bei 
Esche oder Eiche.
Deckend Lackierte Oberflächen werden mit einer Grundierfolie belegt und dann mit der gewünschten 
Farbe endbehandelt.

Unbehandelte Oberflächen

Für eine bauseitige Endbehandlung können sämtliche Oberfächen unbehandelt (roh) leicht geschliffen 
geliefert werden. Der Verarbeiter muß vor der Endbehandlung unbedingt noch einen Feinschliff vorneh-
men.
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HPL - Schichtstoffe

Dekorative Oberfläche mit Schichtstoffen

HPL - Schichtstoffe bestehen aus Cellulose, Phenol und Melaminharzen. Die Dekorschicht aus bedrucktem oder 
durchgefärbten Papieren wird mit einer Melaminharzschicht abgedeckt und bildet unter hohem Druck und Hitze einen 
festen Verbund.

Die Oberfläche ist eine porenfreie, geschlossene Melaminharzoberfläche. Diese Eigenschaft empfiehlt den Einsatz in 
Bereichen in denen eine gute Reinigungsmöglichkeit gefordert wird.
Durch umfangreiche klinische Tests wurde nachgewiesen, dass Bakterien- und Pilzkulturen auf HPL-Oberflächen eine 
hohe Absterberate haben. Die gute hygienische Eigenschaft der HPL-Oberflächen wird durch die, unter normalen 
Bedingungen, antistatische Wirkung ergänzt, wodurch kein Staub gebunden wird. Die Pigmente der Herstellung von 
HPL verwendeten Dekorpapieren enthalten weder Cadmium- noch andere Schwermetallverbindungen. Die allgemein 
guten Oberflächeneigenschaften führen dazu, dass HPL-Schichtstoffe als physiologisch unbedenklich im Kontakt mit 
Lebensmittel gilt, weshalb der Einsatz als Küchenarbeitsplatten wie auch als Oberfläche von Tischen und stark bean-
spruchten Objekttüren empfohlen wird.
Geprüft nach DIN EN 438 und DIN 16926 erreichen die Oberflächen eine hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit sowie 
außerordentliche Stoßfestigkeit.

Zur Auswahl stehen sogenannte Uni-Farbdekore, fototechnisch hergestellte Holzreproduktionen und Resopal-Echt-
holz-Ausführungen. Zusätzlich sind Sondereffekt-Oberflächen mit metallischem Überzug und speziellen Strukturen zu 
nennen.

Schutz in form Türen, Holzfutter- und Holzblock- und auf Wunsch auch Holzstockzargen können mit den Kollektionen 
der führenden HPL-Hersteller beschichtet werden, wie z.B. Resopal, Perstorp,  
Duropal, Thermopal, Abet- Laminati, Getalit, Hornitex etc.

Die Auswahl der für ein Bauvorhaben benötigten Schichtstoffe ist vom Planer aus der jeweils aktuellen Kollektionskar-
te des Herstellers zu entnehmen. Dabei ist auch die Verfügbarkeit und besonders auf die erforderlichen Formate der 
Lagerprogramme und Türenkollektionen zu achten.

Muster sind aufgrund der Aktualität beim jeweiligen Hersteller anzufordern.

Furnier

Holz ist ein Naturprodukt

In Abhängigkeit von der Maserung des Holzes ergibt sich das Furnierbild. Diese wird hervorgerufen durch die Struktur 
des Holzes bei Normalwuchs, Wuchsanomalien (z.B. Pyramiden-, Riegel,  
Wurzelmaser- oder Vogelaugenmaserwuchs) und Farbdifferenzierungen. Farbe und Maserung stehen in Abhängigkeit 
von den einzelnen Wuchsgebieten der unterschiedlichen Holzarten. Daher gibt es Unterschiede von Stamm zu Stamm 
und sogar innerhalb eines Stammes.

Man muß sich bewusst sein, dass im Holz einige natürliche Merkmale vorhanden sind, die manchmal für Fehler gehal-
ten werden, aber eher als Eigenschaften anzusehen sind.
Holzfehler sind Risse, Löcher, Schimmel, Farbflecken (Bläue), Wurmstich, und Aufarbeitungsfehler vom Furnierwerk, 
d.h. alle Veränderungen, die nicht zur Natur der jeweiligen Holzart gehören.

Wie der Mensch, ist auch echtes Holz ein Naturprodukt - In der Natur gleicht kein Teil dem anderen.

Furnierarten und -ausführungen

Bei der Furnierherstellung gibt es eine Vielzahl möglicher Schnittrichtungen (Quer-, Längs- und 
Tangentialschnitt) im Stamm, die das Bild der Maserung ergeben. Furniere werden nach der Herstellung differenziert 
in Schäl-, Messer- und Sägefurnier. Handeslübliche Dicken von Deckfurnieren sind in DIN 4079 anzugeben.

Die für Türen und Zargen verwendeten Furniere sind Messerfurniere. Bei der Herstellung des Furnieres können sich 
holzartbedingte geringfügige Unterschiede im Glanz und in der Farbe der einzelnen 
Furnierblätter ergeben.

Um großflächige Türblätter zu beschichten, werden zur Erzielung eines symmetrisch fortlaufenden 
Furnierbildes die  einzelnen Blätter gefügt und verleimt.

In der Regel werden blumige (gemaserte) Furnierbilder gestürzt, wodurch ein paarweise gespiegeltes Furnierbild 
entsteht.

Für farbige Oberflächen (Beizen) wird das Furnierbild geschoben. Durch das schieben des Furniers wird der Effekt des 
Hell-Dunkel in der Oberfläche reduziert.

Für eine Stiltür werden die einzelnen Furnierblätter auf Rahmen gefügt. Hierzu wird schlichtes Furnier verwendet.


