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Der Antragsteller

hat bei der Prifstelle

mit dem Tlrelement

in der Ausfuhrung

aus dem Werkstoff
Turblatt

Zarge

Zargenausfihrung
alternativ

bestanden.

Angaben enthalten:

b) Produktbezeichnung
c) Hersteller

d) PZ-Nr., Datum

e) Prifstelle Velbert

h) Herstellungsjahr

a) Tur DIN V ENV 1627 WK2

schutz in form Spezialtiren GmbH
74744 Ahorn-Buch

PIV

Prifinstitut Schlésser und Beschlage Velbert
Wallstr. 41

D-42551 Velbert

Typ ,schutz in form 16*

einflugelige Holzture (gefélzt) mit Glasfillung bzw.
nicht transparenter Fillung sowie genagelten Glas-
halteleisten

Holz / Holzverbundwerkstoff

Stahl

Eckzarge (Schlieblechbereich +1,5mm Verstarkung)
Umfassungszarge (SchlieRblechbereich + 1,5mm
Verstarkung)

die Anforderungen der DIN V ENV 1627 in der Klasse WK2 am 17. Dezember 2001

Er ist berechtigt, dieses TlUrelement wie folgt zu kennzeichnen:
Tiir DIN V ENV 1627 WK2
Die Kennzeichnung soll dauerhaft durch ein Schild im Falzbereich erfolgen.

Das Kennzeichnungsschild muf} - bei gedffneter Tur - leicht lesbar sein und muf folgende

f) gegebenenfalls Hinweis auf DIN CERTCO, DIN-Priif-und Uberwachungszeichen
g) gegebenenfalls Hinweis auf Uberwachung
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Als Bestandteil dieses Kurzberichtes gelten die folgenden Informationen Uiber das von uns
geprufte Turelement:

Die Prufergebnisse gelten grundséatzlich nur fir die Mafle des gepriften Probekorpers mit der

Tarflugelgrofie
in der Breite 1 1235 mm
in der Hohe 1 2240 mm

Weitere Fligelgréfien sind ohne gutachtliche Stellungnahme des Prifinstitutes zulassig
in der Breite :von 988 mm bis 1359 mm
in der Héhe :von 1792 mm bis 2464 mm

Eine Ubertragung der Priifergebnisse auf andere GréRen ist nur mit einer gutachtlichen
Stellungnahme des Prifinstitutes moglich.

Dabei dlrfen nicht iberschritten werden:

- die maximale Tragfahigkeit der verwendeten Bénder.

Der Tlrspalt* betragt 5mm +/- 1mm unten
3mm +/- 1mm oben
3mm +/- 1mm schloRseitig
3mm +/- 1mm bandseitig

* bedeutet Konstruktionsfuge bzw. Kammermalf im Sinne der DIN V ENV 1627.

Die Angriffsseite ist die : Schlielseite

Die verwendeten Beschlage wie:

die Bander

Stahleckzarge Nr. : B 8408.160, 2 Stick

der Firma : HEWI Heinrich Wilke GmbH
Stahlumfassungszarge : Turband EK.TB 160.325.F, 2 Stiick
der Firma : Vieler

die Schlésser Nr. : BKS 2423

der Firma : BKS GmbH

durfen durch andere Beschlage nicht ohne gutachtliche Stellungnahme ausgetauscht werden.
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Der Schutzbeschlag nach DIN 18257 ES1 mit ZA und der Profilzylinder nach
DIN 18252-P2-BS oder

und der Schutzbeschlag nach DIN 18257 ES2 ohne ZA und
der Profilzylinder nach DIN 18252-P2-BZ

Profilzylinder Schutzbeschlag und Profilzylinder missen DIN CERTCO

Uberwacht sein, alternativ zertifiziert und Uberwacht von
Zertifizierungsstellen nach DIN EN 45011.

darfen durch Beschlage anderer Hersteller mit gleicher DIN Bezeichnung und DIN CERTCO
Zeichen und Nummer, alternativ zertifiziert und Gberwacht von Zertifizierungsstellen nach DIN EN
45011, ohne Neupriifung ausgetauscht werden.

Dieser Kurzbericht darf solange verwendet werden, wie - diese Vornorm DIN V ENV 1627
und - die gepriifte Bauart dieses Tirelementes nicht verandert wurden.

42551 Velbert, den 14. Februar 2002
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Anhang zur Einbau-, Planungs- und

far ,schutz in form" - Tlrelemente

Montageanleitung WK 2 zum

Typ .schutzin form 16"

Dieses Tiirelement wurde von der Bandgegenseite gepriift

Far alle MaBangaben gilt: MaBe in mm

Diese Anleitung besteht aus 17 Seiten

Sejte 1
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Allgemeines

Ein WK-Turelement ist ein werkstattméaBig komplett mit allem wichtigen
Zubehor hergestelltes Bauteil, das im eingebauten Zustand den Kriterien
der Widerstandsklasse 2 standhalt.

Die Eigenschaften der Elemente kénnen nur dann eingehalten werden, wenn
die Montage durch qualifizierte Fachkrafte unter Beachtung der
Montageanleitung sorgféltig ausgefiihrt wird. Ebenfalls ist die regelméBige
Wartung des Elements und der Zubehoérteile erforderlich, um die
Funktionsfahigkeit auch nach Jahren zu gewahrleisten.

Diese Montageanleitung gibt Ihnen Aufschluss iiber die verschiedenartigen
Wandaufbauten und deren passenden Zargenvarianten, zugelassene
Beschlage und Zubehorteile.

Wandarteniibersicht

Wandbezeichnung WK 2
Mauerwerk Feuerbestédndige Wéande aus Mauerwerk
nach DIN 1053-1 Wanddicke >=115 .

Steinfestigkeitsklasse
mind. Mértelgruppe>= II

Beton Feuerbesténdige Wénde aus Beton nach
DIN 1045 Wanddicke >= 100 mm .
Festigkeitsklasse mind. B15

Montagewand Feuerbestdandige Wénde mind. Der
Feuerwiderstandsklasse F90 Benennung
(Kurzbezeichnung) F90-A- nach DIN -
4102-4 Tabelle 48 aus Gipskarton-Feuer
schutzplatten, Wanddicke >= 100 mm

Zargen
Zusammenbau der Futterzarge
- Holzleim an der Gehrung angeben.

- Exzenterverbinder einsetzen und festklemmen.
- Stahlfederklammer in die Nuten einschlagen.

Stahlfederklammer

Exzenterverbinder

Grundzarge
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Bekleidung
=>Holzleim an der Gehrung angeben.

= Exzenterverbinder einsetzen und festklemmen.

Bekleidung — »p

wahlweise:

Exzenterverbinder

Stahlfederklammer

Exzenterverbindei

il
i

-
|

¢ Es ist darauf zu achten, daB die AuBenfléichen der Grundzarge, Gegenfutter und
der Bekleidung biindig abschlieBen, da spéter keine Korrektur mehr maglich ist.

¢ Zargenteile zwischenlagern bis der Montageleim abgebunden hat.

¢ Bauseits zu stellendes Montagematerial pro Zarge

Montage in Mauerwerk/Beton Stlick
bauaufsichtlich zugelassener Diibel ca. 12
Schrauben passend zum Dubel ca. 12

Mineralwolle (Baustoffklasse A)

Silikon nur bei Rauchschutztiiren ca. 1 Kartusche

Seite 4
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3.2 Schematische Darstellung der Befestigungspunkte der Holzzargen

241

Verschraubungspnukte

MaBe dem seitlichen
Schnitt bzw. Text unten
entnehmen

Befestigungspun

Befestigung in Abhdnigkeit des Bandbezuges

. ®
©0 - 1. o

1045 +-20
1050.+-3
Verriegelungspunkt 1080 +-3

100

Befestigungspunkte an Band- und Schlossseite: mind. 5 wie in Skizze
(siehe Vorbohrungen)
- 100 von unten
-241 von oben ( Mitte oberes Band)
-200 uber oberes Mitte oberes Band
- 1045 £20 Driickerhéhe
- Mitte unteres Band ( Abhangig von Bandbezug)
-Befestigungspunkte fir evtl. zusatzliche Befestigungen: (siehe Vorbohrungen)
- 100 oberhalb und unterhaib der oberen und unteren Bandmitte
- 10020 Uber der obersten zusétzlichen Bohrung

Seite 5
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Schematische Darstellung der Befestigungspunkte der Stahlzarge

<
[
o~
Verschraubungspunkte
MaBe seitlicher Skizze
oder unterem Textfeld
entnehmen
<3
)
| | N
| | A
i
“
[ ) +
] ]
E g : Z
-+ w}
M & z
5 E 2
I 1 B &
a g =
'H N g S
g gt &
| 2 § 5
L
| =

Befestigungspunkte an Band- und Schlossseite: mind. 4 wie in Skizze
(siehe Vorbohrungen)

- Meterriss (1000 von unten)

- 800 unterhalb Meterriss

- 300 oberhalb Meteriss

- 200 von oben

Stahlzarge vollstandig ausmérteln ( siehe S.12, 13)

Seite 6
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3.3 Einbau der Futterzarge in Mauerwerk / Beton

O Grundzarge

=Grundzarge lotrecht, waagerecht und fluchtrecht ausrichten und mit Holzkeilen
stabilisieren. Vorzugsweise Zarge mit eingehdngtem Turblatt montieren

= Befestigungsbohrungen (siehe 3.2) druckfest hinterklotzen. Tire darf sich beim
Offnen nicht verwinden.

= Grundzarge mit Dubeln Spreizdlbel nach allgem. bauaufsichtl. Zulassung und
passenden Schrauben befestigen.

= Hohlraume zwischen Zarge und Wand mit Mineralwolle (Baustoffklasse A) dicht
ausfullen. Zulassig ist auch die Hinterfiillung (keine Befestigung) mit Montage-
schaum.

O Gegenfutter

= Turblatt einhangen und umlaufend Luft kontrollieren.

= Bei eingedriickter Dichtung und geschlossenem Tirblatt, Gegenfutter einleimen.

O Bekleidung

= Bekleidung in die Zarge einleimen.

= Driicker und ObentiirschlieBer gemafB der Herstellerangaben montieren.

Montageschaum B1 Bekleidung
wahlweise Mineralwolle 4
Baustoffklasse A
DIN 4102 -

B Gegenfutter

<

> Leimflache

|_Druckfeste
| Hinterklotzung

Mineralwolle
| | Baustoffklasse A 7

wahlweise

Montageschaum B
Spreizdibel nach allgem. bauaufsichtlich Zulassung z.B.
»Fischer S 10 H ... Ldnge + Schraube @ 7 x ...

il

iR

Grundfutter

Seite 7
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3.4 Einbau der Futterzarge mit AL-Nutgrund in Mauerwerk / Beton
O Grundzarge

= Grundzarge lotrecht, waagerecht und fluchtrecht ausrichten und mit Holzkeilen
stabilisieren. Vorzugsweise Zarge mit eingeh&ngtem Tiirblatt montieren.

= Befestigungsbohrungen (siehe 3.2) druckfest hinterklotzen. Tiire darf sich beim
Offnen nicht verwinden.

= Grundzarge mit Spreizdlibel nach allgem. bauaufsichtl. Zulassung und
passenden Schrauben befestigen.

= Hohlraume zwischen Zarge und Wand mit Mineralwolle (Baustoffklasse A) dicht
ausfullen.Zulassig ist auch die Hinterflllung (keine Befestigung) mit Montage-
schaum.

O Gegenfutter

= Tirblatt einhdngen und umlaufend Luft kontrollieren.

= Bei eingedriickter Dichtung und geschlossenem Tiirblatt, Gegenfutter einleimen.

O Bekleidung

= Bekleidung in die Zarge einleimen.

= Dracker und ObentiirschlieBer geméaB der Herstellerangaben montieren.

WL AL-Winkel 20x25x2

Druckfeste Hinterklotzung, Hartholz und
HFH, Ausstopfung der Zwischenrdume
mit Mineralwolle Baustoffkiasse A
wahlweise Montageschaum B1

Schraube ,Spax" 3x20 mind. 3 Stiick je
eine auf Driickerhéhe 1045 + 20,
s \ Bandmitte, die restlichen Bohrungen

1
M ) kénnen als zusétzliche Befestigung
f 3 | genutzt werden

7
: / / Befestigung:
/ Mauerwerk/Beton: bauaufsichtlich zuge-
lassener Diibel mit passender Schraube z.B.

s \ ! «Fischer S10 H ... Lédnge + Schraube @ 7...

Schrauben ,Spax" 6x50

Spanplatten V20 B2 E1, 28 dick
Wahlweise: Multiplex Birke, 27 dick

Seite 8
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Blockzarge als /

kf interkl .
Blondranmen 77 ///// oo o S tng

der Zwischenrdume mit

L// / Mineralwolle Baustoffklasse A
Maverwerk >115 ///// wahlweise Montageschaum B1

Beton >100
Silikonabdichtung

Befestigung: I
Mauerwerk/Beton:
bauaufsichtlich zugelassener

Dibel mit passender Schraube '\\ Zarge
T
wahlweise mit Holzdiibel J

@ 12mm abdecken \\+

125

o Il L Druckfeste Hinterklotzung,
/ § | __—"" Hartholz und HFH,
1| Ausstopfung der
Mauerwerk >= 100 ASNBE Zwischenrdume mit
Beton >100 — “ Mineralwolle Baustoffklasse A
o — |,  wahlweise Montageschaum

| ‘51

1 x
/ ‘ Befestigung:

Mauerwerk/Beton:
bauaufsichtlich zugelassener

Diibel mit passender Schraube

4 < ﬁ_ < \

. |~ Delignit FRCW-Platte
GKF-Platte 12,5 \\} G schwer entflammbares
dick, aufgeschraubt, a Bau-Furniersperrholz
Schnellbauschraube g . nach DIN 4102, Klasse
3,9x16 Tlg.>=450 B1 26 dick

P 4

// 4 \

Schrauben ,Spax® o ” ~ Zarge
5x80, TLG. >= 450 N -

26

Seite 10
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3.6 Einbau 1-schalige Stahlumfassungszarge in Mauerwerk / Beton und

= Zarge auf Rechtwinklichkeit priifen, gegebenfalls durch vorsichtiges AufstoBen
des rechten oder linken Seitenteils {iber Eck richten

= Prifen ob Zarge mit Bodeneinstand

= Maueranker (Spreizanker) von der Zarge abbiegen

= Zarge nach dem in Tirndhe vorhandenen Meterriss ausrichten und lotrecht,waage-
recht und fluchtrecht unter Einsatz von Montagehilfen in der Wandéffnung fixieren.
Hierzu ist die etwas in X-Form vorgespannte, leicht nach innen gewélbte Stahlzarge
so auszuspreizen, dass die durch das Hinterflillen zu erwartenden Durchbiegung
aufgefangen werden und das ZargenfalzmaB auf der gesamten Héhe eingehalten
wird.

= Zarge mit Dubel nach allgem. bauaufsichtl. Zulassung und entsprechender
Schraube befestigen

= Maueranker einmérteln

= Zarge dreiseitig mit Zementmaértel der Gruppe II vollstdndig ausgiessen, hierbei auf
die Masshaltigkeit des Zargeneinbaus und der Parallelitdt der senkrechten
Zargenstile achten

= nach Abbinden des Mértels die Keile bzw. Spreize entfernen

= Distanzwinkel abschrauben bzw. heraustrennen (z.B. Trennmaschine ,Flex")

/ Zargenform variabel

,__—— Bauaufsichtlich zugelassener Diibel
mit passender Schraube z.B. ,Fischer
S10H ...lL.dnge + Schraube @ 7 ...

Vollstdndig mit Moértel hinterfiillen
(Zementmortel Gruppe II DIN 1053)

Zargenform variabel

Seite 12
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3.7 Einbau 2-schalige Stahlumfassungszarge in Mauerwerk / Beton

= Zarge auf Rechtwinklichkeit priifen, gegebenfalls durch vorsichtiges AufstoBen
des rechten oder linken Seitenteils liber Eck richten

= Schrauben im Falzbereich |6sen

= Zargenteil A im Spiegelbereich mit Mineralwolle ausfilien und lot-, waage- und
fluchtrecht nach Meterriss ausrichten

= Anker mit Stiicken aus Holz oder Holzfaserplatten druckfest hinterlegen und
Zargenteil ausspreizen.

= Zarge mit Dlibel nach allgem. bauaufsichtl. Zulassung und entsprechender Schraube
durch die Anker an Mauerwerk / Beton befestigen

= Zargenteil B im Leibungsfalz mit Mineralwolle ausstopfen und Zargenteil A auf-
schieben und verschrauben.

= Distanzwinkel abschrauben bzw. heraustrennen (z.B. Trennmaschine ,Flex")

Zargenteil B

Ausstopfen mit Mineralwolle
Baustoffkiasse A wahlweise
Montageschaum B1

Schraube

Bauaufsichtlich zugelassener
Dubel mit passender Schraube
z.B. Fischer S10H ... Ldnge +
Schraube @ 7 ...

Unterlagen, Stiick auf Hartholz
oder Holzfaserplatten
vollflédchig unterlegt

Zargenteil A mit Mortel
vollsténdig ausgefillt

Alternative: ( hier keine verstellbare Mauweite, d.h.evt. Nacharbeiten am
Mauerwerk nétig !

| 4¢——— ___ Zargenteil B

Mineralwolle Baustoffklasse A wahlweise
Montageschaum B1

Bauaufsichtlich zugelassener Diibel mit
passender Schraube z.B.Fischer S10H...
Ladnge @ 7...

Schraube

Anker den baulichen Gegebenheiten
anpassen

Zargenteil A

Zargenteil A mit Mbértel vollsténdig
ausfillen

Seite 13
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4.0 Tirblattmontage

= Die drei mittleren Schrauben der Bandaufnahme im Zargenfalz [6sen. Turblatt
in den Bandaufnahmen so justieren, dass die Zargendichtung allseitig gleich-
maBig angedriickt wird und umlaufend eine gleichméBige Falzluft (3mmz=1)
erreicht wird. AnschlieBend die Befestigungsschrauben wieder anziehen.

= Bei 3D-Bé&ndern, dienen die beiden duBeren Schrauben der Bandaufnahme, der
Verstellung des Tiirblattes in Tlrblattebene

5.0 Zubehor
5.1 Konstruktionsbinder

Konstruktionsbander WK 2 Tir Wk 2 Tar
gefalzt stumpf

in Holzzarge

~SIMONS-Objektband VX 7939/160"(fiir VX-Aufnahme)
~BSW-Objektband 060-21"(fir VX-Aufnahme)

~HEWI-Dreirollenband 25.500" (fiir VX-Bandtasche)
~Vieler Tirband ER.TB 160 F* (fiir VX-Bandtasche)

~BSW-Objektband 060-142"(fir VB-Aufnahme)

»SIMONS-Objektband VN 1939/160"
~BSW-Objektband 060-5"
«Vieler Tirband ER.TB 160 F " (VN-Aufnahme)

X I X|IX]IX[|X[|X]X]|X

~SIMONS-Objektband VX 7729/160"(fur VX-Aufnahme
~BSW-Objektband 060-23"(fir VX-Aufnahme)

~HEWI-Dreirollenband 25.510" (fiir VX-Bandtasche)

»Vieler Tirband ER.TB 160.332.S" (fir VX-Aufnahme)
~BDSW-Objektband 060-143"(flir VB-Aufnahme)
~SIMONS-Objektband VN 2929/160"
~BSW-Objektband 060-7"

XIXIX|IX|IX]|X]X

«Vieler Tirband ER.TB 160 T (fir VN-Aufnahme)

X

Seite 14
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Konstruktionsbander

T30-Tlr
gefélzt

T30-Tlr
stumpf

in Stahlzarge

~SIMONS-Objektband VX 7939/160"(fiir VX-Aufnahme)

~BSW-Objektband 060-21"(fiir VX-Aufnahme)

~HEWI-Dreirollenband 25.500" (fur VX-Bandtasche)

#Vieler Tirband ER.TB 160.325.F" (fiir VX-Bandtasche)

~BSW-Objektband 060-132"(flir VN-Aufnahme)

~BSW-Objektband 060-1"

~SIMONS-Objektband VN 7939/160"

~SIMONS-Objektband VS 7939"

~Hewi B 8106.160"

»Vieler Tarband ER.TB 160 .335.F " (VX-Aufnahme)

~Simons VN 8938/160 (V-Aufnahme)

«~Simons VS 8939 (V-Aufnahme)

~BSW 060-13"

~Hewi B 8108.160"

~Hewi B 8408.160"

XX XXX |IX|IX[|IX] X|IX|X|X[|X|X}|X

~SIMONS-Objektband VX 7729/160"(fur VX-Aufnahme)

~BSW-Objektband 060-23"(fiir VX-Aufnahme)

~HEWI-Dreirollenband 25.510" (fiir VX-Bandtasche)

«Vieler Tirband ER.TB 160.331.S" (fir VX-Bandtasche)

~SIMONS-Objektband VN 7729/160"

~SIMONS-Objektband VS 7749

~BSW-Objektband 060-3" (fir VN-Aufnahme)

~BSW-Objektband 060-131" (fir VN-Aufnahme)

~HEWI B 9106.160" (fiir VN-Bandtasche)

»Vieler Tirband ER.TB 160.321.S" (fur VN-Bandtasche)

~SIMONS-Objektband VN 8948/160"

»~SIMONS-Objektband VS 8949"

~BSW-Objektband 060-14"

XAIXIX|IX[|X] X|X]IX]|X[|X[|X]X]|X

~HEWI 25.410" (fir V-Bandtasche)

bed
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Schldsser

Schloss nach DIN 18251 Tabelle 4 sicherheitsrelevante Merkmal Klasse 3,
DIN 18250 Kiasse 2

Schlossart Bezeichnung WK 2
FH-Schloss BKS 2423 X
FH-Schloss Dérrenhaus 1280 X
FH-Schloss BMH Nr. 1000 X
FH-Schloss DORMA (ist BMH-Schloss) X
Mehrfachverriegelung | KFV AS 2372 W3 X
Mehrfachverriegelung | GU SB 2 X
Dreifallenschloss BKS 6065 mit 2 Zusatzschlésser X
Dreifallenschloss BKS 6138 X

Schutzbeschldge und Profilzylinder

Bei Montage eines Schutzbeschlages nach DIN 18257 ES 1 mit Zylinderabdeckung
muss ein Profilzylinder nach DIN 18252 P2-BS (Bohrschutz) eingesetzt werden.

Bei Montage eines Schutzbeschlages nach DIN 18257 ES 1 ohne Zylinderabdeckung
muss ein Profilzylinder nach DIN 18252 P2-BZ (Bohrschutz und Ziehschutz)
eingesetzt werden.

Turdriicker

Bei Feuerschutztiiren missen die Driickergarnituren nach DIN 18 273
ausgestattet sein. Die fir die Drickermontage notwendigen Befestigungs-
bohrungen missen bauseitig ausgefiihrt werden, da die erforderlichen
Bohrungen je nach Art de Garnitur unterschiedlich sein kénnen. Eine
Standardgarnitur nach DIN 18 273 liegt jeder Feuerschutztiir bei. Wird bauseitig
eine andere Driickergarnitur montiert, ist darauf zu achten, dass nur Garnituren
Verwendung finden, deren Eignung fiir Feuerschutztiiren nachgewiesen ist.
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Anlage zum '
Kurzborioht Ne: s S0l

------------- AT TTY

N?+-1F schutz
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Montagebescheinigung
nach DIN V ENV 1627
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bescheinigt, daB nachstehend aufgefiihrte einbruchhemmende Bauteile entsprechend
den Vorlagen des Antragstellers (Einbauanleitung als Anlage zum Priifzeugnis)

eingebaut wurden.

Stlick Lage im Objekt Widerstandsklasse | Besondere Angaben
(Datum) (Stempel) (Unterschrift)
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schutz in form Spezialtiiren GmbH

Neuer Weg 15

74736 Hardheim

Telefon 09340-911 00-0

Fax 09340-911 00-20

E-Mail: info@schutzinform.de
Internet: schutzinform.de





