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Brandschutzklassierung: EI 30
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Auskunft Uber die Anwendbarkeit gemass den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

I

VKF Anerkennung Nr. 25997

Inhaber /-in Hersteller /-in

schutz in form GmbH schutz in form GmbH

Neuer Weg 15 74736 Hardheim - Schweinberg

74736 Hardheim - Schweinberg Germany

Germany

Gruppe 241 - Brandschutzturen

Produkt SCHUTZ IN FORM BRANDSCHUTZTUR TYP SD 135/S CH ITS

Beschreibung Tur aus Spanplattenverbund (46mm), Mittellage aus MDF (3mm), beidseitig abgedeckt mit
MDF (3mm), Hartholzrahmen, D=56mm, stumpf/gefalzt, Dichtung PALUSOL (verdeckt),
Holzzarge mit Gummidichtung

Anwendung El 30
Bgepr=1207mm, Hgepr=2344mm
MBW / LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen MPA, Stuttgart: Prifbericht '902 8036 000' (07.10.2014)

Prifbestimmungen EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gilltigkeitsdauer 31.12.2025

Ausstellungsdatum 08.09.2021

Ersetzt Dokument vom 24.12.2020 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

/77? :

Marcel Donzé Gérald Rappo

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001Bern T+41313202222 mail@vkg.ch www.vkg.ch 1/2 vers 0718



Auskunft tber die Anwendbarkeit gemass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 25997
Inhaber /-in: schutz in form GmbH
Giiltigkeitsdauer: 31.12.2025
Ausstelldatum:  08.09.2021

Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich fiir Priifresultate an Tir und Abschlusseinrichtungen ist in der EN 1634-1:2008,
Kapitel 13 beschrieben.

In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln fiir zulassige Anderungen von Ausfiihrungen gegeniiber den
Probekdrpern angegeben. Diese Veranderungen kénnen durchgeflihrt werden, ohne dass der Auftraggeber eine
zusatzliche Beurteilung und/oder Berechnung bendétigt.

ZULASSIGE GROSSENVERANDERUNGEN

Der Umfang der zuldssigen Gréssenveranderung hangt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde
(Kategorie A) oder ob eine langere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde. Gréssenverminderung ist fiir alle Tiirarten
zulassig.

Drehfliigeltiiren

*  Kategorie B: Grossenzunahme bis 15% Breite, 15% Hohe und 20% Flache ist zulassig.
Bmax=1388mm Hmax=2695mm Amax=3.4m2

WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern es im folgenden Text nicht anders angegeben ist, muss die Konstruktion der Tiir- oder Abschlusseinrichtung
gleich der gepriiften sein. Die Anzahl der Turflligel und die Betriebsart (z.B. Drehflugeltiir, Schiebtiir usw.) dirfen nicht
verandert werden.

Konstruktionen aus Holz

« Die Dicke der Turflligel darf nicht verringert, jedoch vergréssert werden.

»  Die Dicke und/oder die Rohdichte des Tiirflligels diirfen/darf vergrossert werden, vorausgesetzt, dass die
Gesamtgewichtszunahme nicht grésser als 25% ist.

+  Fr plattenférmige Produkte aus Holz (z.B. Span-, Tischlerplatten usw.) darf sich die Zusammensetzung von
der gepriften (z.B. Kunstharzart usw.) nicht unterscheiden.

+  Die Querschnittmasse und/oder Rohdichte der Holzzargen (einschliesslich Falze) diirfen/darf nicht verringert,
jedoch vergrossert werden.

Dekorative Oberflaichenbehandlungen

»  Wo ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfahigkeit der Tir durch einen Farbanstrich der Oberflachen nicht zu
erwarten ist, sind alternative Anstriche zuldssig und dirfen auf Turfligel und Zargen aufgebracht werden.

»  Dekorative Beschichtungen und Holzfurniere mit einer Dicke bis 1.5mm diirfen auf die Oberflache (jedoch nicht
an den Randern) von hoélzernen Drehfllgeltiren, die das Warmedammkriterium | erfiillen, aufgebracht werden.
Nichtbrennbare dekorative Beschichtungen sowie brennbare dekorative Beschichtungen tiber 1.5mm Dicke
sind fur Turflugel nicht zulassig.

VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:
Prifbericht MPA Stuttgart Nr. 902 8036 000 vom 07.10.2014

«  Zierleisten auf Tlrblatt

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bern T+41313202222 mail@vkg.ch www.vkg.ct 2/2
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Information sur l'utilisation selon les
prescriptions suisses de protection incendie

‘ 4& AEAI

A

Reconnaissance AEAI N° 25997

Titulaire Fabricant

schutz in form GmbH schutz in form GmbH

Neuer Weg 15 74736 Hardheim - Schweinberg

74736 Hardheim - Schweinberg Germany

Germany

Groupe 241 - Portes coupe-feu

Produit SCHUTZ IN FORM BRANDSCHUTZTUR TYP SD 135/S CH ITS

Description Porte en assemblages de panneaux de particules (46mm), couche intermédiaire en MDF
(3mm), recouverte des deux c6tés de MDF (3mm), cadre en bois dur, E=56mm, affleurée/a
battue, joints PALUSOL (recouvert), huisserie bois avec joints caoutchouc

Utilisation El 30
Btest=1207mm, Htest=2344mm
pm/pl
Utilisation voir pages suivantes

Documentation MPA, Stuttgart: Rapport d'essai '902 8036 000' (07.10.2014)

Conditions d'essai EN 1363-1, EN 1634-1

Appréciation Classe de résistance au feu EI 30

Durée de validité 31.12.2025

Date d'édition 08.09.2021

Remplace I'attestation du 24.12.2020 Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

/(/7? :

Marcel Donzé Gérald Rappo

Associationdes établissements cantonauxd’assuranceincendie AEAI

ndesgasse 20 Casepostale 3001Berne T +41313202222 mail@vkg.ch www.vkg.ch 1/2 vers 0718



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Reconnaissance AEAI n° 25997
Requérant : schutz in form GmbH
Durée de validité : 31.12.2025

Date d'édition:  08.09.2021

Domaine d’application directe

Le domaine d’application directe des résultats d’essais de blocs-portes et de blocs-fermetures est indiqué dans la
norme EN 1634-1:2008, chapitre 13.

Ce chapitre expose les modifications admissibles par rapport aux éléments qui ont été soumis a I'essai. Ces
modifications peuvent étre apportées sans que le requérant n’ait a procéder a une évaluation ou des calculs
supplémentaires.

VARIATIONS DIMENSIONNELLES ADMISSIBLES

L’amplitude des variations dimensionnelles est dépendante du fait que le temps de classification a été juste atteint

(catégorie A) ou dépassé (catégorie B). Les diminutions dimensionnelles sont admises pour tous les types de portes.

Portes pivotantes ou battantes

»  Catégorie B: augmentation de dimension admise jusqu’'a 15% en largeur, 15% en hauteur et 20% en
surface.
Bmax=1388mm Hmax=2695mm Smax=3.4m2

MATERIAUX ET CONSTRUCTIONS

Sauf indication contraire dans le texte ci-dessous, la construction du bloc-porte doit étre identique a celle de I'essai. Le

nombre de vantaux et le mode de fonctionnement (coulissant, battant, etc.) ne doivent pas étre modifiés.
Constructions en bois

»  L’épaisseur des vantaux ne doit pas étre réduite, mais il est permis de 'augmenter.

« Il est permis d’accroitre I'épaisseur du vantail ou sa masse volumique sous réserve que l'augmentation totale

du poids ne dépasse pas 25%.

«  Pour les panneaux a base de bois (aggloméré, contreplaqué, etc.), la composition (type de résine, etc.) ne doit

pas changer par rapport a celle soumise a I'essai.

« Les dimensions en coupe ou la masse volumique des dormants en bois (y compris les feuillures) ne doivent

pas étre réduites, mais il est permis de les augmenter.

Finitions décoratives

» Lorsque la finition de peinture n'est pas censée contribuer a la résistance au feu de la porte, d’autres peintures

sont acceptables et il est permis de les ajouter aux ouvrants ou aux dormants.

»  Les stratifiés et les placages en bois décoratifs jusqu’a 1.5mm d’épaisseur peuvent étre ajoutés sur les faces

(mais pas sur les bords) des portes battantes satisfaisant aux critéres d’isolation thermique I. Les stratifiés
décoratifs incombustibles ainsi que les stratifiés décoratifs combustibles de plus de 1.5mm d’épaisseur
appliqués sur des vantaux ne sont pas autorisés.

VARIANTES

Les variantes sont réglées dans le document ci-aprés:
Prifbericht MPA Stuttgart n® 902 8036 000 du 07.10.2014

»  Baguettes en bois

Associationdes établissements cantonauxd’'assuranceincendie AEAI

Bundesgasse 20 Casepostale 3001Berne T+41313202222 mail@vkg.ch www.vkg.ch
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SICHERHEIT IN ASTHEISCHER FORM

schutz in form Spezialtiiren GmbH

Neuer Weg 15

74736 Hardheim

Telefon 09340-911 00-0

Fax 09340-911 00-20

E-Mail: info@schutzinform.de
Internet: schutzinform.de





