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Kurzbericht

Auftraggeber

Auftrag

Proben

Priifung

Priifverfahren

Ausstellungsdatum

Geltungsdauer bis

Nr. 120001681 -31

schutz in form Spezialtiiren GmbH
Lindenstr. 43
D 74744 Ahorn-Buch

Ausfertigung eines Kurzberichtes

Einflligeliger Abschluss aus Holzwerkstoffen mit
Offnungsrichtung um eine vertikale Achse als
Drehflugelabschiuss

Einfliigelige WK 3-Tiir “ SD 157

Prifung der Widerstandsfahigkeit unter statischer
sowie dynamischer Belastung und gegen manuelle
Einbruchversuche

DINV ENV 1627:1999-04 (D)
DIN V ENV 1628:1999-04 (D)
DIN V ENV 1629:1999-04 (D)
DIN V ENV 1630:1999-04 (D)
Beschlussbuch

15.7.2008

15.7.2013

Dieser Kurzbericht ersetzt den Kurzbericht Nr. 120001681-31 vom 10.3.2008.

Ausfertigungsgrundlage siehe Seite 2.

Die Ergebnisse der Priifungen beziehen sich ausschlielich auf die (den) oben bezeichnete(n) Proben/ Priifgegenstand.
Prifberichte dirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréndert veréffentlicht oder vervielfzltigt
werden. Die gekiirzte Wiedergabe eines Priifberichtes ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zuléssig.

Dieses aligemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 3 Seiten und 3 Seiten der Anlage 1.
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Gegenstand

Einflugeliger Drehflugelabschluss aus Holzwerkstoffen "SD 157" genannt, und dessen
Verwendung als einbruchhemmender Abschluss.

Ausfertigungsgrundlage

Prafbericht Nr. 12000984-11 des MPA NRW vom 10.12.2002, einfliigelige
WK-3-Tir "SD 157", Prifungen nach DIN V ENV 1627, 1628, 1629 und 1630.

- Prufbericht Nr. 120001681-10 des MPA NRW vom 13.1.2004, einflligelige
WK-3-Tar "SD 157", Prifungen nach DIN V ENV 1627, 1628, 1629 und 1630.

Prufbericht Nr. 120001681-20 des MPA NRW vom 10.11.2004, einfligelige
WK-3-Tur "SD 157", Prifungen nach DIN V ENV 1627, 1628, 1629 und 1630.

- Prufbericht Nr. 120001681-50 des MPA NRW vom 3.7.2008, einfliigelige
WK-3-Tur "SD 157", Prifungen nach DIN V ENV 1627 und 1630.
Priufung des Einbaus in eine Wand Knauf W 118 aus Gipskartonplatten mit Stahlblech-
einlagen.

Zugrunde liegendes Gutachten

Nr. 120001681-30 des MPA NRW vom 10.3.2008
Widerstandsklasse

WK 3

Angriffseite

Offnungsseite / SchlieRseite

SchlieBzustand nach DIN V ENV 1627/ 3.8
Geschlossen, verriegelt und verschlossen
Abmessungen (Breite x Héhe):

— kleinstes Baurichtmafl 750 mm x 1750 mm

— groBtes BaurichtmaRR 1500 mm x 2750 mm
Einbau in Wande und angrenzende Gebaudeteile

Die Tar kann in Wéande aus Mauerwerk oder aus Stahlbeton nach Tabelle NA.2 der
DIN V ENV 1627:1999-04 Abs. NA.5 eingebaut werden.

Stahlzargen sind mechanisch zu befestigen und zu hinterfullen. Holzzargen sind
mechanisch zu befestigen und druckfest zu hinterklotzen.

Weitere gutachtlich bewertetet Anschliisse an angrenzende Gebé&udeteile sind im
genannten Gutachten aufgefihrt.

Eigenschaften und Zusammensetzung
Aligemeines

Die Konstruktiven Merkmale sind in den unter Abs. 1 genannten Priifberichten und
Gutachten beschrieben.

Transparente und nicht transparente Fullungen

Sicherheitssonderverglasung nach DIN EN 356: 2000-02, mindestens der Klasse P5A.
Nicht transparente Fullungen gemaR Prifberichte.

Es durfen unter Einhaltung der geringsten Friesbreiten und Sockelhéhen auch runde
Ausschnitte hergestellt werden.
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Friesbreiten und Sockelhhen

Kleinste Friesbreite 160 mm, kleinste Sockelh6he 300 mm. Fillungsteilender Mittelfries,
Kampfer minimal 150 mm.

Flugelhaltepunkte

1 Falle, 3 Riegel, 2 Bénder, 1 Sicherungsbolzen (in mittiger Lage zwischen den Béndern).
Der Sicherungsbolzen darf durch ein drittes Band ersetzt werden. Zusitzliche Fligelhalte-
punkte durch weitere Sicherungsbolzen sind zuldssig und bei den gutachtlich bewerteten
Béandern erforderlich.

Konstruktionsfugen

Fur die Falzabsténde sind zwischen Zarge und Turblatt bandseitig 4+1 mm, oben 4+1 mm
und schlossseitig 4+1 mm einzuhalten. Der Abstand zwischen der Turblattunterkante und
der Bodenoberflache betragt 5+1 mm.

Schloss

GU Secury Automatik. Klasse nach ENV 1627 Tabelle NA 1.
Schutzbeschlag und Profilzylinder

Nach ENV 1627 Tabelle NA 1.

- Schutzbeschlag DIN 18257: 2003-03 ES 2, SchlieBzylinder DIN 18252: 2006-12
Klasse 21, 31, 71 -BZ

Schutzbeschlag DIN 18257: 2003-03 ES 2-ZA, SchlieRzylinder DIN 18252: 2006-12
Klasse 21, 31, 71 -BS

Bander

GemaR Prifungen und Gutachten
Sicherungsbolzen

Gemal Prufungen und Gutachten
Sonstige Zubehorteile

GemaR Gutachten

Kennzeichnung
Die Kennzeichnung ist in der DIN V ENV 1627: 1999-04 unter NA.4 beschrieben.

Montage

Nach DIN V ENV 1627: 1999-04 Abs. 4.2 hat die Montage nach der schriftlichen
Montageanweisung des Herstellers zu erfolgen.

Dortmund, 15.7.2008
Im Auftrag
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Darstellung: Bandseite

Driickerhéhe (DH)

\— wahlweise Bodendichtung
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Darstellung: Schlossseite

¢ = Befestigungspunkte, Diibel mit bauaufsichtlicher Zulassung

Darstellung: Holzzargenvarianten

[T ICLT
ﬁnllll

RN

[ 1]

NN

\
N\

WA X
S\ N\

|

N\




Anlage 1 zum Kurzbericht Nr. 120001681 -31 vom 15.07.08 Seite 2 von 3

] — wahlweise ObentirschlieBer
Darstellung: Bandseite,

Schlossseite — wahlweise Glas,

-Paneelfiillung
Y - Y - =
. —e
g, i I
17 I A ® —I
. | 3 |
o S z A Nl o z1e0
§ T 2 |3 | i i
14 + 7] Q@ g
I 8 g o | l
(S o< ~ 210 wahlweise,
I = é S B £ werkseitig 3. Band
1 o~ {3' a & anstatt untere [
y= & |ou ~IE | | Aushebesicherung
i E S |
Q Frgts)
2 = > (22| 5 I ]
2‘ .G ,,"rg - ~ I_ T
1 i K32 2|3 | _ JT_TU
[} T | m —~
| £ 0 R l T I
S S5 20 g8
< o
g e | gl 2.8 |
[@)] H 1
2 Sg YV | Al g in I
| | ] 1 L T
\ A J T 2T
- | o (a)
o
Y Ny — — ¥

\— wahlweise Bodendichtung

~ = Maueranker (Befestigungspunkte), Zarge muB vollsténdig mit
Fugenfuller, Gips oder Mértel hinterflllt sein!!!

Darstellung: Stahlzargenvarianten
Gegenzarge mit Mineralwolle ausgefiilit
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A wahlweise Bodendichtung A

~ = Anker (Befestigungspunkte), Grundzarge muf vollsténdig mit
Fugenftller, Gips oder Mértel hinterfillt sein!!!

Darstellung: Stahlzargenvarianten, Einbau in Sicherheitswdande mit
Wandaufbau nach Klasse A (VDS)

Anker

Schraube z.B. "Wirth" W-214 Hutanker

Sechskantkopf mit Bohrspitze
und Bund, GréBe 26,3 x 25

|_— druckfeste Hinterklotzung aus

MDF / HDF oder Hartholz im
Befestigungsbereich

Schraube z.B. "Wirth" W-214
Sechskantkopf mit Bohrspitze
und Bund, GroBe 6,3 x 16
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Schraube z.B. "Wirth" W-214
Sechskantkopf mit Bohrspitze
und Bund, GroBe 26,3 x 25

&

L

vollstéandige Hinterfillung
mit Fugenfiiller, Gips oder
Mbrtel

2x verzinktes Stahlblech =0,5mm dick

vollsténdige Hinterfiillung
mit Fugenfiiller, Gips oder Mdrtel

2x verzinktes Stahlblech 20,5mm dick
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