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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lénderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens tber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiinrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfu-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen
Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen Ubersetzung hat
die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

1.11 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung der Brandschutzvergla-
sung, "SV 37" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuerwiderstandsklasse F 30
nach DIN 4102-13".

1.1.2 Die Brandschutzverglasung ist im Wesentlichen aus Scheiben, einem Rahmen aus Holz-
profilen, den Glashalteleisten, den Dichtungen und den Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2
herzustellen.

Die Brandschutzverglasung darf aus werkseitig vorgefertigten, seitlich aneinander gereihten
Rahmenelementen zusammengesetzt werden.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Brandschutzverglasung ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung als Bau-
art zur Errichtung von nichttragenden, inneren Wéanden bzw. zur Herstellung lichtdurchlassi-
ger Teilflachen in inneren Wanden nachgewiesen und darf - unter Beriicksichtigung bauord-
nungsrechtlicher MaRgaben - angewendet werden (s. auch Abschnitt 1.2.3).

1.2.2 Die Brandschutzverglasung erfillt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 30 bei
einseitiger Brandbeanspruchung, jedoch unabhéngig von der Richtung der Brandbean-
spruchung.

1.2.3 Die Brandschutzverglasung ist in brandschutztechnischer Hinsicht nachgewiesen.

Nachweise der Standsicherheit und diesbeziiglicher Gebrauchstauglichkeit sind far
den - auch in den Anlagen dargesteliten — Zulassungsgegenstand, unter Einhaltung der in
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung definierten Anforderungen und unter
Beriicksichtigung der Bestimmungen in Abschnitt 3, fur die im Anwendungsfall geltenden
Verhaltnisse und Erfordernisse, zu flhren.

Die Anwendung der Brandschutzverglasung ist nicht nachgewiesen, wo nach bauaufsicht-
lichen Vorschriften Anforderungen an den Wérme- und/oder Schallschutz gestellt werden.

Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit (z. B. Luftdichtigkeit, Schlagregendichtheit,
Temperaturwechselbesténdigkeit) und der Dauerhaftigkeit der einzelnen Produkte und der
Gesamtkonstruktion sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht erbracht.

124 Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80° bis 90°) in/an
Massivwande bzw. -bauteile oder Trennwénde nach Abschnitt 4.3.1 einzubauen/ anzu-
schlieRen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile missen
mindestens feuerhemmend? sein.

Die Brandschutzverglasung darf an mit nichtbrennbaren® Bauplatten bekleidete Stahltrager
bzw. -stitzen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-4* und
DIN 4102-22° sowie nach Abschnitt 4.3.4 angeschlossen werden, sofern diese wiederum
uber ihre gesamte Lénge bzw. Hohe an raumabschliefende, entsprechend feuerwider-
standsfahige Bauteile angeschlossen sind.

1 DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Feuerwiderstandes zu den bauaufsichtlichen Anforderungen

gemaR Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.1.ff, in der jeweils aktuellen Ausgabe, s.www.dibt.de.

Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen geman

Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.2.1 oder 0.2.2, in der jeweils aktuellen Ausgabe, s.www.dibt.de.

4 DIN 4102-4:1994-03, einschlieBlich aller Berichtigungen und DIN 4102-4/A1:2004-11 Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen; Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter
Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102-22:2004-11 Anwendungsnorm  zu  DIN4102-4 auf der Bemessungsbasis  von
Teilsicherheitsbeiwerten

236612.15 1.19.14-50/15
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Die Brandschutzverglasung darf an mit nichtbrennbaren® Bauplatten bekleidete Holzbauteile,
jeweils mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-4 und DIN 4102-22°
angeschlossen werden, sofern diese wiederum tiber ihre gesamte Lange bzw. Hohe an
raumabschlieRende, entsprechend feuerwiderstandsfahige Bauteile angeschlossen sind.

Die zulassige Hohe der Brandschutzverglasung betréagt maximal 4500 mm.

Wird die Brandschutzverglasung seitlich an eine Trennwand nach Abschnitt 4.3.1 ange-
schlossen, darf die Trennwand maximal 4500 mm hoch sein.
Die Lange der Brandschutzverglasung ist nicht begrenzt.

Die Brandschutzverglasung ist so in Teilflaichen zu unterteilen, dass fiir die unterschiedlichen
Scheibentypen Einzelglasflachen (maximale ScheibengroRe) mit den maximalen Schei-
benabmessungen geman Tabelle 1 entstehen.

Tabelle 1:
maximale
Scheibentyp Scheibengrofe Format
[mm]

"Pilkington Pyrostop 30-1." 1400 x 2500 Hochformat
"Pilkington Pyrostop 30-1. Iso" 2500 x 1400 Querformat
"Pilkington Pyrostop 30-20" 1400 x 3000 Hochformat
"Pilkington Pyrostop 30-2. Iso" und "30-3. Iso" 3000 x 1400 Querformat
. " 1400 x 2900 Hochformat

FRAMAGLAR R, Ll = 2900 x 1400 | Querformat

In einzelne Teilflaichen der Brandschutzverglasung diirfen an Stelle der Scheiben Ausfil-
lungen entsprechend Abschnitt2.1.5 mit folgenden Maximalabmessungen eingesetzt
werden:
— Typ 1 und Typ 4: 1400 mm x 3000 mm, wahlweise im Hoch- oder Querformat.
— Typ 2: 1000 mm (Breite) x 1700 mm (Hohe) im Querformat,

1400 mm (Breite) x 3000 mm (Hohe) im Hochformat

- Typ 3, mit Span-, Nadelholz- oder Holzfaserplatten verstarkt bzw. aufgedoppelt
(Gesamtdicke = 33 mm): 1400 mm x 3000 mm, wahlweise im Hoch- oder Querformat.

Die Ausfillungen vom Typ 1 und Typ 4 sind als Ausfillungselemente werkseitig vorzuferti-
gen.
Die Brandschutzverglasung darf - auf ihren Grundriss bezogen - Eckausbildungen erhalten,
sofern der eingeschlossene Winkel > 60° und < 180° betragt.
Die Brandschutzverglasung darf in Verbindung mit folgenden Feuerschutzabschlis-
sen - jedoch ohne solche mit Ober- und/oder Seitenteil(en) - ausgefihrt werden:
— T 30-1-FSA"SD 137" bzw. T 30-1-RS-FSA "SD 137"
T 30-2-FSA "SD 237" bzw. T 30-2-RS-FSA "SD 237"
gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.20-1917 bzw.
— T 30-1-FSA "SD 135" bzw. T 30-1-RS-FSA "SD 135"
T 30-2-FSA "SD 235" bzw. T 30-2-RS-FSA "SD 235"
gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.20-2000.
Die Brandschutzverglasung darf nicht als Absturzsicherung angewendet werden.
Die Brandschutzverglasung darf nicht planmaRig der Aussteifung anderer Bauteile dienen.

1.19.14-50/15
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Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Scheiben

Fur Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind
wahlweise folgende Scheiben der Firma Pilkington Deutschland AG, Gelsenkirchen, oder
der Firma Promat GmbH, Ratingen, zu verwenden:

Verbundglasscheiben nach DIN EN 14449°

— "Pilkington Pyrostop 30-1. "
entsprechend Anlage 24 oder

— "Pilkington Pyrostop-30-20"
entsprechend Anlage 25 oder

- "PROMAGLAS 30, Typ 1"
entsprechend Anlage 26 oder

- "PROMAGLAS 30, Typ 2"
entsprechend Anlage 27 oder

- "PROMAGLAS 30, Typ 5"
entsprechend Anlage 28 oder

- "PROMAGLAS 30, Typ 10"
entsprechend Anlage 29 oder

Scheiben aus Mehrscheiben-Isolierglas nach DIN EN 1279-5"

— "Pilkington Pyrostop-30-1.1so"
entsprechend Anlage 30 oder

- "Pilkington Pyrostop-30-2.1so" und "Pilkington Pyrostop-30-3.1so0"
entsprechend Anlage 31 oder

- "PROMAGLAS 30, Typ 3"
entsprechend Anlage 32.

Wahlweise darf zusétzlich zu den Scheiben nach Abschnitt 2.1.1.1 jeweils eine maximal
15 mm dicke Scheibe aus folgenden Glasprodukten verwendet werden:

Floatglas (Kalk-Natronsilicatglas) nach DIN EN 572-9° oder
poliertes Drahtglas nach DIN EN 572-9° (Kalk-Natronsilicatglas) oder
thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas nach DIN EN 12150-2°

Die Verwendung von monolithischen ESG-Scheiben ist nur fur Einbausituationen unter-
halb vier Metern Einbauhéhe, in denen Personen nicht direkt unter die Verglasung treten
kénnen, zulassig. In allen anderen Einbausituationen miissen anstelle von monolithi-
schen ESG-Scheiben Scheiben aus heikgelagertem Kalknatron-Einscheibensicherheits-
glas (ESG-H) nach Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 11.13 verwendet werden.

Die Scheiben miissen hinsichtlich Aufbau, Zusammensetzung und Herstellungsverfahren
denen entsprechen, die bei den Zulassungspriifungen verwendet wurden.

DIN EN 14449:2005-07 Glas im Bauwesen- Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas - Konformi-
tatsbewertung/Produktnorm

DIN EN 1279-5:2010-11 Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas - Teil 5: Konformitétsbewertung

DIN EN 572-9:2005-01 Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 9:

Konformit&tsbewertung/Produktnorm

DIN EN 12150-2:2005-01 Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-

sicherheitsglas — Teil 2 Konformitatsbewertung/Produktnorm

1.19.14-50/15
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2.1.2 Rahmen und Glashalteleisten
2.1.2.1 Fur die Rahmenprofile der Brandschutzverglasung, bestehend aus Pfosten und Riegeln,
sind wahlweise folgende Ausfiihrungen zuléssig:

— Rahmenprofile aus normalentflammbarem Vollholz nach DIN EN 14081", in Verbindung
mit DIN 20000-5"" oder aus Brettschichtholz nach DIN EN 14080, in Verbindung mit
DIN 20000-3", und einem charakteristischen Wert der Rohdichte von jeweils

. = 400 kg/m®

Mindestabmessungen:

Pfosten- und Riegelprofile: 40 mm (Breite) x 75 mm (Hohe)
Randprofile: 20 mm (Breite) x 75 mm (Hbéhe)
Sockelprofile (s. Abschnitt 4.2.1.1): 40 mm (Breite) x 400 mm (Hohe)

— Wahlweise dirfen verbreiterte Pfostenprofile mit einseitigen, < 53 mm tiefen Ausfrasun-
gen (@ <68 mm) fir den Einbau von Elektrohohlwanddosen sowie <30 mm x 15 mm
groRen Kanalen fir die Kabelfilhrung verwendet werden. Die Pfostenprofile missen im
Bereich der Ausfrasungen eine verbleibende Restdicke von >30 mm aufweisen
(s. Anlage 13).

- Rahmenprofile aus = 20 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)" Sili-
kat-Brandschutzbauplatten vom Typ "PROMATECT-H" geméaR allgemeinem bauaufsicht-
lichen Prifzeugnis Nr. P-MPA-E-00-643 (s. Anlage 5)

Mindestabmessungen:
20 mm (Dicke) x 75 mm (Breite)
Hierfiir mussen Glashaltekeisten aus "PROMATECT-H" verwendet werden.

Wahlweise durfen die Rahmenprofile an den Sichtseiten mit aufzuklebenden Blechen aus

Stahl- oder Aluminiumlegierung bzw. mit mindestens normalentflammbaren/m*® Furnieren

bzw. Schichtpressstoffplatten bzw. Kunststofffolien bzw. Linoleum bekleidet werden

(s. Anlage 18).

2.1.2.2 Fir die Glashalteleisten sind gemaR den Anlagen 4 und 5 folgende Ausfiihrungen zulassig:

— Glashalteleisten aus Vollholz nach DIN EN 14081, in Verbindung mit DIN 20000-5", oder
aus Brettschichtholz nach DIN EN 14080 *, in Verbindung mit DIN 20000-3%, und
einem charakteristischen Wert der Rohdichte von jeweils p, 2 400 kg/m3,
Mindestabmessungen 15 mm x 15 mm,

— Stahlrohre nach DIN EN 10210-2" oder DIN EN 10219-2", wahlweise aus nichtrosten-
dem Stahl (Werkstoffnummer 1.4301 bzw. 1.4571) geméR allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-30.3-6,

Mindestabmessungen 30 mm x 15 mm x 1,5 mm,

— Stahlwinkel nach DIN EN 10056-1" oder DIN EN 10025-1"°,
Mindestabmessungen 25 mm x 15 mm x 2 mm,

1 DIN EN 14081-1:2005+A1:2011Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fir tragende Zwecke mit

rechteckigem Querschnitt — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

u" DIN 20000-5:2012-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 5: Nach Festigkeit sortiertes
- Bauholz fur tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt

DIN EN 14080-1:2005 Holzbauwerke - Brettschichtholz und Balkenschichtholz - Anforderungen
1 DIN 2000-3:2015-02 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 3: Brettschichtholz und
i Balkenschichtholz nach DIN EN 14080

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-
- derungen und Prifungen

DIN EN 14080-1:2005 Holzbauwerke - Brettschichtholz und Balkenschichtholz - Anforderungen

16 DIN EN 10210-2:2006-07 Warmgefertigte Hohlprofile fir den Stahlbau aus unlegierten Baustéhlen und aus

Feinkornbaustéhlen; Teil 2: GrenzabmaRe, MaRe und statische Werte

DIN EN 10219-2:2006-07 Kaltgefertigte geschweifite Hohlprofile fur den Stahlbau aus unlegierten Baustahlen
und aus Feinkornbaustéhlen; Teil 2: GrenzabmaRe, MaRe und statische Werte

DIN EN 10056-1:1998-10 Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel aus Stahl; Teil 1: MaBe

17

Z36612.15 1.19.14-50/15
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— Stahlwinkel aus nichtrostendem Stahl (Werkstoffnummer 1.4301 bzw. 1.4571) gemaR all-
gemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-30.3-6,
Mindestabmessungen 25 mm x 15 mm x 2 mm, oder

— Silikat-Brandschutzbauplatten vom Typ "PROMATECT-H" (bei Verwendung von Rah-
menprofilen aus "PROMATECT-H" gemaR Abschnitt 2.1.2.1),
Mindestabmessungen 15 mm (Dicke) x 15 mm (Breite).

Die Befestigung der Glashalteleisten hat jeweils mit Spax-Schrauben & >4 x 35 mm zu
erfolgen.

2.1.2.3 Fur die Glashalteleisten sind wahlweise auch folgende Ausfithrungen zuléssig:

— Stahlrohre nach DIN EN 10305-5%° gemé&R Anlage 4,
Mindestabmessungen 30 mm x 15 mm x 1,5 mm, oder

— 40 mm lange abgekantete Profile, sog. Metallhalter, aus 1 mm dickem Stahlblech der
Mindestgite DCO01 (Werkstoffnummer 1.0330) nach DIN EN 10130 bzw. nach
DIN EN 101312, in Verbindung mit Spax-Schrauben @ > 3 x 25 mm
Zusatzlich sind dabei Holzprofile nach Abschnitt 2.1.2.2 zu verwenden (s. Anlage 16).
2.1.2.4 Wahlweise durfen die Glashalteleisten an den Sichtseiten mit aufzuklebenden Blechen aus
Stahl- oder Aluminiumlegierung bzw. mit mindestens normalentflammbaren/m® Furnieren
bzw. Schichtpressstoffplatten bzw. Kunststofffolien bzw. Linoleum bekleidet werden
(s. Anlage 15).

2.1.3 Dichtungen

2.1.3.1 An den Stirnseiten der Scheiben (im Falzgrund) sind umlaufend =20 mm breite und 2 mm
dicke Streifen des dammschichtbildenden Baustoffes vom Typ "Kerafix FLEXPAN 200"
gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1369 oder vom Typ
"ROKU Strip-L 110" gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1373 an-
zukleben (s. Anlagen 4, 6 und 16).

2.1.3.2 In den seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Glashalteleisten bzw. den Rah-
menprofilen sind umlaufend wahlweise folgende Dichtungen anzuordnen:

— spezielle Dichtungsprofile23 der Firma schutz in form Spezialtiren GmbH, Ahorn-Buch,
(s. Anlagen 4, 6 und 9), oder

— spezieller Silikon-Dichtstoff*® der Firma schutz in form Spezialtiren GmbH, Ahorn-Buch,
oder schwerentflammbarer (Baustoffklasse DIN 4102-B1)" Silikon-Dichtstoff vom Typ
"Ottoseal S 94" geméaR allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-HFM 00 4 069
(s. Anlage 4), oder

— >10mm breite und 4 mm dicke, normalentflammbare (Baustoffklasse DIN 4102-B2)"
Dichtungsstreifen vom Typ "Kerafix 2000" gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen Pruf-
zeugnis Nr. P-3074/3439-MPA BS, anschlieRend Versiegelung der Fugen mit dem v. g.
Silikon-Dichtstoff (s. Anlagen 4, 6 und 7).

214 Befestigungsmittel

2.1.41 Fur die Befestigung des Rahmens der Brandschutzverglasung an den angrenzenden
Massivbauteilen miissen Dubel gemaB allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung bzw. geméaf

1 DIN EN 10025-1:2005-02 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustshlen; Teil 1: Allgemeine technische
Lieferbedingungen

» DIN EN 10305-5:2010-05 Prazisionsstahlrohre; Technische Lieferbedingungen; Teil 5: Geschweite und
maRumgeformte Rohre mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt

A DIN EN 10130:2007-02 Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stéhlen zum Kaltumformen;
Technische Lieferbedingungen

= DIN EN 10131:2006-09 Kaltgewalzte Flacherzeugnisse ohne Uberzug und mit elektrolytischem Zink- oder

Zink-Nickel-Uberzug aus weichen Stihlen sowie aus Stahlen mit hoherer
Streckgrenze zum Kaltumformen - GrenzabmalRe und Formtoleranzen

3 Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

Z36612.15 1.19.14-50/15
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europaischer technischer Zulassung oder Bewertung, jeweils mit Stahlschrauben — geman
den statischen Erfordernissen - verwendet werden.

2.1.4.2 Fur die Befestigung des Rahmens der Brandschutzverglasung an den angrenzenden Trenn-
wanden bzw. bekleideten Stahlbauteilen oder an Holzbauteilen nach Abschnitt 4.3.1 sind
geeignete Befestigungsmittel - geméaR den statischen Erfordernissen - zu verwenden.

2.1.5 Ausfiillungen

Werden nach Abschnitt 1.2.7 in einzelnen Teilflachen der Brandschutzverglasung (z. B. im
Bruistungs- oder Zwischendeckenbereich) Ausfiillungen anstelle von Scheiben angeordnet,
sind hierfur folgende Ausfihrungen méglich:
- Typ 1%
werkseitig vorgefertigte Ausfillungen (s. Anlage 14)
Wahlweise dirfen die Ausfiillungen vom Typ 1 zusétzlich mit <6 mm bzw. <30 mm
dicken, mindestens normalentflammbaren® Spanplatten oder Platten aus Nadelholz nach
Abschnitt 2.1.2.1 oder Holzfaserplatten vom Typ "MDF", "HDF" nach DIN EN 13986 und
DIN EN 622-5% oder vom Typ "HB" nach DIN EN 13986% und DIN EN 622-2% verstérkt
bzw. aufgedoppelt werden (s. Anlage 14).

Wahlweise diirfen jeweils zwei Ausfiillungen vom Typ 1 verwendet werden, die an ihren
Randern mit einem umlaufenden Rahmen aus 2 15 mm breiten und 28 mm dicken Leis-
ten aus Vollholz nach Abschnitt 2.1.2.1 ausgefihrt werden. Wahlweise diirfen bei dieser
Ausfiihrungsvariante die Ausfiillungen zusatzlich einseitig mit Ausfrasungen (@ < 68 mm)
fur den Einbau von Elektrohohlwanddosen ausgefiihrt werden. Die Ausfllung ohne Aus-
frasungen muss in diesem Fall 2 30 mm dick sein. Es diirfen maximal vier Elektrohohl-
wanddosen neben- oder Uibereinander angeordnet werden (s. Anlage 13).
- Typ2:

>38 mm dicke, schwerentflammbare (Baustoffklasse DIN 4102-B1)" Holzspanplatten
vom Typ "wodego Pyroex" oder "wodego Pyroex mit Beschichtungen" gemal allgemei-
nem bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-BAY26-120750

Wahlweise diirfen die Rahmenprofile im Bereich der Ausfillungen zusatzlich mit 2 16 mm
dicken Holzspanplatten vom Typ "wodego Pyroex" bzw. "wodego Pyroex mit Beschich-
tungen" oder Silikat-Brandschutzbauplatten vom Typ "PROMATECT-H" gemé&R Ab-
schnitt 2.1.2.1 bekleidet werden (s. Anlage 14).
- Typ 3:

240 mm (20 mm + 20 mm) dicke Holzspanplatten vom Typ "wodego Pyroex" bzw.
"wodego Pyroex mit Beschichtungen" oder Silikat-Brandschutzbauplatten vom Typ
"PROMATECT-H" gemaR Abschnitt 2.1.2.1, die an ihren Randern mit einem umlaufen-
den Rahmen aus = 35 mm dicken Leisten aus Vollholz nach Abschnitt 2.1.2.1 auszufih-
ren sind

Der Hohlraum zwischen den Holzspan- bzw. Silikat-Brandschutzbauplatten ist mit nicht-
brennbaren® Mineralfaserplatten nach DIN EN 13162 auszufilllen (s. Anlage 14).

- Typ4*
werkseitig vorgefertigte Ausfullungen (s. Anlage 14)

Die Ausfilllungen vom Typ 1 und 4 sind als Ausfiillungselemente werkseitig vorzufertigen.

2 Die Materialangaben und der konstruktive Aufbau sowie die maRgeblichen Herstellungsbedingungen der

. Ausfiillungen sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

DIN EN 13986:2005-03 Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften, Bewertung der
Konformitat und Kennzeichnung
2 DIN EN 622-5:2010-03 Faserplatten; Anforderungen; Teil 5: Anforderungen an Platten nach dem Trocken-
verfahren (MDF)
2 DIN EN 622-2:2004-07 einschlieBlich Berichtigung 1:2006-06 Faserplatten; Anforderungen - Teil 2:
Anforderungen an harte Platten
28 DIN EN 13162:2013-03 Warmedammstoffe fir Gebdude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Mineral-

wolle (MW) - Spezifikation
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2.2 Herstellung und Kennzeichnung der Bauprodukte
2.21 Herstellung
2.2.1.1 Die fiir die Herstellung der Brandschutzverglasung zu verwendenden Bauprodukte miissen
— den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.5 entsprechen und
— verwendbar sein im Sinne der jeweiligen Bestimmungen zu den Bauprodukten in der
jeweiligen Landesbauordnung.
Far die
— Glashalteleisten aus Stahlwinkeln nach DIN EN 10056-1 nach Abschnitt 2.1.2.2,
— Glashalteleisten nach Abschnitt 2.1.2.3 und
— speziellen Dichtungsprofile und den speziellen Dichtstoff nach Abschnitt 2.1.3.2
gelten die Bestimmungen nach Abschnitt 2.3.

2.2.1.2 Wird die Brandschutzverglasung nach Abschnitt 1.1.2 aus werkseitig vorgefertigten Rah-
menelementen hergestellt, so sind daftir Rahmenprofile nach Abschnitt 2.1.2.1 zu verwen-
den, die gemaR Abschnitt 4.2.1.1 zusammen zu bauen sind.

2.2.1.3 Die werkseitig vorgefertigten Ausfilllungselemente nach Abschnitt 2.1.5 (Typ 1 und Typ 4)
sind entsprechend den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Konstruktions-
unterlagen herzustellen. Fur die Herstellung sind die Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.5 zu
verwenden.

2.2.1.4 Fur den Korrosionsschutz gelten die Bestimmungen nach Abschnitt 4.2.5.

2.2.2 Kennzeichnung

2.2.2.1 Kennzeichnung der Rahmenelemente
Die werkseitig vorgefertigten Rahmenelemente nach Abschnitt 2.2.1.2 und ggf. zusétzlich ihr
Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Liefer-
schein oder die Anlage zum Lieferschein mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-Verordnungen der Lander gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfillt sind.
Die werkseitig vorgefertigten Rahmenelemente mussen jeweils einen Aufdruck oder Auf-
kleber mit folgenden Angaben aufweisen:

Rahmenelement(e) fur Brandschutzverglasung "SV 37"
der Feuerwiderstandsklasse F 30

Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers

— Zulassungsnummer: Z-19.14-1854
Herstellungsjahr:

2.2.2.2 Kennzeichnung der Ausfiillungselemente

Die werkseitig vorgefertigten Ausfiilllungselemente nach Abschnitt 2.2.1.3 und ggf. zusétzlich
ihr Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Liefer-
schein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Ab-

schnitt 2.3 erfillt sind.
Die werkseitig vorgefertigten Ausflllungselemente miissen einen Aufdruck oder Aufkleber
mit folgenden Angaben aufweisen:

- Ausfillungselement Typ 1 bzw. Typ 4 fur Brandschutzverglasung "SV 37"
der Feuerwiderstandsklasse F 30

|

|
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— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.14-1854

- Herstellungsjahr:

Kennzeichnung der Brandschutzverglasung

Jede Brandschutzverglasung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist von
dem Unternehmer, der sie fertig stellt bzw. einbaut, mit einem Stahlblechschild zu kenn-
zeichnen, das folgende Angaben - dauerhaft lesbar - enthalten muss:

— Brandschutzverglasung "SV 37" der Feuerwiderstandsklasse F 30

— Name (oder ggf. Kennziffer) des ausfiihrenden Unternehmers, der die Brandschutzver-
glasung fertig gestellt/eingebaut hat (s. Abschnitt 4.4)

— gof. Name des Antragstellers, falls abweichend vom ausfihrenden Unternehmer

— Zulassungsnummer: Z-19.14-1854

— Herstellungsjahr: .....

Das Schild ist auf dem Rahmen der Brandschutzverglasung dauerhaft zu befestigen (Lage
s. Anlagen 1 bis 3).

Ubereinstimmungsnachweise

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der — jeweils werkseitig vorgefertigten —

— Rahmenelemente nach Abschnitt 2.2.1.2 und

— Ausflllungselemente nach Abschnitt 2.2.1.3

mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Her-
stellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
Erstprifung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die
Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Fur die

— Glashalteleisten aus Stahlwinkeln nach DIN EN 10056-1 nach Abschnitt 2.1.2.2,
— Glashalteleisten nach Abschnitt 2.1.2.3 und

— speziellen Dichtungsprofile und den speziellen Dichtstoff nach Abschnitt 2.1.3.2

ist die Ubereinstimmung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung durch eine Werksbescheinigung "2.1" nach DIN EN 10204% nachzuweisen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der

— werkseitig vorgefertigten Rahmenelemente nach Abschnitt 2.2.1.2,

— werkseitig vorgefertigten Ausfullungselemente nach Abschnitt 2.2.1.3,

— Glashalteleisten aus Stahlwinkeln nach DIN EN 10056-1 nach Abschnitt 2.1.2.2,

— Glashalteleisten nach Abschnitt 2.1.2.3 sowie

— der speziellen Dichtungsprofile und des speziellen Dichtstoffs nach Abschnitt 2.1.3.2
ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufuihren.

Unter.yverkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuier-
liche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen
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hergestellien Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MaR-
nahmen einschlieBen:

— Beschreibung und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zustadndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Mal3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu

wiederholen.
3 Bestimmungen fiir die Bemessung
3.1 Standsicherheits- und Durchbiegungsnachweise

3.141 Allgemeines

Fur jeden Anwendungsfall ist in einer statischen Berechnung die ausreichende Bemessung
aller statisch beanspruchten Teile der Brandschutzverglasung sowie deren Anschliisse fir
die Anwendung der Brandschutzverglasung unter Normalbedingungen, d. h. nicht unter
gleichzeitiger Berlicksichtigung des Brandfalles, nachzuweisen.

Die Bauteile Uber der Brandschutzverglasung (z. B. ein Sturz) mussen statisch und brand-
schutztechnisch so bemessen werden, dass die Brandschutzverglasung - auBer ihrem
Eigengewicht - keine zusétzliche vertikale Belastung erhélt.

Fur die Anwendung der Brandschutzverglasung ist im Zuge der statischen Berechnung
nachzuweisen, dass die méglichen Einwirkungen nach Abschnitt 3.1.2 auf die Gesamtkon-
struktion - d. h. fir den Rahmen, die Scheiben und Glashalteleisten sowie die Anschlusse an
die angrenzenden Bauteile - unter Einhaltung der in den Fachnormen geregelten Bean-
spruchbarkeiten und zulassigen Durchbiegungen (s. Abschnitt 3.1.3) aufgenommen werden
kénnen.

Sofern der obere seitliche Anschluss der Brandschutzverglasung an Massivbauteile gemafn
Anlage 1 schrag oder gerundet ausgefiihrt wird, darf die Brandschutzverglasung auch in die-
sem Bereich (aufer ihrem Eigengewicht) keine Belastung erhalten.
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3.1.2 Einwirkungen
Es sind die Einwirkungen gemaR den "Hinweisen zur Fiuhrung von Nachweisen der Stand-
sicherheit und Gebrauchstauglichkeit fiir Brandschutzverglasungen nach allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen", veréffentlicht unter www.dibt.de, zu beriicksichtigen.

Die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit sind entsprechend
DIN 4103-1% (Durchbiegungsbegrenzung < H/200, Einbaubereiche 1 und 2) zu fiihren.

Abweichend von DIN 4103-1

- sind ggof. die Einwirkungen von Horizontallasten nach DIN EN 1991-1- und
DIN EN 1991-1-1/NA* und von Windlasten nach  DIN EN 1991-1-4*  und
DIN EN 1991-1-4/NA* zu beriicksichtigen,

— darf der weiche StoR experimentell durch Pendelschlagversuche mit einem Doppelzwil-
lingsreifen nach den "Technischen Regeln firr die Verwendung absturzsichernder Vergla-
sungen (TRAV)"* bzw. nach DIN 18008-4* mit G = 50 kg und einer Fallhéhe von 45 cm
(wie Kategorie C nach TRAV* bzw. DIN 18008-4*°) erfolgen.

3.1.3 Nachweise der einzelnen Bestandteile der Brandschutzverglasung
3.1.3.1 Nachweis der Scheiben

Die Standsicherheits- und Durchbiegungsnachweise fiir die Scheiben sind geméaR den
"Technischen Regeln fiir die Verwendung von linienférmig gelagerten Verglasungen
(TRLV)"™® bzw. nach DIN 18008-2* fur die im Anwendungsfall geltenden Verhéltnisse zu fuh-
ren. Die Erleichterung nach den Technischen Baubestimmungen, Anlage 2.6/9, wonach die
"Technischen Regeln fir die Verwendung von linienférmig gelagerten Verglasungen
(TRLV)"™ nicht fur alle Vertikalverglasungen angewendet werden brauchen, deren Ober-
kante nicht mehr als 4 m Uber einer Verkehrsflache liegt, (z. B. Schaufensterverglasungen),
gilt hier nicht.

3.1.3.2 Nachweis der Rahmenkonstruktion

Bei den - auch in den Anlagen dargestellten - Rahmenprofilen gemaf Abschnitt 2.1.2.1 han-
delt es sich um Mindestquerschnittsabmessungen zur Erflllung der Anforderungen der Feu-
erwiderstandsklasse F 30 der Brandschutzverglasung; Nachweise der Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit bleiben davon unberiihrt und sind fur die im Anwendungsfall gelten-
den Verhaltnisse nach Technischen Baubestimmungen zu fuhren.

Fur die zulassige Durchbiegung der Rahmenkonstruktion sind zusétzlich die "Technischen
Regeln fur die Verwendung von linienférmig gelagerten Verglasungen (TRLV)" bzw. die
DIN 18008-2%% zu beachten.

131

30

51 DIN 4103-1:1984-07 Nichttragende innere Trennwénde; Anforderungen, Nachweise

DIN EN 1991-1-1:2010-12: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke -  Wichten,  Eigengewicht und  Nutzlasten im  Hochbau
Berichtigtes Dokument: 1991-1-1:2002-10

32 DIN EN 1991-1-1/NA: 2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigen-
gewicht und Nutzlasten im Hochbau

DIN EN 1991-1-4:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen -
Windlasten

DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten

33

34

% TRAV:2003-01 Technische Regeln fir die Verwendung absturzsichernder Verglasungen (TRAV),
% Fassung Januar 2003; veréffentlicht in den Mitteilungen "DIBt", 2/2003

DIN 18008-4:2013-07 Glas im Bauwesen — Bemessungs- und Konstruktionsregeln — Teil 4. Zusatzan-
- forderungen an absturzsichernde Verglasungen

TRLV:2006/08 Technische Regeln fiir die Verwendung von linienférmig gelagerten Verglasungen
- (TRLV); Fassung August 2006, veroffentlicht in den Mitteilungen "DIBt", 3/2007

DIN 18008-2:2010-12 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 2: Linienférmig

gelagerte Verglasungen
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Die Pfosten missen ungestoRen iiber die gesamte Hohe der Brandschutzverglasung durch-
gehen. Der maximale Pfostenabstand ergibt sich - unter Berlicksichtigung der vor genannten
Ausfiihrungen - aus der Anordnung einer Scheibe nach Abschnitt 2.1.1 im maximal zuléssi-
gen Querformat. '
3.1.3.3 Nachweis der Befestigungsmittel

Beim Nachweis der Befestigung des Rahmens der Brandschutzverglasung an den angren-
zenden Massivbauteilen diirfen nur Dibel gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
bzw. gem&R europaischer technischer Zulassung oder Bewertung mit Stahlschrauben ver-
wendet werden.

3.1.3.4 Nachweis der Ausfillungen

Bei den - auch in den Anlagen dargestellten — Ausfiillungen gemaR Abschnitt 2.1.5 handelt
es sich um Mindestquerschnittsabmessungen zur Erfillung der Anforderungen der Feuer-
widerstandsklasse F 30 der Brandschutzverglasung; Nachweise der Standsicherheit ein-
schlieRlich der Absturzsicherung und Gebrauchstauglichkeit bleiben davon unberihrt und
sind fir den Anwendungsfall nach Technischen Baubestimmungen oder nach allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen zu fiihren.

3.1.3.5 Nachweise fir die Ausfilhrung von Brandschutzverglasungen in Verbindung mit
Feuerschutzabschliissen

Die Bemessung der Rahmenprofile hat so zu erfolgen, dass die Erhaltung der Funktions-
fahigkeit, d. h. ein freies Offnen und SchlieRen des Turfligels - ohne Aufsetzen -, gewahr-

leistet ist.
4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
41 Allgemeines

Die Brandschutzverglasung muss am Anwendungsort aus den Bauprodukten nach Ab-
schnitt 2 zusammengesetzt werden.

Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durfen nur
von Unternehmen ausgefilhrt werden, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet
haben und entsprechend geschultes Personal dafir einsetzen. Der Antragsteller hat hierzu
die ausfiihrenden Unternehmen Uber die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung - sofern fur die Ausfilhrung erforderlich auch die beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Festlegungen nach den Abschnitten 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.5 und
4.2.1.2 - und die Herstellung des Zulassungsgegenstandes zu unterrichten, zu schulen und
ihnen in stédndigem Erfahrungsaustausch zur Verfugung zu stehen. Der Antragsteller hat
eine Liste der Unternehmen zu fuhren, die aufgrund seiner Unterweisungen ausreichende
Fachkenntnisse besitzen, den Zulassungsgegenstand herzustellen. Diese Liste ist dem
Deutschen Institut fir Bautechnik vorzulegen; Anderungen daran sind ihm mitzuteilen.

4.2 Bestimmungen fiir den Zusammenbau

4.21 Bestimmungen fiir den Zusammenbau der Rahmenprofile und der Glashalteleisten

4211 Fur den Rahmen der Brandschutzverglasung, bestehend aus Pfosten und Riegeln, sind
Holzprofile nach Abschnitt 2.1.2.1 zu verwenden. Die Rahmenpfosten dirfen entsprechend
den Anlagen 15, 18 und 19 miteinander gekoppelt werden.
Wahlweise diirfen bei Pfostenabstéanden < 1460 mm maximal 400 mm hohe Sockelprofile
verwendet werden (s. Anlage 4).
Wahlweise dirfen verbreiterte Pfostenprofile nach Abschnitt 2.1.2.1 mit Ausfrésungen fur
den Einbau von Elektrohohlwanddosen sowie fur Kanale fur die Kabelfihrung verwendet
werden. Es dirfen maximal vier Elektrohohlwanddosen tbereinander angeordnet werden
(s. Anlage 13).
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Zwischen den Uber die gesamte Hohe der Brandschutzverglasung ungestoen durchgehen-
den Rahmenpfosten sind die Rahmenriegel einzusetzen. Die Rahmenecken sowie die T-
und Kreuzverbindungen der Rahmenprofile sind gemaR Anlage 20 als verleimte Zap-
fen- bzw. Lamello- bzw. Dubelverbindungen auszufiihren.

Bei Verwendung von nur einer Scheibe (sog. Einlochverglasung) mit gebogenen Rahmen-
profilen sind die Profilverbindungen entsprechend Anlage 21 auszufihren.

Sofern werkseitig vorgefertigte Rahmenelemente nach Abschnitt 2.2.1.2 seitlich aneinan-
dergereiht werden bzw. mehrteilige Pfosten und/oder Riegel verwendet werden, sind die
einzelnen Profile unter Verwendung von durchgehenden Verbindungsfedern oder lber
angefréste Nuten- und Federn miteinander zu verleimen. Die Profile sind zusétzlich unter
Verwendung von Spax-Schrauben & > 5 mm, in Abstdnden <450 mm miteinander zu ver-
binden (s. Anlagen 15 und 18).

Die Glashalteleisten nach Abschnitt 2.1.2.2 und 2.1.2.3 —mit Ausnahme der sog. Metall-
halter nach Abschnitt 2.1.2.3 - sind unter Verwendung der Spax-Schrauben & >4 mm in Ab-
stédnden < 450 mm an den Rahmenprofilen zu befestigen (s. Anlagen 4, 5 und 15).

Wahlweise diurfen sog. Metallhalter nach Abschnitt 2.1.2.3 als Glashalteleisten verwendet
werden. Die Befestigung muss in Abstdnden <450 mm und unter Verwendung von jeweils
vier Spax-Schrauben & > 3 mm an den Rahmenprofilen erfolgen. Zusétzlich sind Glashal-
teleisten aus Holz gemaR Abschnitt 2.1.2.2 zu verwenden, die unter Verwendung von
Spax-Schrauben @ >4 mm in Abstanden < 450 mm oder einem speziellen Leim? der Firma
schutz in form Spezialtiren GmbH, Ahorn-Buch, an den Rahmenprofilen zu befestigen sind
(s. Anlage 16).

Wahlweise dirrfen die Rahmenprofile und die Glashalteleisten an den Sichtseiten mit Beklei-
dungen nach den Abschnitten 2.1.2.1 und 2.1.2.4 ausgefuhrt werden (s. Anlage 18).

Bestimmungen fiir den Scheibeneinbau
Die Scheiben sind auf je zwei ca. 5 mm hohe Klétzchen aus einem Hartholz abzusetzen
(s. Anlage 4).

An den Stirnseiten der Scheiben (im Falzgrund) sind umlaufend Streifen eines ddmmschicht-
bildenden Baustoffes nach Abschnitt 2.1.3.1 anzukleben (s. Anlagen 4, 6 und 16).

In den seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Glashalteleisten bzw. den Rah-
menprofilen sind umlaufend Dichtungsprofile nach Abschnitt 2.1.3.2 zu verwenden
(s. Anlagen 4, 6 und 9).

Wahlweise diirfen die seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Glashalteleisten
bzw. den Rahmenprofilen umlaufend mit einem Silikon-Dichtstoff nach Abschnitt 2.1.3.2
ausgefillt werden (s. Anlage 4).

Wahlweise dirfen in den seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Glashalteleisten
bzw. den Rahmenprofilen umlaufend Dichtungsstreifen nach Abschnitt 2.1.3.2 verwendet
werden. AbschlieRend sind die Fugen mit dem Silikon-Dichtstoff nach Abschnitt 2.1.3.2 zu
versiegeln (s. Anlagen 4, 6 und 7).

Der Glaseinstand der Scheiben in den Glashalteleisten bzw. den Rahmenprofilen muss
l&ngs aller Rander = 10 mm betragen (s. Anlagen 4 und 16).

Wahlweise darf eine zusatzliche Vorsatzscheibe nach Abschnitt 2.1.1.3 verwendet werden.
Der Einbau muss entsprechend Anlage 16 erfolgen.

Wahlweise diirfen auf die Scheiben Blindsprossen oder Zierleisten aus Holz aufgeklebt
werden. Fur das Aufkleben ist einer der Silikon-Dichtstoffe nach Abschnitt 2.1.3.2 zu ver-
wenden (s. Anlage 15).

Bestimmungen fiir den Einbau der Ausfiillungen

Werden in einzelnen Teilflichen der Brandschutzverglasung (z. B. im Bristungs- oder
Zwischendeckenbereich) nach Abschnitt 1.2.5 Ausfillungen anstelle von Scheiben angeord-
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net, sind hierfur Ausfullungen oder Ausfullungselemente nach Abschnitt 2.1.5 zu verwenden.
Der Einbau der Ausfiillungen muss entsprechend den Anlagen 13 bis 15 erfolgen.

Der Einstand der Ausfiillungen vom Typ 1 und 2 in den Glashalteleisten bzw. den Rahmen-
profilen muss langs aller Rander 2 13 mm betragen (s. Anlagen 14 und 15).

Bestimmungen fiir sonstige Ausfiihrungen
Eckausbildungen

Falls die Brandschutzverglasung mit auf den Grundriss bezogenen Eckausbildungen nach
Abschnitt 1.2.8 ausgefihrt wird, sind diese Ecken gem&R den Anlagen 11 und 12 auszufih-
ren. Sofern hierfur mehrteilige Pfostenprofile verwendet werden, sind die einzelnen Profile
unter Verwendung von durchgehenden Verbindungsfedern miteinander zu verleimen. Die
Profile sind zusatzlich unter Verwendung von Spax-Schrauben @ =5 mm, in Absténden
< 450 mm miteinander zu verbinden.

Ausfiihrung mit Feuerschutzabschliissen

Falls die Brandschutzverglasung in Verbindung mit -Feuerschutzabschlissen nach Ab-
schnitt 1.2.9 ausgefiihrt wird, sind die Anschlisse entsprechend den Anlagen 17 auszufih-
ren.

Sofern die Brandschutzverglasung mit Eckausbildungen nach Abschnitt 1.2.8 ausgefuhrt
wird, muss der Abstand (InnenmaR) des Feuerschutzabschlusses = 200 mm betragen.

Je nach Ausfihrungsvariante diirfen die Zargenprofile der Feuerschutzabschlusse gleichzei-
tig als Rahmenprofile der Brandschutzverglasung dienen, auch oberhalb der Feuerschutz-
abschlisse. Die vertikal verlaufenden Zargenprofile der Feuerschutzabschlisse und ggf.
auch die Pfostenprofile der Brandschutzverglasung miissen ungestoRen tber die gesamte
Hohe der Brandschutzverglasung durchlaufen. Sie mussen hinsichtlich ihrer konstruktiven
Ausfuhrung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung far den jewei-
ligen Feuerschutzabschluss entsprechen.

Bestimmungen fiir den Korrosionsschutz

Es gelten die Festlegungen in den Technischen Baubestimmungen sinngeman
(z. B. DINEN 1090-2%) sowie die Bestimmungen in der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-30.3-6. Sofern darin nichts anderes festgelegt ist, sind nach dem Zusam- -
menbau nicht mehr zugangliche metallische Teile der Konstruktion mit einem dauerhaften
Korrosionsschutz zu versehen; nach dem Zusammenbau zugéngliche metallische Teile sind
zunachst mit einem ab Liefertermin fir mindestens noch drei Monate wirksamen Grund-
schutz zu versehen.

Bestimmungen fiir den Einbau der Brandschutzverglasung
Angrenzende Bauteile
Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80 ° bis 90 °) in/an

— mindestens 11,5cm dicke Wande oder zwischen Pfeilern aus Mauerwerk nach
DIN 1053-1% mit Mauersteinen nach DIN EN 771-1%' bzw. - 2** mit Druckfestigkeiten min-
destens der Druckfestigkeitsklasse 12 nach DIN 105-100* bzw. DIN V 106* sowie mit
Mértel mindestens der Mortelgruppe 11 oder

— mindestens 17,5 cm dicke Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1* mit Porenbeton-
Plansteinen nach DIN EN 771-4* mit Druckfestigkeiten mindestens der Festigkeits-

DIN EN 1090-2:2011-10 Ausfithrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische
Regeln fiir die Ausfilhrung von Stahltragwerken

DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung

DIN EN 771-1:2011-07 Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel

DIN EN 771-2: 2011-07 Festlegungen fir Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine

DIN 105-100:2012-01 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

DIN V 106:2005-10 Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften

DIN EN 771-4:2011-07 Festlegungen fur Mauersteine — Teil 4: Porenbetonsteine
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klasse 4 nach DINV 4165-10046 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
mindestens der Festigkeitsklasse 4 sowie mit Mértel mindestens der Mértelgruppe Il bzw.
Dunnbettmortel der Mértelgruppe 11l oder

— mindestens 10 cm dicke Wénde oder zwischen Bauteilen aus Beton bzw. Stahlbeton

nach DIN 1045-14 sowie DINEN 206-1, -1/A1, -1/A2 und DIN 1045-2 oder
DIN EN 1992-1-1%, in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA** mindestens der
Betonfestigkeitsklasse C8/10 bzw. C12/15 (Die Mindestbetonfestigkeitsklassen nach
DIN 1045-147, Tabelle 3 bzw. die Mindestdruckfestigkeitsklassen nach
DIN EN 1992-1-148, in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA49, und NDP Zu E.1 (2) sind
zu beachten.) oder

— mindestens 10 cm bzw. 9,5 cm dicke Trennwande DIN 4102-4%, in mit Sténdern und Rie-
geln aus Stahlblech oder Holz und doppelter Beplankung aus Gips-Feuerschutzplatten
den Tabellen 48 bzw. 49 - jedoch nur bei seitlichem Anschluss —oder

— mindestens 11,6 cm dicke Trennwande in Holztafelbauart mit Holzrippenunterkonstruk-
tion und Beplankung aus Holzwerkstoffplatten (ggf. einseitig Gips-Bauplatten oder
Gips-Feuerschutzplatten) nach DIN 4102-4*, Tab. 51, -jedoch nur bei seitlichem
Anschluss -

einzubauen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile miissen

mindestens feuerhemmend? sein.

Die Eignung der Brandschutzverglasung zur Erfullung der Anforderungen des Brand-

schutzes ist fur den seitlichen Anschluss an die im Folgenden genannten Trennwénde nach

allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen nach Tabelle 2 nachgewiesen:

Tabelle 2:  Trennwéande mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30-A  nach

DIN 4102-2%° nach allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen mit Standern
und Riegeln aus Stahlblechprofilen

Nr. ' Wand- |Beplankung mindestens
dicke Dicke
[mm]

Saint Gobain Rigips GmbH

P-3956/1013-MPABS | 2100 |2x12,5mm "Rigips- Feuerschutzplatte RF" (GKF-
Platte nach DIN 18180°")

feco Innenausbausysteme GmbH

P-MPA-E-03-012 2106 |18 mm Gipsfaserplatte "LIGOLA" oder
"VINOVEpanel" nach DIN EN 15283-2%

DIN 4165-100:2005-10 Porenbetonsteine — Teil 100: Plansteine und Planelemente mit besonderen
Eigenschaften

DIN 1045-1:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: Bemessung und
Konstruktion

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2.  Bemessung und  Konstruktion von  Stahlbeton-  und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir
den Hochbau

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Prufungen

DIN 18180:2007-01 Gipsplatten; Arten und Anforderungen

DIN EN 15283-2:2009-12 Faserverstédrkte Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prufverfahren - Teil 1:

Gipsplatten mit Vliesarmierung

1.19.14-50/15
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Anschluss an Massivbauteile

Der Rahmen der Brandschutzverglasung ist an den Laibungen der angrenzenden Massiv-
bauteile umlaufend unter Verwendung von Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.4 in
Abstédnden <200mm vom Rand und <500 mm untereinander zu befestigen
(s. Anlagen 4 bis 7).

Bei Ausfithrung gemaR Anlage 7 (obere Abb.) mit einer vor der Wand angeordneten Brand-
schutzverglasung ist im Anschlussbereich eine tber die gesamte Hohe ungestolen durch-
gehende, > 30 mm dicke Platte aus Vollholz nach Abschnitt 2.1.2.1 zu verwenden.

Bei Ausfilhrung gemaR Anlage 7 (untere Abb.) mit Schattennut sind im Anschlussprofil
umlaufend jeweils zwei > 10 mm breite und 2 mm bzw. 1,5 mm dicke Streifen eines damm-
schichtbildenden Baustoffes nach Abschnitt 2.1.3.1 anzuordnen.

Einbau in Porenbeton-Bauteile

Der Einbau der Brandschutzverglasung in Porenbeton-Bauteile ist gemafl Abschnitt 4.3.1
und entsprechend den Anlagen 4 bis 7 auszufihren.

Dies gilt auch fur die obere Befestigung der Brandschutzverglasung an einem bewehrten
Porenbetonsturz bzw. an einem Sturz aus mit Stahlbeton verfillten Porenbeton-U-Schalen

und an = 100 mm dicken, bewehrten Porenbetondeckenplatten.
Seitlicher Anschluss an eine Trennwand

Der seitliche Anschluss der Brandschutzverglasung an eine Trennwand nach Abschnitt 4.3.1
muss entsprechend den Anlagen 8 und 9 ausgefihrt werden. Die Rahmenpfosten bzw. die
Anschlussprofile der Brandschutzverglasung sind an den Standerprofilen der Trennwand
unter Verwendung von Spax-Schrauben @ > 6 mm in Abstanden <200 mm vom Rand und
< 500 mm untereinander zu befestigen.

Bei Ausfiihrung gemaR Anlage 8 (untere Abb.) mit einer vor der Trennwand angeordneten
Brandschutzverglasung ist im Anschlussbereich eine Uber die gesamte Héhe ungestofien
durchgehende, > 30 mm dicke Platte aus Vollholz nach Abschnitt 2.1.2.1 zu verwenden.

Bei Ausfilhrung gemaR Anlage 8 (mittlere Abb.) mit Schattennut sind im Anschlussprofil
umlaufend jeweils zwei > 10 mm breite und 2 mm bzw. 1,5 mm dicke Streifen eines démm-
schichtbildenden Baustoffes nach Abschnitt 2.1.3.1 anzuordnen.

Die seitlich an die Brandschutzverglasung angrenzende Trennwand nach Abschnitt 4.3.1
muss aus einer Stahl- bzw. Holzunterkonstruktion bestehen, die beidseitig und in den
Laibungen mit jeweils zwei = 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren® Gips-Feuerschutzplatten
nach DIN 18180°" beplankt sein muss. Die Trennwand muss mindestens 10 cm (Stahlunter-
konstruktion) bzw. 9,5 cm (Holzunterkonstruktion) dick sein. Der Aufbau der Trennwand
muss im Ubrigen den Bestimmungen der Norm DIN 4102-4* fur Wénde aus Gipsplatten
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 entsprechen.

Wahlweise darf die Brandschutzverglasung seitlich an eine Trennwand in Holztafelbauart
nach Abschnitt 4.3 angeschlossen werden. Dieser ist sinngemafl Abschnitt 4.3.4.1 und ent-
sprechend den Anlagen 8 und 9 auszufiihren.

Wahlweise darf die Brandschutzverglasung seitlich an eine Trennwand nach Ab-
schnitt 4.3.1.2, die beidseitig und in den Laibungen mit den dort jeweils beschriebenen Bau-
platten beplankt ist, angeschlossen werden. Dieser Anschluss ist sinngemaf Ab-
schnitt 4.3.4.1 und entsprechend den Anlagen 8 und 9 auszufiihren.

Anschluss an bekleidete Stahlbauteile

Der Anschluss der Brandschutzverglasung an bekleidete Stahlbauteile nach Abschnitt 1.2.4
ist entsprechend Anlage 10 auszuftihren. Die Stahlstiitzen mussen umlaufend mit jeweils
drei 2 15 mm und die Stahltréager mit jeweils zwei = 15 mm dicken, nichtbrennbaren® Bau-
platten bekleidet sein und an feuerwiderstandsfahige Bauteile anschlieRen. Der Rahmen der
Brandschutzverglasung ist an den bekleideten Stahlbauteilen unter Verwendung von Befes-
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tigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.4.2 (z. B. Spax-Schrauben & >6 mm), in Absténden
< 200 mm vom Rand und < 500 mm untereinander, zu befestigen.

4.3.6 Anschluss an bekleidete Holzbauteile

Der Anschluss der Brandschutzverglasung an bekleidete Holzbauteile nach Abschnitt 1.2.4
ist entsprechend Anlage 10 auszufiihren. Die Holzbauteile missen mit = 12,5 mm dicken,
nichtbrennbaren® Bauplatten bekleidet sein. Der Rahmen der Brandschutzverglasung ist an
den bekleideten Holzbauteilen unter Verwendung von Befestigungsmitteln nach
Abschnitt 2.1.4.2 (z. B. Spax-Schrauben @ > 6 mm), in Abstédnden <200 mm vom Rand und
< 500 mm untereinander, zu befestigen.

4.3.7 Fugenausbildung

Alle Fugen zwischen dem Rahmen der Brandschutzverglasung und den angrenzenden Bau-
teilen mussen umlaufend und vollstandig mit nichtbrennbaren® Baustoffen ausgefillt und ver-
schlossen werden, z. B. mit Mértel aus mineralischen Baustoffen oder mit nichtbrennbarer®
Mineralwolle, deren Schmelzpunkt > 1000 °C liegen muss.

Je nach Ausfiihrungsvariante sind die 0. g. Fugen abschlieRend ggf. mit einem im einge-
bauten Zustand mindestens normalentflammbaren (Baustoffklasse B2 geméaR DIN 4102-4%)
Silikon beidseitig zu versiegeln (s. Anlagen 6 bis 9). Wahlweise durfen die Fugen zusétzlich
mit Deckleisten aus mindestens normalentflammbaren® Baustoffen abgedeckt werden
(s. Anlagen 5, 6, 8 und 10).

4.4 Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer, der die Brandschutzverglasung (Zulassungsgegenstand) fertig stellt/
einbaut, muss fiir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der
er bescheinigt, dass die von ihm ausgefiihrte Brandschutzverglasung und die hierfur ver-
wendeten Bauprodukte (z. B. Rahmenteile, Scheiben) den Bestimmungen dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen (ein Muster fur diese Ubereinstimmungsbe-
statigung s. Anlage 33). Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiter-
leitung an die zusténdige Bauaufsichtsbehérde auszuhéndigen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Im Falle des Austausches beschadigter oder zerstérter Scheiben ist darauf zu achten, dass
Scheiben verwendet werden, die den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen. Der Einbau muss so vorgenommen werden, dass die Halterung der
Scheiben im Rahmen wieder in der bestimmungsgemafen Weise erfolgt.

Die Bestimmungen der Abschnitte 4.1 und 4.4 sind sinngem&f anzuwenden.

Maja Tiemann Beglaubigt
Referatsleiterin

Deutsches lnstitut
fiir Bamtechnik
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wahlweise mit Ausfiillung siehe Anlagen 13-15

Pyrostop Typ 30-1.” mit max.

Pyrostop Typ 30-1. ISO”

Pyrostop Typ 30-20" mit max.

Pyrostop Typ 30-2. ISO”
Pyrostop Typ 30-3. ISO”

30, Typ 1” mit max.

30, Typ 10”
30, Typ 2”
30, Typ 3"
30, Typ 5”

Wahlweise schridg oder gerundet bei Anschluss an Massivbauteile
I = Scheiben wahlweise im Hoch— oder Querformat (Form beliebig)

Verbundglasscheiben und Isolierverbundglasscheiben siehe Anlagen 24-32

zul. Abmessungen von 1400x2500

zul. Abmessungen von 1400x3000

zul. Abmessungen von 1400x2900

Alle MaBe in mm

Brandschutzverglasung "SV 37

- Obersicht -

Anlage 1
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Brandschutzverglasung "SV 37"

— Ansicht -
Einbau T30-Feuerschutzabschliisse (FSA)
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Schrdge

Kantenldnge 2150

Ausfiihrungsvariante
Segmentbogen

Ausfiihrungsvariante

| . Korbbogen

Kreis

Kennzeichnungsschild

Sonderformen: Verwendung von nur 1 Scheibe als Einlochverglasung

Rahmenausfiihrung siehe Anlage 21

Brandschutzverglasung "SV 37”

Einlochverglasung beim Einbau in Mauerwerk
bzw. Stahlbeton

Anlage 3

Z36574.15

1.19.14-50/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015 Insti:t_gt
ur
Bautechnik

Darstellung: Darstellung:
Rahmen mit beidseitigen Halteleisten Sockelvariante; max. Pfostenabstand fiir
diese Ausfiihrung (ohne Befestigung am
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A Ausfiihrungsvariante, Schnitt A-A bofow

Darstellung:
Rahmen mit einseitigen Halteleisten

A Ausfihrungsvariante, Schnitt F-F

Rahmen u. Riegelprofile, siehe Anlage 18
StoBverbindungen siehe, Anlage 19
Scheibeniibersicht siehe, Anlage 24-32
Ausfiillungen siehe, Anlage 13-15
Position—Nr.: siehe Anlage 22+23

1548

A Ausfiihrungsvariante, Schnitt A-A A Ausfiihrungsvariante, Schnitt F-F

Brandschutzverglasung "SV 37”

Anlage 4
Schnitt A=A bzw. Schnitt F-F
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Anlage 5

"sv 377
ive)

— Anschluss an Mauerwerk und Beton -

Brandschutzverglasung
Schnitt A=A (Alternat

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015

Z36574.15



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Darstellung: Rahmen mit Sonderwandanschluss

wahlweise Futterbrett
in Nute eingesteckt,
wahlweise geleimt

s N
154 \z40 |215

©

A Ausfihrungsvariante, Schaitt A-A

A Ausfiihrungsvariante, Schnitt A=A

wahlweise Futterbrett in
Nute eingesteckt,
wahlweise geleimt

@—V/ 1548 =30 I220 m

wahlweise ohne Lalbungsbroh‘l
A Ausfiihrungsvariante, Schnitt A=A

Brandschutzverglasung "SV 37”

- Sonderwandanschluss (Variante) —
Schnitt A-A (Alternative)

Anlage 6

Z36574.15

1.19.14-50/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015 Institut

far
Bautechnik

Darstellung: Rahmen mit Sonderwandanschluss (seitlicher Anschluss)

Abdichtung

min. elnseltig
mit Sililkon, Pos

r®

.__4_1_._._

A Ausfihrungsvariante, Schnitt A-A

226* |

Schelbenlibersicht, siehe Anlage 24-32
Ausflllungen, siehe Anlagen 13-15

* 230 bel Verwendung von Loub— oder Nadelholz

A Ausfihrungsvariante, Schnitt A=A

16

Winkel beliebig

260

/V/\ S - | Rahmenholz, slehe Anlage 18
| \ C 1 A Ausfiihrungsvariante, Schnitt A-A

|

I

| 218 !
Wy T
~ 230 |215 % 5
Al Durchgehend “Kerafix FLEXPAN 200°, 22x10mm, eins. sk.

wahlweise "ROKU-Strip L 110", 21.5x10mm, eins. sk.

A Ausfiihrungsvariante, Schnitt A-A

Brandschutzverglasung "SV 37"

Sch

- Sonderwandanschluss (Variante) —

Anlage 7
nitt A-A seitlich (Alternative)

Z36574.15

1.19.14-50/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Trennwand nach
DIN 4102, Tell 4, Tab. 48,

Trennwond nach
DIN 4102, Tell 4, Tab. 48,

Darstellung: seitliche Anschliisse an Trennwdnde

A Ausfiihrungsvariante, Schniit A-A

Durchgehend “Kerafix
FLEXPAN 200",
eins. sk. wahlweise

"ROKU-Strip L 1107,

21.5x10mm, eins. sk.

Der selliche Anschluss an eine Trennwand nach
DIN 4102—4, Tab. 49 bzw. Tab. 51 nach all-
gemeinem bauaufsichilichem Priifzeugnis erfolgt
ebenfalls gemdB dleser Anlage (s. auch Abschnift 4.3.3)
Die Trennwidinde dlrfen Im Bereich der Brand-
schutzverglasung max. 4,50m hoch sein.

—

g ;
230

235

280 215

A Ausflihrungsvarionte, Schnitt A-A

22x10mm,

2105

I _ 05
:3 I é-] ,br‘ 7‘\ ) 2 l 02 —t
Bl T A et L
g-| | il f;’f“‘ hiii A Ausfihrungsvariante, Schnitf A=A
27 o o
1 RN & i : il P Darstellung: seitlicher Anschluss an
gl T L Abdichtung durchlaufende Trennwand
B 5 ‘ 1 min. einselfig Trennwand nach
z| | it i< Jlnt mit Stilkon | DIN 4102, Tell 4, Tab. 48,
) LG T | (06) (02
[T : A ‘_,m _ L — /
e 13 ) : 1548
GO—{] | Tl B
”v‘! 1] i L ! =
— 111 || e . ;
®_<\ 1. ) —
g L ’ I SR
W e i T =l |
ﬁ ,.,J ‘;-H' v | “‘ b J
l-'_-' i [!E ‘ ITFT H“ e ‘ .v)
AL L b “
' 226+ | P | O . o 14
#230 bel Verwendung von Loub~ oder Nadelholz 05 07
A Ausfiihrungsvariante, Schnitt A-A A Ausfihrungsvariante, Schnitt A=A
Brandschutzverglasung "SV 37"
- . ; Anlage 8
seitliche Anschliisse an Trennwand nach DIN 4102-4, Tab. 48, min F30 -
Schnitt A-A seitlich (Alternative)

Z36574.15

1.19.14-50/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015 Insti:yt
ur
Bautechnik

Darstellung: seitliche Sonderwandanschliisse bei Trennwdnden

wahlweise Futterbrett, Der seiliche Anschluss an eine Trennwand nach
in Nute eingesteckt DIN 4102-4, Tab. 49 bzw. Tab. 51 nach all-
wahiweise geleimt gemeinem bauaufsichtlichem Priifzeugnis erfolgt
ebenfalls gemdB dieser Anlage (s. auch Abschnitt 4.3.3)
05 Die Trennwdnde diirfen im Bereich der Brand-—
\ schutzverglasung max. 4,50m hoch sein.

n . // |

(=
"
All

-~—
vi

1548 =240 |215
1 |

A Ausfiihrungsvariante, Schnlt A=A (setlich)

1A

Y sl ss0 | e M2 (10

L
wahlweise ohne Laibungsbreﬂx

A Ausfilhrungsvariante, Schnitt A=A (seitlich) A Ausfiihrungsvariante, Schnitt A=A (seitlich)

Brandschutzverglasung "SV 37"

~ Sonderwandanschluss (Variante) — Anlage 9

Schnitt A=A seitlich (Alternative)

Z36574.15 1.19.14-50/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Darstellung: bekleidetes Stahlbauteil,
mind. F30

bekleidete Stahlstiitze, mind. F30 nach
DIN 4102-4 (s. Abschnitt 4.3.4)

Flachstahl im Bereich der
Befestigung eingoschwei8t7

A Ausfiihrungsvariante, Schnitt A-A (seitlich)

Darstellung: bekleidetes Stahlbauteil, mind. F30

bekleidete/r Stahlstiitze oder —triger,
mind. F30 nach DIN 4102-4 (s. Abschnitt 4.3.4)

1548

A Ausfithrungsvariante, Schnitt A-A (seitlich)

Darstellung: bekleidete/r Stiitze oder
Balken aus Holz, mind. F30

bekleideter Balken aus Holz,
/min. F30 nach DIN 4102-4

5ok

(s. Abschnitt 4.3.5)

|

[o oo
s

A Ausfiihrungsvariante, Schnitt A-A

Darstellung: bekleidete Stiitze aus Holz, mind. F30
nach DIN 4102-4 (s. Abschnitt 4.3.5)

A Ausfiihrungsvariante, Schnitt A-A (seitlich)

Brandschutzverglasung "SV 37”

- A

nschluss an bekleidete Bauteile —

Schnitt A=A seitlich (Alfernative)

Anlage 10

Z36647.15

1.19.14-50/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015 Insti:yt
ur
Bautechnik

290° und =180°

290° und =180°

oder abgeschrigt

wahlweise rund

Profile (Eckpfosten), siehe Anlage 18

{18)
20 {220 ,

\

_______ Al -
6 | | o T IN
= =
—
o
o , T2
290° und =180° S ¢ =
~a o O
o 2 2
wn D S
‘s S =8
= o 2
= o2
O 5 @ o
® O 2 =
< o
S o
> o

Darstellung: Eckausbildungen

Brandschutzverglasung "SV 377

— Eckausbildung (Variante) - Anlage 11

Schnitt B-B seitlich (Alternative)

236647.15 1.19.14-50/15




Alligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015

Deutsches
Institut

Bautechnik

far

Profile (Eckpfosten), -
siehe Anlage 18 N

wahlweise rund
oder abgeschragt

Darstellung: Eckausbildungen

< /—wohlweise rund
N oder abgeschrégt

260" und =180°

260" und =180°

wahlweise rund
oder abgeschrdgt

Brandschutzverglasung "SV 377

- Eckausbildung (Variante) -
Schnitt A=A seitlich (Alternative)

Anlage 12

1.19.14-50/15

Z236647.15
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Anlage 13

sv 377

”
ive)

— Verstdrkungspfosten —

Brandschutzverglasung
Schnitt B-B (Alternat
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015

O~ |

|

ENREERRERN

IO Tl

I
|
_>
i
I

z70

All

223

Ausfilllung Typ 4 *1)

Ausfliiung Typ 2 *1)

Ausflllung Typ 1 %2)

(8

30

=
| wahlweise beidseitig

Aufdoppelung

e)o|pjwpsey wuwges yjeddopebino “mzq

PliDjsieA UJBjOS ‘|DLUIOIEND JOPO —LOOH Wi esjem|ypm ‘000€ X 00V
jouiioyyooy wy ‘000E X 00V

jowuioplenp Wi ‘001 X 0004

{busiopieny Jepo —yooH Wy esiem|yom ‘000¢ X 00% |

:ueBunssewqy “xop (S«

:uebunssewqy Xop (Zx
:uebunssewqy “xoN (1

usbun|njsny jlw Buniynjsny :Bunjjejsiog

(1s ¥ dAp Bunynjsny
uoAa noqu(j :Bunjjeisiog ¢

L p—— =
NEENNEENEENERENERENEEE

EENENNRNRNRRNNNERNRNRN)

L
,
_
[
-
_
L
_

“2s | dAL Bunnysny
uoA noqu(3 :bunjjejsiog vy

275

«H—LJ3LVNOYd,,
9S|OM[YDM

«H=103LVAOYd,,

(1 7 dAy Bunnysny
uoa noquiy :Bunjejsiog v

@

16i e
T r-———"1" :;(

=

275
275

216,
|

9z /le

(1« ¢ dA] Bunypjsny :Bunjjeysing v

oG
V]

(zs | dAL Bunypjsny
uoA noqui3 :Bunjjeysiog ¥

215

M

23 |

=

=

Anlage 14
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Brandschutzverglasung

- Ausfiillungen (Holzfiillung) -

B (AHernative)

Schnitt A-A

1.19.14-50/15

236647.15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015

Deutsches
Institut

fir

Bautechnik

wahlweise verleimt

s 9

k7 Al

‘> -

© Al -

2 o .

O (=] :
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o n -
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5 il
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=

c

=

o
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n

A

O

[am]

215

20 , 220 |

=

215

215,

20 , 220

2

Glashalteleisten
215

inseitigen

t e

"WAHLWEISE”

Rahmen m

°
°

All

Darstellung

Brandschutzverglasung "SV 37”

— Mittelpfosten, Zierleisten —
Schnitt B-B (Alternative)

Anlage 15

Z36647.15

1.19.14-50/15




Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015 Insti;yt
ur
Bautechnik

Darstellung: Scheibeneinbau (Varianten)

215 z15 215

1]~ T__——scheibenartenibersicht, sihe Anlage 24-32
| Ausfiillung, siehe Anlage 13-15

/—wuhlweise zuzsitzlicher Einbau von =15mm

dicken Scheiben aus Floatglas, poliertem
Drahtglas oder thermisch vorgespanntem
Kalknatron—-Einscheibensicherheitsglas gem.
Abschnitt 2.1.1.3

wahlweise Glasleiste

fest angeleimt

Al
| 280 |
= 1
Fuge ausgefiillt mit Pos v Darstellung: Metallhalter Pos @
S, | = =2 6 6,
O _-©
D 7t =
3
[ _
[e) O
.14 L 40 |,
~l1 1 1 ',;-
— *1) in Abhdingigkeit der Scheibendicke

wahlweise Glashalteleiste
fest angeleimt* (keine Verschraubung)

*) Die Materialangaben zum Leim sind beim DIBt hintferlegt

Brandschutzverglasung "SV 37”

— Scheibeneinbau - Anlage 16

Schnitt A-A (Alternative)

Z36647.15 1.19.14-50/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015
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Brandschutzverglasung

— Anbindung an Feuerschutzabschliisse —

Schnitt D-D

C1-Ct1,

Schnitt C-C

1.19.14-50/15

Z36647.15



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015

Deutsches
Institut

far
Bautechnik
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’ Die max. zul.

ZargenfalzmaBe der
Feuerschutzabschliisse
sind den allgemeinen
bauaufsichilichen
Zulassungen

Nr. Z-6.20-1917 und
Z-6.20-2000 zu
entnehmen,

Brandschutzverglasung "SV 37”

— Anbindung an Feuerschutzabschliisse —
Schnitt C-C, C2-C2, Schnitt D-D, Schnitt E-E

Anlage 17.1

Z36647.15

1.19.14-50/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Deutsches
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015

Institut
i DIBt
Bautechnik

Pfosten- und Riegelprofile aus Nadelholz nach DIN 4074 Teil 1 / Bretischichtholz (BSH) nach DIN 1052 Teil 1 bzw.
Laubholz nach DIN 4074 Tell 5, jeweils mit Rohdichte 2400 kg/m’, wahlweise Lingsverzinkt gestoBen.
Sichtfldchen wahlweise belegt mit: Furnier <3 dick, Schichtpresssioffplatte (HPL oder CPL) =2 dick,

Grundierfolie <1,2 dick, Linoleum, £2,5 dick

*1) Belegung an diesen Fléchen nur mit Furnler <3 dick oder Schichtpressstoffplatie (HPL oder CPL) £2 dick
oder Grundierfolie 1,2 dick mdglich

Massivholz Verleimungs— 210
(27)7 |\ Varlanten von BSH
i
ClrPE 5l
e i
"'AT’I . :‘ 8 Al ‘
' H : 18 /7
o
215| 220 | 220 |215 220
m Ddmmschichibildner

siehe Anlage 7

.
-—
)

275
275

:15’ 220 |215

~
Al

275
5

220 |215

Brandschutzverglasung "SV 37”

Anlage 18

— Pfosten und Riegelprofile (Variante)

Z236660.15

1.19.14-50/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

ElementstoB-Ausfiihrung mit angefrédster sowie verleimter* Nut und Feder

275

23 L
| |
T I~ ")
| cob M
oof —_
[+e)
wn
Ail
|
“2- o)
5"9—-‘. ;\]
I
L
215 220| 220 |215
1 I

@/

wahlweise ElementstoB—Ausfiihrung mit eingeleimter Feder

~20 ~20 n
~15 ~15 ~5 Wi
wn
All - . ‘ .
bt L A/ 7
y (1K Yo} /1
.;\.l \ m

w el 7 0 =3
N i L e ¥ - @

; . |

All }

. S ":y‘ *‘;‘ x )
220| 220 220 || 220
I
18
* Die Materialangaben zum Leim sind beim DIBt hinterlegt
Brandschutzverglasung "SV 37”
Anlage 19
- ElementstoB (Ausfiihrungsvariante) -
Z36649.15

1.19.14-50/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Lamello—Verbindung

Diibel-Verbindung

1

210

4

211,5

Lamello—Verbindung

Eckverbindung

w
Al

220

210 | 211,5

2610

Diibel-Verbindung
Eckverbindung

20

2810

2610

Zapfen—Verbindung

Al

%

Zapfen—Verbindung
Eckverbindung

220

Alle Verbindungen sind zusétzlich verleimt. Die Materialangaben zum Leim sind
beim DIBt hinterlegt.

Brandschutzverglasung "SV 37"

- Profilverbindungen (Variante) -

Anlage 20

Z236649.15

1.19.14-50/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015 lnsti:gt
ur
Bautechnik

Lamello—Verbindung Diibel-Verbindung

275

Ausfiihrung mit Brettschichtholz:
Leisten im Bogen (Radius)
der Scheiben verleimt

Alle Verbindungen sind zusdtzlich verleimt. Die Materialangaben zum Leim sind beim DIBt hinterlegt.

Brandschutzverglasung "SV 37”

- Profilverbindung (Variante)

Anlage 21

236649.15

1.19.14-50/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015 Insti:yt
ur
Bautechnik

Pos | Gegenstand

Gesignele Besfestigungsmitte, z.B. allg. bauaufsichil. zugel. Diibel 2¢8 mit passender Schraube, Abst. =500

Schraube "Spax” 2 6.0 x Ldnge an die baulichen Gegebenheifen angepasst, Abst. <500

Rahmenholz 0~61x37, Konstruktlonsholz spez. Gewicht 2400-450 kg/m’

umloufend "Kerafix—Flexspan 200", 22x15mm, eins. sk., wohiweise ROKU-Sirip L110, 21.5x15mm, eins. sk.

druckfeste Hinterklotzung z.B. Massivholz, HFH (im Schroubenbersich)

wahlwelse Sllikon—Dichtstoff min. Baustoffklasse DIN 4102-B2

Mineralwolle (Baustoffklasse DIN 4102-A oder Klasse A1 oder A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1)

Q@03 EE

Fuge ausgefiillt mit Dichtungsprofil *)

oder chemisch neutralem Silikon-Dichistoff *)

oder Dichlungsstreifen "Kerofix 2000 Papier”, 210x4, mit Versiegelung
durch chemisch neuiralem Sillkon-Dichisioff *)

Schraube "Spax” 26x80, Absiand =450

Clasleiste, Holz, Rohdichte 2400-450 kg/m’, 215x15

Laub- oder Nadelholz, Rohdichte 2400-450 kg/m’

Stahi-Glasleiste, 225x15x2 (Winkelprofil), wahiweise Rechieckrohr 230x25x1.5

Stahiwinkel 260/60/5, Linge 60

wahlweise Deckleiste, (1 bzw. 2-seltig) HFH, HDF, MDF oder Konsirukflonsholz, "Fichfe”
Rohdichte 2400-450 kg/m’, wahlweise geleimt, genagelt oder geschraubt

PROMATECT-H-Streifen, d 215mm, B 215mm

PROMATECT-H-Streifen, d =20mm, B 275mm

wahiwelse Bekleidung, Blech =1 dick (Alu, Siahl), oder Holz.— Kunsistoffverkieldung
mit Silikon (min. Baustoffklasse DIN 4102-B2) aufgeklebt

Verbindungsfeder, 25 dick wahlweise aus HB (HFH), HDF, MDF oder Konstrukfionsholz, "Fichte”,
Rohdichte 2400-450 kg/m’, zusdtzlich mit Leim *) verbunden

Holzspanplatte "wodego Pyroex” bzw. "wodego Pyroex mit Beschichtung”, gemd8 P-HFM B3 142

wahlweise Aufdoppelung: 1,— 2-seilig Spanplatte Baustoffklasse DIN 4102-B2, HB (HFH), HDF, MDF
oder Konstrukiionsholz, “Fichie” Rohdichte 2400-450 kg/m’, wahlweise mit Deckbelag (Pos 22)

Einh@ngeverbinder "Knapp DUO 30" aus Stahl 30, 2 dick, befestigh mit Schrauben "Spax” 3x16, 4 Stilick, Abst. <1000

®E|6|EERIEEREIRERIEEE

Oberfldchenbeschichtung mit Grundierfolie <1,2 dick

wahlweise mit Furnier =3 dick

wahlweise mit Schichistofiplatte (HPL oder CPL) =2 dick

wahlweise mit Linoleum (min. Bustoffklasse DIN 4102-B1), 2,5 dick

*) Die Maierialungabeh sind beim DIBt hinterlegt

Brandschutzverglasung "SV 37"

Anlage 22

Positionsliste

Z36649.15 1.19.14-50/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015

Bautechnik

Deutsches
Institut

fiir

Pos

Gegenstand

®

Absperrung MDF—-Faserplatte nach DIN EN 622-5 ~4 dick

wahiweise HDF-Absperrung nach DIN EN 622-5 ~4 dick

wahlwelse HFH-Faserplatte nach DIN EN 622-5 ~4 dick

Kiotzung, Hartholz, ca. 5 dick

Metallhalter 32/15/2 (gefaltet aus 1mm Siahlblech), Lg. 40 Abst. <450, Befestigung mit Schraube "Spax” 23x25

Schraube “Spox” 24x35, Abst. <450mm

Schraube "Spax” 25x30, Abst. <450mm

Schraube “Spax” 25x50, Abst. =450mm

Fumnlerleim *)

Zierleiste aus Holz, Rohdichte 2400 kg/m’, mit Silikon-Dichistoff (Pos 08) angeklebt

Die Materialangaben und der Konstrukiive Aufbau sowie
die maBgeblichen Herstellungsbedingungen sind beim DIBt hinterlegt

gjelelcjeleiclele

Holzzargenprofil aus Holzspanplatte V20, 213 dick nach DIN EN 312
und DIN EN 13986, jeweils Klasse D—s2,d0 nach DIN EN 13501-1

Holzzargenprofil aus Multiplex (Bau- Furnlersperrholz), 213 dick nach DIN EN 636
und DIN EN 13986, jewells Klasse D-s2,d0 nach DIN EN 13501-1

Holzfutlerzargenprofil aus Nadel- oder Laubholz, Rohdichie 2400 kg/m’

Laub— oder Nadelholz, Rohdichte 2400 kg/m’

Schraube "Spax” 26x35

Stahlwinkel 2100/40/3, Breite 20-40

Feuerschutzabschlisse mi der Zulassungsnummer: Z-6.20-1917 / Z-6.20-2000

gegengefilizte Oberblende der Feuerschuizabschliisse: Z-6.20-1917 / Z-6.20~2000,
Befestigungsabstinde: Randabstand <100, Zwischenabstand =460mm

Schraube “Spax” 25x100

GKF—Ausbauplaite, 12,5 dick

GeR®3)0EE 66

*) Die Maierialungobén sind beim DIBt hinterlegt

Brandschutzverglasung "SV 377

Sonderwandanschluss (Variante)
Positionsliste

Anlage 23

Z36649.15

1.19.14-50/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

fur
Bautechnik

Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015 Institut D I Bt

Verbundglasscheibe "Pilkington Pyrostop® 30-1."

Prinzipskizze:

~ <20 mm

~215 mm

Brandschutz-Verbund-Sicherheitsglas gemaR DIN EN 14449 bestehend aus Floatglasscheiben mit

zwischen liegenden Funktionsschichten.

Die Scheibenkante ist allseitig umlaufend mit einem Spezialklebeband ummantelt.

"Pilkington Pyrostop® 30-10" bzw.
"Pilkington Pyrostop® 30-12" bei Verwendung von Ornamentglas

Wahlweise Oberflachenbehandlung/-beschichtung der duleren Glasfléchen

Der genaue Aufbau sowie die Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik

hinterlegt.

Brandschutzverglasung "SV 37"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Verbundglasscheibe "Pilkington Pyrostop 30-1."

Anlage 24

Z44090.15

1.19.14-50/15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015 Institut

i DIBt
Bautechnik

Verbundglasscheibe "Pilkington Pyrostop® 30-2."

Prinzipskizze:

R |

~< 35 mm
~218 mm

A

Brandschutz-Verbund-Sicherheitsglas gemaR DIN EN 14449 bestehend aus Floatglasscheiben,
mit zwischen liegenden Funktionsschichten und PVB-Folie.

Die Scheibenkante ist allseitig umlaufend mit einem Spezialklebeband ummantelt.

"Pilkington Pyrostop® 30-20"

Wahlweise Oberflachenbehandlung/-beschichtung der dueren Glasflachen

Der genaue Aufbau sowie die Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik
hinterlegt.

Brandschutzverglasung "SV 37"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Verbundglasscheibe "Pilkington Pyrostop 30-2." Anlege 25

Z44110.15 1.19.14-50/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015 Insti;g:
Bautechnik

Verbundglasscheibe "PROMAGLAS 30, Typ 1"

17 mm
Nenndicke

@ Floatglasscheibe nach DIN EN 572-9, klar, ca. 3 mm dick Typ 1-0
@ Floatglasscheibe nach DIN EN 572-9, klar, ca. 8 mm dick
@ Natrium-Silikat, ca. 1,5 mm dick
@ Kantenschutzband, Aluminiumklebeband, < 0,38 mm dick
Brandschutzverglasung "SV 37"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13
Anlage 26

Verbundglasscheibe "PROMAGLAS 30, Typ 1"

Z44096.15

1.19.14-50/15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015 lnstl?tﬁ;: D l Bt
Bautechnik

Verbundglasscheibe "PROMAGLAS 30, Typ 2"

Fléche 1

21 (- 23 mm)
Nenndicke

(1) Floatglasscheibe nach DIN EN 572-8, klar, ce. 3 mm dick
@ Floatglasscheibe nach DIN EN 572-9, klar, ca. 8 mm dick
@ Natrium-Siikat, ca. 1,6 mm dick, Zusammensetzung beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt

@ Aluminiumklebeband als Kantenschutzband, = 0,38 mm dick, Zusemmensetzung beim Deutschen Institut
fur Bautechnik hinterlegt

(5) PVB-Folie, Keer, ca. 0,76 mm dick
oder
bei Typ 2-3: PVB-Folie, matt, ca. 0,76 mm dick

@ bei Typ 2-0 und 2-3: Floatglasscheibe nach DIN EN 572-9, klar, ca. 3 mm dick
ggietl'yp 2-1: Floatglasscheibe nach DIN EN §72-9, getont in grau, grin oder bronze, ca. 83 mm dick
ggierTyp 2-2: Ornamentglas nach DIN EN 672-9, strukturiert, ca. 4 mm dick
ggierTyp 2-5: Floatglasscheibe nach DIN EN 572-9, kler oder getont in grau, grin oder bronze,
ca. 5 mm dick, mit Beschichtung auf Flache 1

Brandschutzverglasung "SV 37"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Verbundglasscheibe "PROMAGLAS 30, Typ 2"

Anlage 27
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015

Deutsches

Institut
i DIBt
Bautechnik

Verbundglasscheibe "PROMAGLAS 30, Typ 5"

@ Floatglasscheibe nach DIN EN 572-9, Kler, ca. 3 mm dick

@ bei Typ 5-0 und 5-3: Floatglasscheibe nach DIN EN 572-9, Klar, ca. 4 mm dick

oder

bei Typ 5-1 Floatglasscheibe nach DIN EN 572-9, getont in grau, griin oder bronze, ca. 4 mm dick

oder

bei Typ 5-2: Ornamentglas nach DIN EN 572-9, strukturiert, ca. 4 mm dick

oder

bei Typ 5-5: Floatglasscheibe nach DIN EN 572-9, klar oder getont in grau, grin oder bronze,
ca. 5 mm dick, mit Beschichtung auf Flache 1

@ Natrium-Silkat, ca. 1,5 mm dick, Zusammensetzung beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt

@ Aluminiumklebeband als Kantenschutzband, = 0,38 mm dick, Zusammensetzung beim Deutschen Institut

fur Bautechnik hinterlegt

PVB-Folie, klar, ca. 0,76 mm dick
oder

bei Typ 5-3: PVB-Folie, matt, ca. 0,76 mm dick

17 (-18 mm)

Nenndicke |

Alle MaBe in mm

Brandschutzverglasung "SV 37"

der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Verbundglasscheibe "PROMAGLAS 30, Typ 5"

Anlage 28
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015 Insti;g:
Bautechnik

Verbundglasscheibe "PROMAGLAS 30,

Flache 1

21 mm

Nenndicke

(1) Floatglasscheibe nach DIN EN 572, kiar, ce. 8 mm dick

@ bei Typ 10-0 und 10-3: Floatglasscheibe nach DIN EN 572-9, kler, ca. 4 mm dick
oder

bei Typ 10-1 Floatglasscheibe nach DIN EN §72-9, getont in grau, griin oder bronze, ca. 4 mm dick

oder
bei Typ 10-2: Ornamentglas nach DIN EN 672-9, strukturiert, ca. 4 mm dick
oder

bei Typ 10-5: Floatglasscheibe nach DIN EN 572-9, kler oder getont in grau, grin oder bronze,

ca. 4 mm dick, mit Beschichtung auf Flache 1

@ Natrium-Silikat, ca. 1,6 mm dick, Zusammensetzung beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt

Aluminiumklebeband als Kentenschutzband, = 0,38 mm dick, Zusammensetzung beim Deutschen Institut

fur Bautechnik hinterlegt

@ PVB-Folie, klar, ca. 0,76 mm dick
oder
bei Typ 10-3: PVB-Folie, matt, ca. 0,76 mm dick

Alle MaBe in mm

Brandschutzverglasung "SV 37"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Verbundglasscheibe "PROMAGLAS 30, Typ 10"

Anlage 29

Z44104.15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015 Insti;g:
Bautechnik

Isolierglasscheibe "Pilkington Pyrostop® 30-1. Iso"

Prinzipskizze:

~ <67 mm
~229 mm

A
/

Brandschutzisolierglas gemaR DIN EN 1279-5 bestehend aus Verbund-Sicherheitsglas gemaf

DIN EN 14449 aus Floatglasscheiben mit zwischen liegenden Funktionsschichten sowie vorgeseizter

Gegen-/Aufienscheibe.
Die Scheibenkante ist allseitig umlaufend mit einem Spezialklebeband ummantelt.

Gegen-/AuBRenscheibe:

Floatglas =6 mm bei "Pilkington Pyrostop® 30-15"
nach DIN EN 572-9,
Kalk-Natron-Einscheibensicherheitsglas > 6 mm bei "Pilkington Pyrostop® 30-16"

nach DIN EN 12150-2,
wahlweise heilgelagert nach BRL A Teil 1,

Schalldamm-Verbund-Sicherheitsglas > 8 mm bei "Pilkington Pyrostop® 30-17"*
nach DIN EN 14449 aus Floatglas oder
Kalk-Natron-Einscheibensicherheitsglas,

Verbund-Sicherheitsglas nach DIN EN 14449 > 8 mm bei "Pilkington Pyrostop® 30-18"
aus Floatglas oder
Kalk-Natron-Einscheibensicherheitsglas

* Wahlweise mit Warme- oder Sonnenschutzbeschichtung

Wahlweise Oberflachenbehandlung/-beschichtung der duReren Glasflachen
Wahlweise Verwendung von Ornamentglas als &uRere Scheibe

Der genaue Aufbau sowie die Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

Brandschutzverglasung "SV 37"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Isolierglasscheibe "Pilkington Pyrostop 30-1. Iso"

Anlage 30

Z44094.15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015 Insti?lu:

Bautechnik

Isolierglasscheibe "Pilkington Pyrostop® 30-2. Iso" und
"Pilkington Pyrostop® 30-3. Iso"

Prinzipskizze:

aullen innen

~<61 mm
~ 232 mm

Brandschutzisolierglas gemaR DIN EN 1279-5 bestehend aus Verbund-Sicherheitsglas gemaf
DIN EN 14449 aus Floatglasscheiben mit zwischen liegenden Funktionsschichten und PVB-Folie sowie
vorgesetzter Aulenscheibe.

Die Scheibenkante ist allseitig umlaufend mit einem Spezialklebeband ummantelt.

Aufllenscheibe:

Floatglas = 6 mm bei "Pilkington Pyrostop® 30-25(35*)"
nach DIN EN 572-9,

Kalk-Natron-Einscheibensicherheitsglas nach > 6 mm bei "Pilkington Pyrostop® 30-26(36*)"

DIN EN 12150-2,
wahlweise heillgelagert nach BRL A Teil 1,

Schalldamm-Verbund-Sicherheitsglas > 8 mm bei "Pilkington Pyrostop® 30-27(37*)"
nach DIN EN 14449 aus Floatglas oder
Kalk-Natron-Einscheibensicherheitsglas,

Verbund-Sicherheitsglas nach DIN EN 14449 > 8 mm bei "Pilkington Pyrostop® 30-28(38%)"
aus Floatglas oder
Kalk-Natron-Einscheibensicherheitsglas

* Mit Warme- oder Sonnenschutzbeschichtung

Wahlweise Oberflachenbehandlung/-beschichtung der &uReren Glasflachen
Wahlweise Verwendung von Ornamentglas als duere Scheibe
Der genaue Aufbau sowie die Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

Brandschutzverglasung "SV 37"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Isolierglasscheibe "Pilkington Pyrostop 30-2. Iso" und Arlage 31

"Pilkington Pyrostop 30-3. Iso"

Z44105.15 1.19.14-50/15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015 Instizz:

Bautechnik

v

Isolierverbundglasscheibe "PROMAGLAS 30. Typ 3"

AuBenseite ——== —-=—— |nnenseite

Fléche 1 Flache 2
ek 1)
N
(8) -
O~ o
&/
()
(7 —3)
\“/ I~
G
m‘ ///I\§/‘
AN
(8 ) )
(2)
o~ NS
Q)0
36 mm L
Nenndicke

(7) Floatglesscheibe nach DN EN 572-9, Kler, ca. 8 mm dick
@ Floatglasscheibe nach DIN EN 572-9, klar, ca. 8 mm dick
@ Natrium-Siliket, ca. 1,6 mm dick, Zusammensetzung beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt

Aluminiumklebeband &ls Kentenschutzband, = 0,38 mm dick, Zusammensetzung beim Deutschen Institut
fir Bautechnik hinterlegt

@ PVB-Folie, klar, ca. 0,76 mm dick
oder
bei Typ 3-8: PVB-Folie, matt, ca. 0,76 mm dick

‘ be| Typ 3-0 und 3-3: Floatglasscheibe nach DIN EN 572-9, kler, ca. 6 mm dick
oder
bei Typ 3-5: Floatglasscheibe nach DIN EN 572-9, klar oder getont in greu, griin oder bronze,
ca. 6 mm dick, mit Beschichtung auf Fléche 1
oder
bei Typ 3-4 und 3-7: Floatglasscheibe nach DIN EN §72-9, kler oder getont in grau, grin oder bronze,
cae. 6 mm dick, mit Beschichtung auf Fléche 2

(alle Ausfuhrungen wahlweise mit thermisch vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas nach
DIN EN 12150-2 oder heilgelagertem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas (ESG-H))

@ Scheibenzwischenraum mit Luftflllung, d 2 © mm
Abstandshalter sus Metalblechprofien, umlaufend, mit den Scheiben verklebt
Sekundardichtung (Silikon, Polysulfid, Polyurethan)

Alle MaBe in mm

Brandschutzverglasung "SV 37"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Isolierverbundglasscheibe "PROMAGLAS 30, Typ 3"

Anlage 32
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.14-1854 vom 5. August 2015 Institut

far
Bautechnik

DIt

i Muster fir eine
Ubereinstimmungsbestétigung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Brandschutzverglasung(en) (Zulas-
sungsgegenstand) fertig gestellt/eingebaut hat:

Datum deS BINDaAUS: ....oeeeeee ettt e et te e e e e et st s eae e e st e reab e e snnaens

Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Brandschutzverglasung(en): ................

Hiermit wird bestatigt, dass

die Brandschutzverglasung(en) der Feuerwiderstandsklasse ............ hinsichtlich aller
Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-19.14-....... des Deutschen Instituts fur Bautechnik
vom ... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und
Erganzungsbescheide vom ................. ) fertig gestellt und eingebaut sowie
gekennzeichnet wurde(n) und

die fur die Ausfihrung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z.B.
Rahmen, Scheiben) den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
entsprechen und erforderlich gekennzeichnet waren. Dies betrifft auch die Teile des
Zulassungsgegenstandes, fiir die die Zulassung ggf. hinterlegte Festlegungen enthélt.

(Ort,Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zusténdige
Bauaufsichtsbehérde auszuhéndigen.)

Brandschutzverglasung "SV 37"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Muster fiir die Ubereinstimmungsbestatigung

Anlage

33
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